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0 Gracias por adquirir nuestra grabadora de voz. Consulte este manual mientras esté
utilizando la grabadora para garantizar un uso correcto y seguro del producto.

I Asegurese de leer y comprender el contenido de “8. Precauciones de seguridad” antes
de utilizar este producto. Tenga a mano estas instrucciones para futuras consultas.

I Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto y grabe una prueba
de audio para confirmar que funciona con normalidad antes de hacer grabaciones
importantes.

I La pantalla y las ilustraciones de productos que se muestran en este manual se
tomaron durante las fases de desarrollo y pueden diferir de las de los productos reales.

I Es posible que los contenidos varien en caso de que se afiadan o modifiquen las
funciones debido a actualizaciones de firmware. Visite nuestro sitio web para obtener
la informacién mas reciente.
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Identificacion de las partes

Grabadora

®—| S

&) &
%

@—|® /

@9

s

@

IR

(@ Micréfono central integrado
(2 Micréfono estéreo integrado (1)
(3 Toma para micréfonollinea (§)
(@) Toma para auriculares )
® Interruptor POWER/HOLD
(& Boton F1
@ Botén STOP (W)
Boton ERASE
(@ Micréfono estéreo integrado (D)
Pantalla
() Botén MENU/SCENE
(2 Botén F2
(3 Botén REC (@) (grabacion)/
Luz indicadora de grabacion
Luz indicadora de PEAK/
Luz indicadora LED

...........

@5 Botén LIST

Boton »OK

17 Botén 4«

Botoén +

Boton b

20 Botén -

@) Altavoz integrado

@2 Toma para tripode

@3 Tapa de la bateria

@3 Conector USB

@) Orificio para la correa

@9 Ranura para tarjeta microSD

@) Tapa de la ranura para tarjeta
microSD



Identificacion de las partes

Pantalla

B Pantalla [Home]

? 29

Haome

~8=]

| Grabiudora

o o o

H Modo [Busq. calend.]

? e 99

u:l__l_l_l.l_l_mullh % (]

60—

o o

@ Indicador del soporte de grabacion
[M]: Memoria interna
[E3]: Tarjeta microSD

@ Indicador Bluetooth®

© Indicador de bateria

O Modo [Masica] (= P. 9)

© Modo [Grabadora] (= P. 8)

@O Modo [Busq. calend.] (= P. 7)

© Indicador del soporte de grabacién
[M]: Memoria interna
[E]: Tarjeta microSD

@ Numero de archivos guardados
(grabados) en la fecha
seleccionada

© Indicador Bluetooth®

O Indicador de bateria

@ Fecha actual

0@ Fecha seleccionada

@ Fecha de grabacién del archivo

ES




Identificacion de las partes

B Modo [Grabadora]

Pantalla de lista Pantalla de archivo

Pantalla de la lista

ES

de carpetas de archivos
s 29 9 _© 99 j
M Grabadora % W I
AR 210407 _0007, WaVT r®
MCARPETADZ 210407_0002 . Way . ®
E1210401_0003, Moy  ®
o 210401 _0004. Moy ®
e

\. CARPETANS

@ Indicador del soporte de grabacion
[M]: Memoria interna
[E3]: Tarjeta microSD
@ Indicador Bluetooth®
© Indicador de bateria
O Nombre de carpeta
@ Indicacion del botén de funcion
@ Nombre de carpeta actual
@ Nombre de archivo
[@]: Indicador de reproduccion
[[]: Indicador de deteccion voz
[om]: Indicador de blogueo de archivo
@ Indicador de estado de la grabadora
de voz
[]: Indicador de grabacién
[Cm]: Indicador de pausa de grabacion
[M]: Indicador de parada
[m]: Indicador de reproduccion
[B=]: Indicador de reproduccién rapida
[B=]: Indicador de reproduccion lenta
[»]: Indicador de avance rapido
[#4]: Indicador de rebobinado rapido

(9} Tiempo de grabacion transcurrido
(durante el modo de grabacién),
tiempo de reproduccién (durante
el modo de reproduccion)

@ Indicador de silencio del altavoz (si=1)

@ Indicator de sensibilidad de la
grabacion

® Longitud de archivo

(® Medidor de sensibilidad (durante el
modo de grabacion), indicador de
barras del punto de reproduccion
(durante el modo de reproduccion)

@ Tiempo de grabacién posible
restante

® Indicador del temporizador de
grabacion



Identificacion de las partes

B Modo [Musica]
Pantalla de lista @)

Pantalla de lista @

Pantalla de archivo

9 00900

? 29
(111]

29
(11]

R LT |
@—ln D007 rnancae
@—ITlt le B

@—Eﬂ.rhst B
GD—E]AIbum B

XY

[

Cuando la carpeta contiene
archivos y carpetas

© Indicador del soporte de grabacién
[[H]: Memoria interna
[E2]: Tarjeta microSD
@ Indicador Bluetooth®
© Indicador de bateria
O Nombre de carpeta o nombre
de archivo
@ Indicacion del botén de funcion
@ Nombre de carpeta actual
@ Nombre de archivo
[@]: Indicador de reproducciéon
[iom]: Indicador de bloqueo de archivo
@ Tiempo de reproduccion
transcurrido
@ Indicador de silencio del altavoz (4i%)
@ Indicador de estado de la
grabadora de voz
[M]: Indicador de parada
[m]1: Indicador de reproduccion
[B=1: Indicador de reproduccioén rapida
[B=1: Indicador de reproduccién lenta
[»]: Indicador de avance rapido
[#]: Indicador de rebobinado rapido

Cuando la carpeta solo
contiene archivos

@® Titulo musical

® Nombre del artista

® Nombre del album

@ Indicador del temporizador
de grabacion

® Longitud de archivo

@ Indicador de barras del punto
de reproduccion

ES
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Identificacion de las partes

CONSEJO

* Para visualizar [Fecha y hora] (== P. 101) y [Disponible] (tiempo de grabacién
restante disponible), pulse el boton STOP (H) en la pantalla [Home] o en la
visualizacion de la lista mientras la grabacion y la reproduccion estan en pausa.
Podra acceder a mas informacion si pulsa el botén + o = para visualizar las
distintas pantallas. La informacién mostrada cambia cada vez que pulsa un botén.
Para salir, pulse el boton STOP (M) otra vez.

T

Hi
MCarp zrabacian
— CARPETADT

)

@ Fecha y hora actuales @ Menu de grabacién
@ Indicador de bateria [EEE): Indicador del modo de grabacién
[@8]: Ni-MH [#L]: Indicador de nivel de grabacion
[E1]: Alcalina [ZLw]: Indicador de micréfono zoom
© Indicador del soporte de grabacién [§]3 Indicador de escena de
- . . grabacion
(4) IV!emorla restante f:l’lsponlble [32]: Indicador de fiitro RR
T!empo_ de grabacin restante [EMm]: Indicador de limitador
disponible [ =& ]: Indicador de sonido claro
Memoria restante disponible en el [F&ED]: Indicador del monitor de grabacion
dispositivo de almacenamiento [ZI]: Indicador de entrada externa
© Carpeta de grabacion [£30]: Indicador de suspension de
grabacion

[@ETA]: Indicador de deteccion voz

@ Ment de reproduccion
[%¥F]: Indicador de cancelacién de ruido
[#F]: Indicador de equilibrador de voz
[4]: Indicador de reproduccion aleatoria
[Eh]: Indicador de intervalo de reproduccion
[cD]: Indicador de repeticién
[IETA]: Indicador de ecualizador
[I=awl]: Indicador de reproduccion de voz




Para empezar

Configuracion

Después de extraer la grabadora de voz del embalaje, siga estos pasos para prepararla

para su uso.

Para Introduccion de las baterias
empezar

v
Para
empezar

v

Para
empezar

2
3

Carga de las baterias

Ajuste de la fecha/hora
Ajuste el reloj de la grabadora de voz para utilizarlo con la gestion
de archivos.

Jezadwsa eied ﬂ

ES




Jezadwsa esed

ES

12

Configuracion

Introduccion de las baterias

Antes de usar la grabadora de voz, inserte las baterias suministradas (BR404) en el
compartimento de la bateria de la grabadora de voz.

n Deslice la tapa de la bateria ﬂ Deslice la tapa de bateria hasta
para abrirla. cerrarla por completo.

H introduzca las baterias,
comprobando que ha colocado
correctamente los polos
positivo y negativo.

Introduzca los terminales
negativos de las baterias
en primer lugar.



Configuracion

Carga de las baterias

Las baterias suministradas pueden cargarse conectando la grabadora a un ordenador
con el cable USB suministrado.

La grabadora puede usarse con las baterias Ni-MH (BR404) suministradas o con baterias
alcalinas de terceros. Si utiliza baterias alcalinas, seleccione [Alcalina] en [Bateria]

—

(= P. 100).

* Nunca intente cargar una bateria
alcalina, una bateria de litio u otra
bateria de célula primaria. Las fugas
de fluido o un sobrecalentamiento
pueden provocar fallos de
funcionamiento en la grabadora.

El Encienda el ordenador.

ﬂ Conecte la grabadora de voz
a un ordenador usando el
cable USB suministrado.

 La grabadora mostrara el cuadro de
didlogo [Bateria].

Pulse el botéon + o - para
seleccionar [Ni-MH].

i -HH
Alcalina

Pulse el boton »>OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [OK].

Jezadwsa eled

ES
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Configuracion

A Pulse el botén > OK para
finalizar el ajuste.
¢ La grabadora muestra el cuadro
de didlogo [Cargando] y empieza
a cargar las baterias. La luz del
indicador LED se enciende.

o

Remato
(& macenamiento)

* La carga ha finalizado cuando el
indicador de bateria cambia a [[IH]].

Indicador de bateria
.

8

Remaot o
(| macenanienta)

Tiempo de carga: 3 horas aprox.*

* Tiempo necesario aproximado para
cargar baterias completamente
vacias a temperatura ambiente.

El tiempo de carga de la bateria
depende de la cantidad de carga
restante y del estado de las baterias.

Desconecte el cable USB

de la grabadora de voz y del
ordenador.

* Se le pedira que fije la fecha y la
hora.




Configuracion

Ajuste de la fecha/hora

E Puise el boton Bp o <
para seleccionar el elemento
que desee ajustar.

S0P REC =

H Puiseel b
cambiar e

1M 1D 20214
11 : (0 AW

otén + o = para

| nimero.

1M 1D 20214
11

 Para cambiar la configuracion
de otro elemento, pulse el botén
»»| 0 |4 para mover el cursor
parpadeante y después pulse el
botén + o = para cambiar el nimero.

ﬂ Pulse el boton » OK para
finalizar el ajuste.

CONSEJO

* Puede presionar el boton » OK
durante el procedimiento de
ajuste para definir los elementos
introducidos hasta el momento y
poner en marcha el reloj.

¢ Puede cambiar el formato de
visualizacion del reloj.
Consulte en “Ajuste de la fecha/
hora [Fecha y hora]” (== P. 101) el
procedimiento.

Jezadwsa eled ﬂ
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Carga de las baterias

Las baterias recargables suministradas pueden cargarse conectando la grabadora a un
ordenador con el cable USB suministrado o usando un adaptador de CA opcional que se

conecta por medio de USB.

Carga de las baterias desde un ordenador con un cable USB

Las baterias recargables suministradas pueden cargarse conectando la grabadora a
un ordenador con un cable USB. Compruebe que las baterias estén correctamente
introducidas en la grabadora antes de continuar (== P. 12).

* Antes de cargar las baterias,
inserte las baterias recargables
proporcionadas y ajuste [Bateria]

a [Ni-MH] (= P. 12, P. 100).

* Nunca intente cargar una bateria
alcalina, una bateria de litio u otra
bateria de célula primaria. Las fugas
de fluido o un sobrecalentamiento
pueden provocar fallos de
funcionamiento en la grabadora.

El Encienda el ordenador.

ﬂ Después de confirmar que la
grabadora se ha detenido o
apagado, conéctela al ordenador
usando el cable USB.

* La grabadora muestra el cuadro
de didlogo [Cargando] y empieza
a cargar las baterias. La luz del
indicador LED se enciende.

g

Remot o
(A lmacenanienta)

* La carga ha finalizado cuando el
indicador de bateria cambia a [[&]].
Indicador de bateria

g

Remoto
(4 I macenamiento)

Tiempo de carga: 3 horas aprox.*

* Tiempo necesario aproximado para
cargar baterias completamente
vacias a temperatura ambiente.

El tiempo de carga de la bateria
depende de la cantidad de carga
restante y del estado de las
baterias.




Carga de las baterias

El ordenador al que se conecta la

grabadora por medio de USB debe estar

encendido para que las baterias se

carguen. No podra cargar las baterias

si el ordenador esta apagado, o si se

encuentra en modo de reposo, de

hibernacion o de suspension automatica.

No utilice un concentrador USB para

cargar las baterias conectandolas al

ordenador.

No podra cargar las baterias si [[[3]]"

o[[]]? estan parpadeando. Cargue

las baterias a una temperatura

ambiente de entre 5y 35 °C.

*1 [[@]] La temperatura ambiente es
demasiado baja.

*2 [[E1]] La temperatura ambiente es
demasiado alta.

Si la duracién de la bateria se acorta

drasticamente con una carga completa,

sustituya las baterias por unas nuevas.

Introduzca el conector USB de

forma segura hasta el tope. El

funcionamiento sera anémalo si la

conexion no se realiza correctamente.

Utilice unicamente el cable USB

suministrado. Nunca utilice un cable

de terceros, ya que podria dafar

el producto. El cable suministrado

tampoco debe usarse para realizar

conexiones entre dispositivos de

terceros.

Si la carga no empieza, seleccione

[Almacenamiento] para [Opciones

USB] > [USB] (= P. 132).

No se grabara ningun sonido si

las baterias se agotan durante

la grabacion. Antes de iniciar la

grabacion, compruebe que las

baterias estén cargadas (== P. 20).

Jezadwsa eied ﬂ
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Carga de las baterias

Carga de las baterias conectando la unidad a un adaptador de CA

con una conexion USB (modelo F-5 AC, opcional).

Las baterias suministradas pueden cargarse conectando la grabadora a un adaptador de
CA con USB F-5 AC opcional usando un cable USB. Compruebe que las baterias estan
correctamente introducidas en la grabadora antes de continuar (== P. 12).

* Antes de cargar las baterias,
inserte las baterias recargables
proporcionadas y ajuste [Bateria]
a [Ni-MH] (= P. 12, P. 100).

« Utilice unicamente el modelo de
adaptador de CA con conexion
USB proporcionado (F-5 AC).

* Nunca intente cargar una bateria
alcalina, una bateria de litio u otra
bateria de célula primaria. Las fugas
de fluido o un sobrecalentamiento
pueden provocar fallos de

funcionamiento en la grabadora.

n Seleccione [Adaptador AC]
para el ajuste de conexién USB
(= P. 131).

H conecte el cable USB
suministrado y conecte la
grabdaora al adaptador de CA.




Carga de las baterias

Después de comprobar que la
grabadora se haya detenido o
apagado, conecte el adaptador
de CA a una toma de CA.

Auna toma

* La grabadora muestra el cuadro
de didlogo [Cargando] y empieza
a cargar las baterias. La luz del
indicador LED se enciende.

(i3]

Cargando

* La carga finaliza cuando aparece
[Bateria llena].

{Fi]

Bateria |lena

CONSEJO

« Si escoge [Opcional] para
[Conectar USB] si ha seleccionado
[Compuesto] para [USB], tendra
la opcion de habilitar la carga
escogiendo [Adaptador AC] durante
la conexién (= P. 131).

* No podra cargar las baterias si [[[3]]"

o[[E]? estan parpadeando. Cargue

las baterias a una temperatura

ambiente de entre 5y 35 °C.

*1 [[[3]] La temperatura ambiente es
demasiado baja.

*2 [[ET]] La temperatura ambiente es
demasiado alta.

Si la duracion de la bateria se

acorta drasticamente con una carga

completa, sustituya las baterias por

unas nuevas.

Introduzca el conector USB de

forma segura hasta el tope. El

funcionamiento sera anémalo

si la conexion no se realiza

correctamente.

Utilice unicamente el cable USB

suministrado. Nunca utilice un cable

de terceros, ya que podria dafar

el producto. El cable suministrado

tampoco debe usarse para realizar

conexiones entre dispositivos de

terceros.

No se grabara ningun sonido si

las baterias se agotan durante

la grabacion. Antes de iniciar la

grabacioén, compruebe que las

baterias estén cargadas (== P. 20).
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Baterias

Indicador de bateria

A medida que las baterias consumen
carga, el indicador de la bateria de la
pantalla cambia de la forma siguiente:

[ =) €D <) (]

« [[m] indica que queda poca bateria.
Cambie las baterias o sustitiyalas
por unas nuevas. Cuando las baterias
se hayan agotado, [{X]] aparecera
[Bateria baja] y la unidad dejara de
funcionar.

Baterias recargables

Lea la informacion siguiente detenidamente
si utiliza baterias recargables hibrida de
niquel-metal (modelo BR404).

B Descarga

Las baterias recargables se descargan
de forma natural si no se utilizan. Procure
cargar las baterias antes de usarlas.

B Temperatura de funcionamiento
Las baterias recargables son productos
basados en sustancias quimicas.

Su rendimiento puede variar incluso

si se utilizan dentro del intervalo de
temperaturas de funcionamiento
recomendado. Esta variacién es normal.

B Rango de temperatura
recomendada
Durante el uso de la grabadora de voz:
de0a42°C
Durante la carga: de 5 a 35 °C
Durante un almacenamiento prolongado:
de-20a30°C

El uso de baterias recargables fuera de
los rangos de temperatura indicados

con anterioridad puede disminuir su
rendimiento o su vida util. Sino va a
utilizar la grabadora de voz durante un
periodo de tiempo prolongado, saque
siempre las baterias recargables antes de
almacenarla para evitar que se produzcan
fugas de liquidos u oxidacion.

B Eliminacion

Deseche las baterias recargables de
conformidad con las regulaciones
estipuladas. Antes de desechar una bateria
recargable que no esté completamente
descargada, adopte medidas para evitar los
cortocircuitos, como el aislamiento de los
terminales con cinta.

 Debido a la naturaleza de las baterias
recargables hibridas de niquel-metal,
las nuevas baterias y las baterias

no usadas durante un periodo de
tiempo prolongado (un mes o mas)
pueden no cargarse por completo.
Las baterias deberian cargarse por
completo después de cargarlas y
descargarlas hasta tres veces.

Al adquirir baterias recargables,
escoja siempre el modelo BR404
de baterias recargables hibridas

de niquel-metal. El funcionamiento
correcto de la unidad no esta
garantizado si utiliza baterias de
otros fabricantes.

El tiempo de uso continuo de

una bateria recargable hibrida de
niquel-metal que se ha utilizado
repetidamente, se reducira debido a la
degradacion de la bateria (= P. 161).




Baterias

Precauciones relacionadas con la
bateria

La grabadora de voz no admite el uso de
baterias de manganeso.

Apague siempre la grabadora antes de
sustituir las baterias. Es posible que los
archivos sufran dafios si las baterias se
extraen mientras la grabadora de voz esté
grabando o realizando una operacion
como, por ejemplo, borrar un archivo.

Las opciones sobre el tipo de bateria

y la fecha/hora se restableceran si se
extraen las baterias durante mucho
tiempo o si se extraen y vuelven a
introducir rapidamente. Para obtener
informacién sobre lo que debe hacer
para escoger un tipo de bateria o definir
la fecha/hora, consulte “Carga de las
baterias” (== P. 13) o “Ajuste de la
fechal/hora [Fecha y hora]” (== P. 101).
Si no utiliza la grabadora de voz durante
un periodo de tiempo prolongado, saque
siempre las baterias antes de almacenarla.
Al cambiar las baterias, utilice baterias
secas alcalinas AAA o baterias recargables
hibridas de niquel-metal BR404.

Incluso si el indicador de la bateria es
[[@m], la reproduccién a través del altavoz
integrado en algunos niveles de volumen
puede provocar una reduccién en la
tension de salida de la bateria, haciendo
que la grabadora de voz se reinicie.
Reduzca el volumen en ese caso.
Algunas tarjetas microSD pueden reducir
la duracion de la bateria (== P. 161).

El tiempo de utilizacién continua de la
bateria dependera del rendimiento de las
baterias en uso (== P. 161).

 La pantalla [Bateria] aparece
automaticamente después de cambiar
las baterias. También puede mostrar
esta pantalla y ajustar el tipo de bateria
mediante el menu (= P. 100).

Para usuarios en Alemania

Nuestra compafiia ha suscrito un acuerdo
con GRS (Asociaciéon Conjunta para la
Eliminaciéon de Baterias) en Alemania para
garantizar que las baterias se desechen
de forma sostenible.

Jezadwsa eied ﬂ

ES
21



N

Jezadwsa esed

ES

22

Insercion/extraccion de una tarjeta microSD

La grabadora de voz tiene su propia memoria interna y también admite el uso de tarjetas
microSD estandar (microSD, microSDHC, microSDXC), que se venden por separado.

n Mientras la grabadora de voz

esta en el modo de parada,

abra la tapa de la ranura para

tarjeta microSD.

H inserte una tarjeta microSD
y compruebe que esté bien
colocada, como se muestra.

Conectores

* Introduzca la tarjeta microSD recta,

evitando una insercién torcida.

- Insercion de una tarjeta microSD

 Siinserta una tarjeta microSD
incorrectamente o torcida pueden
provocarse dafios en la superficie
de contacto de la misma, o incluso
provocar un atasco en la ranura.

* Puede que no se graben los datos
en una tarjeta SD si esta no se ha
insertado por completo (hasta oirse
un clic).

Cierre la tapa de la ranura para

tarjeta microSD.

* Después de introducir una tarjeta
microSD aparece la pantalla de
seleccion del soporte de grabacion.

Para grabar en la tarjeta
microSD, pulse el botéon + o =
y seleccione [Si].

]
iCanbiar a
microsD Card?

T
Mo

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

* Aparece la pantalla [Home]
(= P. 7).



Insercion/extraccion de una tarjeta microSD

CONSEJO

* También puede seleccionar la
memoria interna como soporte de
grabacion (== P. 100).

* Es posible que la grabadora de
VOz no reconozca una tarjeta
microSD que se haya formateado
(inicializado) para un ordenador u
otro dispositivo. Antes de usar una
tarjeta microSD, formatéela en la
grabadora de voz (= P. 133).
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Insercion/extraccion de una tarjeta microSD

Extraccion de una tarjeta microSD

El Mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada,
abra la tapa de la ranura para
tarjeta microSD.

H saque la tarjeta microSD
presionandola hacia dentro
y dejando que retroceda
lentamente.

* La tarjeta microSD se mueve hacia
fuera y se detiene. Tire de la tarjeta
microSD hacia fuera con la punta de
los dedos.

* Aparece el mensaje [Memoria
interna seleccionada] después de
extraer una tarjeta microSD si el
parametro [Selec. Memoria] se ha
definido en [Tarjeta microSD].

El Cierre Ia tapa de la ranura para
tarjeta microSD.

Al sacar las tarjetas microSD,

es posible que se expulsen
enérgicamente si aparta el dedo
demasiado rapido después de
presionar la tarjeta hacia dentro.
Dependiendo del tipo y del fabricante
de la tarjeta, algunas tarjetas
microSD y microSDHC pueden no
ser completamente compatibles con
la grabadora de voz y, por lo tanto,
no se reconoceran.

Para conocer la compatibilidad de
tarjetas microSD visite la pagina de
atencion al cliente en nuestro sitio
web.

Tenga en cuenta que nuestro
servicio de atencion al cliente le
proporcionara informacion sobre los
tipos de tarjetas y los fabricantes
de tarjetas microSD que hemos
verificado, pero no podra garantizar
su rendimiento.

Del mismo modo, algunas tarjetas
pueden no ser reconocidas
correctamente por la grabadora

de voz si el fabricante de la tarjeta
modifica sus especificaciones.

Lea la instrucciones de
funcionamiento proporcionadas junto
con la tarjeta al utilizar una tarjeta
microSD.

Si la grabadora de voz no reconoce
una tarjeta microSD, intente sacarla
y volver a introducirla para que la
grabadora de voz vuelva a intentar
reconocerla.




Insercion/extraccion de una tarjeta microSD

* La velocidad de procesamiento
puede ser lenta para algunos tipos
de tarjetas microSD. El rendimiento
de procesamiento también puede
reducirse si escribe o elimina datos
reiteradamente desde una tarjeta
microSD. En ese caso, reinicialice la
tarjeta (== P. 133).
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Encendido/Apagado

Para encender la grabadora, deslice el Para apagar la grabadora, mantenga el

interruptor POWER/HOLD en la direccion  interruptor POWER/HOLD en la posicion

mostrada. mostrada durante 0,5 segundos como
minimo.

* El apagado de la grabadora no
afectara a la fecha/hora registrada
por la grabadora, asi como tampoco
a la posicion de reproduccion actual,
el sonido guardado, los ajustes de
la grabadora o similares.

« Si apaga la grabadora mientras no
se utilice, podra reducir el consumo
de la bateria.

Modo de ahorro de energia

Si la grabadora de voz no ha tenido actividad durante al menos 10 minutos (ajuste
predeterminado) después de encenderla, la pantalla desaparece y la grabadora de voz
entra en el modo de ahorro de energia automaticamente (== P. 100).

* Puede pulsar cualquier botén para salir del modo de ahorro de energia.



Prevencion de la activacion accidental

Si ajusta el modo HOLD en la grabadora de voz, se mantendran las operaciones actuales y
se desactivaran las operaciones de los botones. El modo HOLD es una funcién muy practica
que permite evitar la activacién no deseada provocada por pulsaciones accidentales de los
botones cuando la grabadora de voz se transporta en una bolsa o en el bolsillo. También
resulta muy util para impedir que la grabadora de voz se detenga accidentalmente durante
una grabacion.

Activacion del modo HOLD Desactivacion del modo HOLD

Para seleccionar el modo HOLD, deslice Para salir del modo HOLD, deslice el

el interruptor POWER/HOLD a |a posicion interruptor POWER/HOLD a la posicién ®.
HOLD y confirme que [Esperar] aparece

en la pantalla.

@

’ YIMOd | dIOH

* Si se pulsa un botén durante el modo HOLD, aparece [Esperar] en la pantalla
durante 2 segundos. No se realizan otras operaciones.

« Si establece el modo HOLD durante una reproduccion (o grabacion) de la grabadora
de voz, se contindia con la operacion de reproduccion (o grabacion) y se evita que
se realicen las demas operaciones (la grabadora de voz se detiene cuando la
reproduccion se finaliza a causa, por ejemplo, de que no quede espacio libre en la
memoria).
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Funciones de la pantalla [Home]

Seleccion de modos

Ademas de la funcion de grabacion, la grabadora de voz también ofrece funciones de
reproduccion de musica. Seleccione la aplicacion deseada escogiendo uno de los modos

de la grabadora de voz.

n Mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada,
pulse el botén F1 (HOME) para
mostrar la pantalla [Home].

Grabadora

H Puise el boton B» o I para
seleccionar el modo deseado.

_Eﬁw ] Hor

Si selecciona [Grabadora]:

La grabadora de voz entra

WCARFETAN2 en el modo [Grabadoral].
MCARPETADZ

Puede grabar sonidos con
e amrm| | €1 Micréfono integrado.
Los archivos grabados
con el micréfono
integrado también

pueden reproducirse

(= P. 35, P. 58).

Si selecciona [Musica]:

La grabadora de voz entra
en el modo [Musica].

En este modo, puede
e reproducir archivos de
musica transferidos a

la grabadora de voz

(= P. 58).

Si selecciona [Busgq. calend.]:

La grabadora de voz
entra en el modo [Busq.
calend.]. En este modo,
puede buscar archivos
especificando la fecha
de grabacion (= P. 73).



Carpetas

La grabadora crea las carpetas [Grabadora] y [Musica] tanto en la memoria interna
como en las tarjetas microSD, la primera para las grabadociones de audio y la segunda
como ubicacion practica para guardar archivos de musica descargados de ordenadores.

Carpetas para grabaciones de audio

Las grabaciones de audio se guardan en subcarpetas directamente debajo de la carpeta
[Grabadora]. Puede crear hasta 99 subcarpetas de este tipo (== P. 30). Escoja una
carpeta antes de realizar la grabacion.

Escoja un modo en la
HOME pantalla [Home].

A ]
GRABADORA CARPETA01 001
N []
~ 4
e ' 002
H |
| ]
H 003
]
: A
u 004
| ]
[ :
N
Carpeta CARPETA99 N /]
200
Archivo Cada carpeta puede almacenar
hasta 200 archivos.
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Carpetas

Creacion de carpetas

Puede crear carpetas directamente debajo
de la carpeta [Grabadora). Puede asignar
nombres a las carpetas que se correspondan
con el tipo de audio grabado.

E Puise el boton Bl o € en
la pantalla [Home] y seleccione
[Grabadora] (== P. 28).

Grabadora

H Pulse el boton »OK.
E Pulse el boton F2 (NUEVO).

1
MCARPETAD?
M CARPETADZ

I Pulse el boton + o — para

seleccionar el prefijo de
carpeta deseado.

Prefijos de carpeta

Conferencia

Podcast

Reunién Presentacion
Entrevista Concierto
Dictado Exteriores

Conferencia

Programacion

Clase Listas de tareas
Estudio de idiomas | Notas

Musica CARPETA
Video

Pulse el botéon »OK.

Conf &
Reurién
Entrevista
Dictado
Ponencia

Aparece el mensaje [Esperar]

parpadeando. Aparece el mensaje
[Carpeta creada] cuando la
operacion se haya completado.

Los nombres de las carpetas se

asignan con el prefijo escogido
seguido de un nimero de carpeta

de dos digitos.




Carpetas

* El mensaje [Carpeta de grabacion
llena] indica que no se pueden crear
carpetas adicionales. Elimine las
carpetas no deseadas (= P. 75).
Cada carpeta directamente debajo
de la carpeta [Grabadora] puede
guardar hasta 200 archivos.

Si realiza grabaciones adicionales
o divide archivos (= P. 111)
después de alcanzar este limite,

se crea una nueva carpeta para
guardar los archivos adicionales.
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Carpetas

Carpetas de musica

Los archivos de musica descargados de ordenadores se guardan en la carpeta [Musica].
La carpeta [Musica] puede tener hasta dos niveles de subcarpetas.

—

o
-] HOME
b Nivel 1 Nivel 2
3
b= A ]
R ‘ ARTISTA ALBUM
Y MUSICA 01 001
Z
e 002
NN /]
003
—]
Puede crear hasta |
400 carpetas en las 004
carpetas [Musica], —
incluida la propia
carpeta [Musica).
S oA
200
—]
| | | |
[ [ Cada carpeta puede
: : almacenar hasta
) 200 archivos.
- ARTISTA ALBUM
(] 04
Carpeta " "
| | | |
[ ] [ ]
D . *m . @
Archivo ALBUM
05
La grabadora no detecta los archivos en
las carpetas copiadas de un ordenador al
segundo nivel de carpetas.
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Seleccion de archivos y carpetas

Puede seleccionar una carpeta distinta mientras la grabadora de voz esta detenida o
reproduciendo un archivo. Consulte “Carpetas” (= P. 29) para ver una descripcion de
la estructura de carpetas jerarquica de la grabadora de voz.

Si se selecciona el modo [Grabadora]

210401_0001

N Home [0

(=] .
210401_0002. WAV

o
— WCAPETAL |

MCARPETAD3 ]
- 210401_00

2m4n| DDDS WAV D22k 150335
Grabadora |_huevo | [__Houe |
Pantalla [Home] Pantalla de la lista Pantalla de la lista Pantalla de archivo
de carpetas* de archivos

* Cada carpeta puede almacenar hasta 200 archivos.

Si se selecci el modo [Musica]

W O0.07s rosasos

KETitle B
] Eértist 8
06 6.0p3 Fé bun B
Misica [_Houe_]
Pantalla [Home] Pantalla de la lista Pantalla de la lista Pantalla de archivo
de carpetas* de archivos

* Cada carpeta puede almacenar hasta 200 archivos.

=) Hacia delante: boton »OK

Con cada pulsacion del boton P> OK Al navegar por una estructura de

se abre la carpeta o el archivo carpetas, puede mantener pulsado el
seleccionado actualmente en la lista, botén LIST para volver a la pantalla
desplazandose hasta el siguiente nivel de visualizacion de archivos.
(inferior) en la jerarquia de carpetas.

Cugndo se muestra urj’ai lista, puede Botén + o —

realizar la misma funcién pulsando el

Se utilizan para seleccionar una

bot6n B-»-1. carpeta o un archivo.

4= Hacia atras: boton LIST
Con cada pulsacion del botén LIST
el usuario retrocede al nivel anterior
(superior) en la jerarquia de carpetas.
Cuando se muestra una lista, puede
realizar la misma funcién pulsando el
boton 4.
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Seleccion de archivos y carpetas

Pantalla [Home]
Se utiliza para seleccionar el modo de la
grabadora de voz (x= P. 28).
Pantalla de listas
Muestra las carpetas y los archivos que
se han grabado en la grabadora de
voz. Si pulsa el boton F2 (CARPETA),
la pantalla cambia a la visualizacion
de la lista de la carpeta siguiente.
Pantalla de archivo
Muestra la informacion del archivo
seleccionado.



Grabacion

Grabacion

Las grabaciones de audio se guardan en subcarpetas directamente debajo de la carpeta
[Grabadora). (== P. 29). Puede crear hasta 99 subcarpetas de este tipo (= P. 30).

Procedimiento de grabacion basico

Para empezar a grabar, solo tiene que seleccionar la carpeta de destino y pulsar el

botén REC (®).

« Si selecciona [On] en [Suspens grab],
seleccione en su lugar [Off] (r= P. 89).

E Puise el boton BP0 € en
la pantalla [Home] y seleccione
[Grabadora] (== P. 28).

Grabadora

H Pulse el boton > OK.

Pulse el botén + o - para
seleccionar la carpeta donde
desee guardar la grabacion.

11
M CARPETADZ
W CARPETANS

« Cada nuevo archivo de grabacion
de voz se guarda en la carpeta
seleccionada.

B Oriente el micréfono integrado
en la direccion del sonido para
proceder a su grabacién.

uodeqel H
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Grabacion

H Pulse el boton REC (®) para

empezar a grabar.

210401_0001

(@ Tiempo de grabacién transcurrido
(® Tiempo de grabacién posible
restante

¢ La luz indicadora de grabacién se
enciende.

« Si graba contenido de grabacion
simple al principio, puede buscarlo
posteriormente de forma sencilla
usando la funcién [Intro archivos]
(= P. 99).

 Para ajustar el nivel de grabacion,
pulse el botén PP 0 4.

 Ajuste el nivel de grabacion de
forma que no supere el maximo
del medidor de sensibilidad al
comprobar el medidor. Si se
supera el maximo del medidor
de sensibilidad, la luz indicadora
de PEAK se enciende y

el sonido grabado puede
reproducirse distorsionado.

Si desea ajustar el nivel de
grabacion, primero debe
seleccionar [Manual] para
[Nivel Rec] (x== P. 84).

CONSEJO

Pulse el botén STOP (H)
cuando desee detener la
grabacion.

01_0001 [T

STOP %
00.00: 14nz7s—

CN22F 15m33s

(© Longitud de archivo

[Modo rec] puede usarse para ajustar
la calidad de grabacién o escoger el
tipo de archivo mientras la grabadora
esta detenida (v= P. 85).

Si pulsa el botéon REC (@), se

inicia la grabacion aunque no haya
seleccionado el modo [Grabadora]
para que pueda grabar un audio a
modo de aviso. Las grabaciones
resultantes se guardan en la primera
subcarpeta (la subcarpeta de nivel
superior en la lista de carpetas)
debajo de la carpeta [Grabadora].




Grabacion

Para impedir que el inicio de la
grabacion quede cortado, empiece
a grabar después de que la luz
indicadora de grabacion se encienda
o el indicador de modo haya
aparecido en la pantalla.

Cuando el tiempo de grabacion posible
restante sea de 60 segundos, la luz
indicadora LED empieza a parpadear.
Parpadea mas rapidamente a medida
que el tiempo restante se reduce
(cuando queden 30 y 10 segundos).
Cuando aparezca [Grabadora
llena], no se podran realizar mas
grabaciones. Para grabar mas,
tendra que seleccionar una carpeta
diferente o borrar los archivos
innecesarios (= P. 74).

Si aparece [Memoria llena], la
grabadora de voz no tiene mas espacio
de memoria disponible. Tendra que
eliminar los archivos innecesarios para
poder grabar mas (s= P. 74).

Cuando utilice una tarjeta microSD
en la grabadora de voz, compruebe
que haya seleccionado el soporte
de grabacion deseado ((Memoria
interna] o [Tarjeta microSD])

(= P. 100).

El rendimiento de procesamiento
puede reducirse si se han escrito o
eliminado datos repetidamente en el
soporte de grabacion. En ese caso,
formatee el soporte de grabacién
(= P. 133).

Los archivos de sonido grabados con
la grabadora de voz reciben un nombre
de archivo automaticamente con el
formato siguiente. Puede afiadir un
prefijo al nombre de archivo usando
[Menu archivo] > [Renombrar arch]
(v P. 82).

210101_0001.MP3

®» @ o

(@ Fecha de grabacién
Indica el afio, el mes y el dia en el
que se ha realizado la grabacion.

(2 Namero de archivo
Los numeros de archivo afiadidos son
consecutivos, independientemente
de si el soporte de grabacion se ha
cambiado.

(3 Extension
La extensién de archivo indica el
formato de grabacién para el archivo
grabado por la grabadora de voz.
¢ Formato PCM lineal: “.WAV”
* Formato FLAC: “.FLAC*
* Formato MP3: “.MP3”

uoloeqeIs) H

ES

37



uoloeqels !

Grabacion

Ajuste automatico de los niveles de grabacion antes de grabar

(modo [SMART])

Empiece a grabar después ajustar automaticamente el nivel de grabacioén para adaptarlo
al volumen de entrada.

E Puise el boton BP0 € en Il Mantenga pulsado el bot6n

la pantalla [Home] y seleccione REC (o).
[Grabadora] (== P. 28).
Grabadora
@ Medidor de nivel (cambia en
ﬂ Pulse el boton > OK. relacion al modo y el nivel de
Bl Pulse el botén + o - para grabacion)
seleccionar la carpeta donde
desee guardar la grabamon ) .
—  [Manual] esta seleccionado para
I [Nivel Rec] > [Micr interno]
W CARPETAD2 o [Micro. Externo] (+= P. 84).
WCARFETADS * [Escena rec] no puede usarse
(= P. 47).
L_toie_ L HUE D] * Si el medidor de nivel de
» Cada nuevo archivo de grabacion grabacion desconecta la
de voz se guarda en la carpeta escala durante la grabacion,
seleccionada. la luz indicadora de PEAK se
enciende y puede escucharse
o . i distorsion en el sonido grabado.
. Paralmlclar el ajustg automatico La activacion de [Limitador]
del nivel de gral_)amon cuando puede prevenir la distorsion
no se ha seleccionado el modo del sonido de la entrada por
[Grabadora], mantenga encima de los niveles maximos
pulsado el botén REC (®). (= P. 85).
Las grabaciones se almacenan
en la primera subcarpeta (la
subcarpeta superior en la lista
de carpetas) debajo de la
carpeta [Grabadora].




Grabacion

B Oriente el microfono integrado
en la direccion del sonido para
proceder a su grabacion.

* El nivel de grabacion se ajusta
en funcién del volumen maximo
detectado.

A Pulse el boton STOP (M) para
finalizar automaticamente el
ajuste del nivel de grabacién.

CONSEJO

* Si pulsa REC (®) sin antes
presionar el boton STOP (H),
el ajuste automatico del nivel
de grabacion finaliza y la
grabacion se inicia en el nivel
seleccionado.

Para impedir que los sonidos
producidos al manejar los
controles de la grabadora
afecten al nivel de grabacion,
la grabadora ignora los cambios
en el volumen de entrada
inmediatamente después de
iniciarse el ajuste automatico
de la grabacion y antes de que
finalice.

.

m STOP %
00:00: ;14027

D22k 15m33s

« El ajuste automatico del nivel de
grabacion finaliza y la grabadora
pasa a mostrar la vista de archivos.

uodeqel H
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Grabacion

Pulse el botén REC (@) para

empezar a grabar.

210401_0001

(® Tiempo de grabacién transcurrido
(© Tiempo de grabacién posible
restante

¢ La luz indicadora de grabacién se
enciende.

« Si graba contenido de grabacion
simple al principio, puede buscarlo
posteriormente de forma sencilla
usando la funcién [Intro archivos]
(= P. 99).

Pulse el boton STOP (M)
cuando desee detener la
grabacion.

S0P REC s

210401_0001 [
H STOP %
00.00: /14027 — @

22k 15m33s

@ Longitud de archivo

* Ano ser que los niveles de grabacion
se reajusten mientras tanto, el nivel
ajustado también se utilizara para las
grabaciones posteriores.



Grabacion

Ajuste manual de los niveles de grabacion antes de la grabacion

Puede empezar a grabar después de ajustar manualmente el nivel de grabacion para
que se adapte al volumen de entrada.

n Seleccione [On] para ﬂ Oriente el micréfono integrado
[Suspens grab] (= P. 89). en la direccién del sonido para

d bacion.

n Pulse el botén o en proceder a su grabacion

la pantalla [Home] y seleccione
[Grabadora] (== P. 28).

E Pulse el boton »OK.

uodeqel H

B Pulse el botén + o - para
seleccionar la carpeta donde
desee guardar la grabacién.

Pulse el botén | o I€< para
W CARPETAD? ajustar el nivel de grabacion.

* Cada nuevo archivo de grabacion
de voz se guarda en la carpeta
seleccionada.

B Pulse el botén REC (®) para

activar el modo de suspenso NOTA
de grabacion.

CX221 30m00s

ivel de grabacion

« Si el medidor del nivel de grabacién
2 10401_0001 desactiva la escala, la luz
indicadora de PEAK se enciende

y puede escucharse distorsion en el
sonido grabado. Ajuste el nivel de
grabacion para que el medidor no
desactive la escala.

(@ Medidor de nivel (cambia en relacion « Sidesea ajustar el nivel de
al modo y el nivel de grabacién) grabacion, primero debe
. - . seleccionar [Manual] para
La luz indicadora de grabacién se [Nivel Rec] (= P. 84).

enciende.
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Grabacion

[ Pulse el botén REC (@) para Grabacion de archivos de formato
empezar a grabar. PCM lineal de mas de 2 GB

210401_0001

Al grabar archivos de formato PCM lineal,

la grabacién continuara incluso después

de que el tamafio de archivo supere los

@ 2 GB.

* Los datos se dividen y guardan en
archivos independientes de hasta 2 GB.
Los archivos se procesan a modo de
archivos mdltiples durante la reproduccién.

(© Tiempo de grabacién transcurrido
(@ Tiempo de grabacién posible

restante
+ Si el archivo n.° 200 supera los 2 GB, se

* Laluz indicadora de grabacion se crea una nueva carpeta para guardar los

enciende. archivos que contengan el resto de la
» Si graba contenido de grabacion grabacion. Si se ha alcanzado el limite

simple al principio, puede buscarlo de 99 carpetas, la grabacion finaliza sin

posteriormente de forma sencilla crear una nueva carpeta.

usando la funcién [Intro archivos]

(= P. 99). Grabacion de archivos FLAC o MP3

n Pulse el botén STOP (H) con un tamaiio superior a 4 GB

cua"d‘{ 'c|esee detener la La grabacién de formatos FLAC y MP3
grabacion. finaliza automaticamente cuando el archivo

alcance el tamafio maximo (4 GB aprox.).

210401_0001
H STOP % o .
00.00: 12— Grabacion de archivos con
formato FLAC

S0P REC s

22k 15m33s

El formato FLAC adopta una “tasa de

bits variable” que cambia la tasa de bits

de un archivo, de forma que la indicacion
de tiempo restante disponible para la
grabacion puede ser distinto del tiempo real
disponible para la grabacién. Compruebe
que la capacidad restante de la memoria
sea suficiente antes de la grabacion.

(® Longitud de archivo



Grabacion

Pausalreanudacion de la Revision rapida de una

grabacion grabacion

. Si pulsa el botén »OK durante la
n Pulse el botén REC (®) grabacion, la grabacion finaliza y la
durante la grabacion. reproduccionse inicia.

* La grabacion se pausa y aparece en
la pantalla el mensaje parpadeando
[ 1 PAUSA].

 La grabacion se detiene
automaticamente después de estar
pausada como minimo 60 minutos.

H Pulse de nuevo el botén
REC (®) mientras la
grabacién esta pausada.

* La grabacién se reanuda desde el
punto en el que fue pausado.

uodeqel H
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Grabacion

Menu Rec

Dispone de varios ajustes de grabacion que le permiten personalizar la grabacion en
funcién de las condiciones existentes.

[Nivel Rec] (== P. 84)

Ajusta la sensibilidad de grabacion.

[Limitador] (= P. 85)

Permite escoger si la grabadora limita automaticamente la distorsion
cuando el nivel de entrada maximo se supera durante la grabacion.

[Modo Rec] (== P. 85)

Ajusta la calidad del sonido de grabacién.

[Mic zoom] (= P. 86)

Ajusta la direccionalidad del micréfono estéreo integrado.

[Filtro RR] (== P. 87)

Reduce los zumbidos de los equipos como aires acondicionados o
proyectores.

[Sonido claro] (= P. 87)

Crea grabaciones con un sonido claro y nitido.

[Escena Rec] (= P. 47)

Permite escoger diversas combinaciones de ajustes adecuados para
condiciones o entornos especificos.

[Monitor REC] (= P. 88)

Desactiva la salida del sonido del monitor de grabacion.

[Entrada exter.] (= P. 53)

Permite escoger el tipo de conector que se conecta al conector de
linea/micréfono.

[Tempor. Rec.] (= P. 118)

Permite ajustar la configuracion de grabacién temporizada.

[Suspens grab] (== P. 89)

Permite escoger si al pulsar el boton REC (®) la grabadora entra en
el modo de reposo para poder ajustar el nivel de grabacion.

[Fn grabacién] (== P. 121)

Permite escoger la opcién de grabacion asignada a la funcion F2.

[Tiempo V-sync] (== P. 93)

Permite escoger el periodo de tiempo que continta la grabacion
después de que el volumen de entrada pase a ser inferior al nivel
seleccionado para [V-Sync. Rec] (= P. 89).

[Tono claqueta] (= P. 126)

Emite y graba un tono de claqueta para usarlo como referencia
durante la grabacion de video.

[Tono de prueba] (= P. 129)

Muestra un resumen de los ajustes de volumen emitiendo un tono de
prueba en el volumen seleccionado.




Supervision durante la grabacion

El sonido puede controlarse durante la grabacion usando unos auriculares u otro
equipo de audio conectado a la toma para auriculares ({")) o dispositivos Bluetooth®
conectados a través de Bluetooth®.

Utilizacion de auriculares conectados a la toma para auriculares

para controlar el sonido durante la grabacion

Puede supervisar la grabacion a medida que la esta realizando escuchando con unos

auriculares conectados en la toma para auriculares de la grabadora de voz ({)).

Utilice los botones + o = para ajustar el volumen de supervision de la grabacion.

* Los auriculares son opcionales.

» Puede usar unos altavoces y otros dispositivos que puedan conectarse a la toma para
auriculares en lugar de los auriculares.

uodeqel H

H Ajuste el volumen usando el
« Compruebe que ha seleccionado botén + o -.
[On] para [Monitor REC] (x= P. 83). « Ajuste el volumen mientras escucha
El sonido no se escuchara en los el sonido que se esta grabando
auriculares si se ha seleccionado [Off]. actualmente.

* Si cambia el volumen, esto no
afectara a la sensibilidad de

n Conecte los auriculares a la grabacion.

toma para auriculares de la
grabadora de voz ({))-

.

* Para evitar un sonido
desagradablemente alto, ajuste
el volumen a [00] antes de
conectar los auriculares.

» Para evitar que se produzca una
retroalimentacion, no coloque los
auriculares cerca del micréfono
durante la grabacion.

Ala toma para
auriculares

ES
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Supervision durante la grabacion

Control de la grabacion usando los auriculares conectados a través

de Bluetooth®

La grabacion puede controlarse usando unos auriculares conectados a la grabadora a

través de Bluetooth®.
* Los auriculares son opcionales.

» Puede conectar otros dispositivos a través de Bluetooth®. Para obtener informacion
sobre los perfiles compatibles, consulte “Especificaciones de Bluetooth®” (== P. 159).

n Conecte la grabadora y
los auriculares a través de
Bluetooth®.

Grabadora

D
@

Auriculares

 Para obtener informacién sobre las
conexiones Bluetooth®, consulte
“Conexién de un dispositivo
Bluetooth®” (x= P. 137).

¢ Los ajustes en el volumen no
afectan al nivel de grabacién.

ﬂ Ajuste el volumen usando el
botén + o -.
* Ajuste el volumen mientras
supervisa el sonido que se esta
grabando actualmente.

 El sonido no se escucha en los
auriculares Bluetooth® si se
selecciona una opcién de 24 bits
[PCM] o [FLAC] para [Menu Rec] >
[Modo Rec]. Escoja una opcion que
no sea de 24 bits (= P. 85).

» Para evitar una estimulacion acustica
excesiva, ajuste el volumen a [00]
antes de conectar los auriculares.

» Para evitar que se produzca
retroalimentaciéon, mantenga los
auriculares alejados del micréfono
durante la grabacion.

CONSEJO

« Si durante la grabacién no se
escucha el sonido en los altavoces
u otros dispositivos conectados a la
grabadora a través de Bluetooth®,
seleccione [Off] para [Monitor REC]
(= P. 88).




Seleccion del

ajuste de grabacion

automatica [Escena Rec]

Cambio de la escena de grabacion

La grabadora de voz tiene plantillas registradas de los ajustes 6ptimos que se adaptan a
las diversas aplicaciones de grabaciéon como conferencias y dictados. Al seleccionar una
de estas plantillas, puede introducir varios ajustes recomendados para su aplicacion de
grabacion en una Unica operacion.

[Conferencia] FILECTURE]

Este ajuste esta indicado para grabar con el micréfono orientado en
una direccién especifica, como en grandes instalaciones, donde el
orador esta lejos.

uoloeqeIs) H

[Congreso] SETTA

Este ajuste esta indicado para grabar congresos en grandes espacios
y otros sonidos en areas de grandes dimensiones.

[Reunién] FIMEETING

Este ajuste es adecuado para grabar reuniones que se celebran en
pequefios espacios y otros sonidos que estén cerca.

[Dictado] -IOICT.

Este ajuste es adecuado para grabar su propia voz y otros sonidos
que estén muy cerca.

[Entor. ruidoso] & [FIEIE

Este ajuste es adecuado para grabar su propia voz y otros sonidos
que estén muy cerca, al tiempo que reduce el ruido del entorno.

Es adecuado para grabar sonidos realistas con una claridad

[Musica] MU IC] excepcional, como la grabacion en directo de un instrumento musical
o al aire libre.
[DNS] SH Este ajuste es indicado para la funcion de reconocimiento de voz.

[Usuario 1] FJUZEF 1}

[Usuario 2] -JUZEF 2]

Permite ajustar los ajustes personalizados [Nivel grabacion],
[Modo Rec], [Mic zoom], [Filtro RR] y [Entrada exter.] en los
bancos de escenas de grabacién personalizados [Usuario 1] y
[Usuario 2]. Para obtener mas informacién sobre las escenas de
grabacion personalizadas, consulte “Creacion de escenas de
grabacion personalizadas” (== P. 51).

E Mientras la grabadora de voz H Pulse los botones + o — para
esté en el modo de parada, seleccionar la aplicacion de
mantenga pulsado el botéon grabacién deseada.
MENU/SCENE.

10f { ——F

1Canferenc i ammm ¥
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Seleccion del ajuste de grabacion automatica [Escena Rec]

Ajustes [Escena Rec] ajustados

* Presione el boton 9 para previamente
ver los ajustes de la plantilla i
seleccionada. Pulse el botén [Conferencia]
€« para volver a la pantalla [Nivel Rec] [Auto]
[Selec escena]. [Modo Rec] [MP3 128 kbps]
3 . [Mic zoom] [20]
H F_’uls_e el bot?n »OK para [Filtro RR] o]
finalizar el ajuste.
. - [Entrada exter.] [Micréfono]
¢ Para ver un icono que indique la
escena de grabacion seleccionada c
mientras la grabadora esta [Congreso]
detenida, pulse el boton STOP (H) [Nivel Rec] [Auto]
y después ajuste la pantalla [Modo Rec] [MP3 128 kbps]
pulsando el boton + o =.
[Mic zoom] [01
BCarp grabacian | [Filtro RR] [On]
CARFETADT
[Entrada exter.] [Micréfono]

WA zrabacisn

D 4 S | iy
D06 | @D [Reunioén]

Escena Rec
[Nivel Rec] [Alto]
[Modo Rec] [MP3 128 kbps]
* Las siguientes funciones no pueden [Mic zoom] [0]

usarse mientras [Escena Rec] esté [Filtro RR] [off]
activado: —
« [Deteccion voz] > [Con grabacion] [Entradalexter | [Micréfono]

(= P. 105)
 [Fn grabacion] > [Pre-grabacion]

(v P. 123)
 [Fn grabacion] > [Adicion

sonido] (= P. 125)




Seleccion del ajuste de grabacion automatica [Escena Rec]

[Dictado] [DNS]

[Nivel Rec] [Medio] [Nivel Rec] [Medio]

[Modo Rec] [MP3 128 kbps] [Modo Rec] [MP3 128 kbps]
[Mic zoom] [0] [Mic zoom] [0]

[Filtro RR] [On] [Filtro RR] [Off]

[Entrada exter.]

[Micréfono]

[Entrada exter.]

[Micréfono]

[Entor. ruidoso]

[Nivel Rec] [Medio]
[MP3 64 kbps mono]
[Modo Rec] (frecuencia de
muestreo 16 kHz)
[Mic zoom] [0]
[Filtro RR] [On]

[Entrada exter.]

[Micréfono]

[Musical]

[Nivel Rec] [Medio]

[Modo Rec] [PCM 44,1 kHz/16 bits]
[Mic zoom] [0]

[Filtro RR] [Off]

[Entrada exter.]

[Micréfono]

uodeqel H

ES

49



uoloeqels !

ES

Seleccion del ajuste de grabacion automatica [Escena Rec]

* Para la grabacion cuando esta
ajustado [Entor. ruidoso], apunte

el micréfono integrado en la parte
superior izquierda o la parte superior
derecha de la grabadora de voz
hacia el altavoz y coléquelo en
posicion vertical a unos 3 cm de la
boca del orador.

50



Seleccion del ajuste de grabacion automatica [Escena Rec]

Creacion de escenas de grabacion personalizadas

Puede guardar los ajustes de [Nivel Rec] (== P. 84), [Modo Rec] (== P. 85),
[Mic zoom] (== P. 86), [Filtro RR] (= P. 87), y [Entrada exter.] (== P. 53) en
bancos de escenas de grabacién personalizadas.

* Los bancos de escenas de
grabacion personalizadas no pueden
crearse si se selecciona una opcion
distinta de [Off] para [Escena Rec].
Seleccione [Off] para [Escena Rec].

Durante la grabacion o cuando
la grabadora de voz esté en

el modo de parada, pulse el
botén MENU/SCENE.

==

Merd a VO
[E leteccion voz |
[®|Bloquen
[w]Ordenar por
[T Mover/copiar
(@]Dividir arch.

o]
o

ulse el botén + o = para
eleccionar la ficha [Menu Rec].

7]

[E]Mivel Rec i
LA Limitador
[w|Modo Rec
[@Mic zoom
[@]Filtro RR

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

n Pulse el b

& Linitador

[w]Modo Rec

@ [@Mic zoom

| [9[Filtra RR
otén + o — para

eleccionar [Escena Rec].

e lec

Modo Rec i
& Mic zoom
[w]Filtro RR

Pulse el botéon »OK.

Pulse el botén + o — para

seleccionar [Guardar escenal.

Pulse el botén > OK.

uodeqel H
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Seleccion del ajuste de grabacion automatica [Escena Rec]

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Usuario 1] o
[Usuario 2].

Wauario | m—r

El Pulse el botén »OK para
finalizar el ajuste.
* Los ajustes actuales se guardan en
[Usuario 1] o [Usuario 2].
[l Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.




Grabacion usando micréfonos externos u
otros dispositivos de entrada conectados
a la grabadora [Entrada exter.]

Puede grabar el sonido de un micréfono externo u otro dispositivo de audio conectado a
la toma de linea/micréfono de la grabadora de voz (®).

Seleccion de un dispositivo de entrada

Seleccione [Micréfono] para los dispositivos de entrada con conectores de micréfono,
[Entrada linea] para los dispositivos de audio u otros equipos con conectores de entrada
de linea.

« Si la configuracion de la entrada
de linea/micréfono no coincide
con el tipo de conector usado para
conectar el dispositivo, es posible
que el sonido se grabe a un volumen
demasiado alto o demasiado bajo.

n Durante la grabacién o cuando
la grabadora de voz esté en
el modo de parada, pulse el
botén MENU/SCENE.

n
[2]Bloauen
[w]Orderar por
[ Moverfcopiar
[#]Dividir arch.

Pulse el boton + o = para
seleccionar la ficha [Menu Rec].

Mend Rec ]
Mivel Rec |
LA Limitador
[k|Modo Rec
[T Mic zoom
[#]Filtro RR

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

[w]Modo Rec
[T Mic zoom

i
& Limitador
[2]Filtro RR

Pulse el botéon + o — para
seleccionar [Entrada exter.].

Mend Rec
Filtro RR
& Zonido claro
[w]Escena Rec
[@]Monitor REC
Bl(Ent rada exter.

[
I
1

uoloeqeIs) H
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Grabacion usando micréfonos externos u otros dispositivos de entrada
conectados a la grabadora [Entrada exter.]

H Pulse el botén »OK.

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Micréfono] o
[Entrada linea].

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

B Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

* Para ver un icono que muestre la
opcion seleccionada para la entrada
externa, pulse el boton STOP (H)
mientras la grabadora esta detenida
y después ajuste la pantalla
pulsando el botén + o =.

Info di
WCarp grabacmn |
CARPETADT

Wi zrabacisn I
o TL00 |

LIMIT] mm LI+

Entrada externa—'

Si se activa [Entrada
selecciona [Off] para

exter.], se
[Escena Rec].

Los ajustes de [Entrada exter.]
no pueden modificarse si se ha
seleccionado una opcién distinta
de [Off] para [Escena Rec].




Grabacion usando micréfonos externos u otros dispositivos de entrada
conectados a la grabadora [Entrada exter.]

Grabacion usando microfonos externos y otros dispositivos de entrada

La grabadora puede grabar la entrada de audio de los micréfonos externos y similares.
Consulte “Accesorios (opcional)” (== P. 154) para conocer los micréfonos externos

compatibles.
NOTA NOTA

* Compruebe que el dispositivo
esté equipado con un conector de
micréfono y seleccione [Micréfono]

* No conecte ni desconecte
dispositivos en la toma durante la
grabacion.

para [Entrada exter.]. Para
obtener mas informacién sobre
cémo escoger un dispositivo de
entrada, consulte “Seleccion
de un dispositivo de entrada”
(== P. 53).

Pueden utilizarse micréfonos con
transformadores de alimentacion.
Cuando [Modo Rec] se ajusta

en estéreo, la grabacién con un
micréfono mono externo solo graba
en el canal izquierdo (== P. 85).
Cuando [Modo Rec] se ajusta en
mono, solo se graba la entrada
del micréfono del canal izquierdo
usando un micréfono estéreo
externo (= P. 85).

El conecte un micréfono externo
a la toma de linea/micréfono de
la grabadora de voz (§).

~
!’
(.: Q

Alatoma de
linea/micréfono

H inicie 1a grabacién.
* Consulte “Grabacion” (v= P. 35)
para leer las descripciones de las
operaciones de grabacion.

uodeqel H
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Grabacion usando micréfonos externos u otros dispositivos de entrada
conectados a la grabadora [Entrada exter.]

Grabacion de audio desde otro dispositivo con esta grabadora

La grabadora puede grabar reproduccion de audio de los reproductores de musica y
otros dispositivos de audio a través de la entrada de linea.

« Compruebe que el dispositivo y el * No conecte ni desconecte cables

uoloeqels !

cable de conexion estén equipados
con conectores de entrada de linea
y seleccione [Entrada linea] para
[Entrada exter]. Para obtener
informacién sobre coémo escoger
un dispositivo de entrada, consulte

en la toma durante la grabacion.

* Al grabar desde un dispositivo

externo conectado, realice una
prueba de grabacion y ajuste el nivel
de salida del dispositivo conectado
segun sea necesario.

“Seleccion de un dispositivo de
entrada” (== P. 53).

CONSEJO

¢ Puede grabar audio si ha conectado
el terminal de salida de audio (toma
de auriculares) de otro dispositivo
y la toma de linea/micréfono (&) de
la grabadora usando el cable de
conexion KA333 (opcional) para
duplicacion.

n Conecte el reproductor de
musica a la toma de linea/
micréfono de la grabadora (§).

. Ala toma de
Al terminal de linea/micréfono

salida de audio de

otro dispositivo

H inicie 1a grabacion.
* Consulte “Grabacion” («= P. 35)
para leer las descripciones de las
operaciones de grabacion.



Grabacion de audio desde esta grabadora
con otro dispositivo

Puede grabar el audio de los reproductores de musica u otros dispositivos de audio
conectados a través de la toma para auriculares de la grabadora ({)).

El cConecte otro dispositivo a la
toma para auriculares de la « El audio de esta grabadora puede
grabadora de voz ({)). grabarse en otro dispositivo

conectando un terminal de entrada

de audio (toma de linea/micréfono)
de otro dispositivo y la toma de
auriculares de esta grabadora
usando el cable de conexion KA333

(opcional).

Ala toma para
auriculares

uoloeqeIs) H

Al terminal de entrada de
audio de otro dispositivo

H inicie 1a grabacion.

* Consulte “Grabacion” (== P. 35)
para leer las descripciones de las
operaciones de grabacion.

* No conecte ni desconecte cables en
la toma durante la grabacion.

* Los ajustes de calidad de sonido
de reproduccion en la grabadora de
voz afectan a la salida de sefiales
de salida de audio de la toma para
auriculares (== P. 94 a P. 96).
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Reproduccion

Reproduccion

E seleccione el archivo que desee
reproducir desde la carpeta que
lo contenga (== P. 33).

¢ Los archivos se guardan en las
ubicaciones siguientes:
Archivos grabados con el
micréfono integrado:
Guardados en carpetas
directamente debajo de la
carpeta [Grabadora] (v P. 29)
Archivos de musica transferidos
desde un ordenador:
Guardados en carpetas
directamente debajo de la
carpeta [Musica] (= P. 32)

H Pulse el botén »>OK para
iniciar la reproduccion.

00:06: /14027

[AJusTE & J _SNDICE ]

(@ Nombre de archivo

(® Tiempo de reproduccién transcurrido /
longitud de archivo

(© Indicador de barras del punto de

* El audio se reproduce en el altavoz
integrado de la grabadora (v P. 32).

®

O]

Ademas de los archivos grabados por la grabadora de voz, también puede reproducir
archivos en los formatos WAV, FLAC y MP3 transferidos desde un ordenador.

Procedimiento de reproduccion basico

El Pulse el boton + o — para ajustar

el volumen al nivel deseado.

210401_0001 [
» PLAY
00:.06: r14n27=

Wolumen 14

[ajuzTE A JfhoIcE ]

* El volumen puede ajustarse a un
ajuste de entre [00] y [30]. Cuanto
mas alto sea el numero, mas alto

sera el volumen.

« Si el volumen se ajusta demasiado
alto, puede aparecer una pantalla

de advertencia.

2 10401_0001

ol £14.,
&3ubir volumen?
Aceptar
[ a




Reproduccion

B Pulse el boton STOP (M) para

detener la reproduccion.

* La reproduccion finaliza
automaticamente cuando se llega al
final del archivo.

¢ La funcién de reanudacion guarda
la posicién de reproduccion actual
al apagar la grabadora. La siguiente
vez que se encienda la unidad sera
posible reanudar la reproduccion
desde el punto de parada
almacenado en la memoria.

uol99npoiday n
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Reproduccion

Avance rapido mientras la grabadora
de voz esta en el modo de parada

Rebobinado mientras la grabadora
esta en el modo de parada

Con la grabadora de voz parada,
mantenga pulsado el botéon PPl

El avance rapido se detiene al soltar
el boton PP1. Pulse el boton »OK
para iniciar la reproduccion desde la
posicion actual.

Con la grabadora de voz parada,
mantenga pulsado el botén 4.

El rebobinado rapido se detiene al soltar
el boton €. Pulse el boton »OK para
iniciar la reproduccion desde la posicion
actual.

Avance rapido durante la
reproduccion

Rebobinado durante la
reproduccion

Mantenga pulsado el botén B durante

la reproduccion.

e La reproduccion se inicia desde el punto
actual al soltar el boton B9,

¢ Si se pasa por una marca de indice
0 una marca temporal en el archivo,
el avance rapido se detiene en la marca
(= P. 70).

« El avance rapido se detiene al llegar
al final del archivo. Mantenga pulsado
el boton B otra vez para avanzar
rapidamente desde el principio del
siguiente archivo.

Mantenga pulsado el botén <€ durante

la reproduccion.

 La reproduccion se inicia desde el punto
actual al soltar el botén 4.

« Si se pasa por una marca de indice
0 una marca temporal en el archivo,
el rebobinado se detiene en la marca
(= P. 70).

 El rebobinado se detiene cuando se
llega al principio del archivo. Mantenga
pulsado el boton < otra vez para
rebobinar desde el final del archivo
anterior.



Reproduccion

Salto al principio de un archivo

SIUF  REL —omAnt

| ena lesT |

TN T~
Salto al principio del siguiente
archivo

Pulse el boton »® mientras la grabadora
de voz esté en el modo de parada o
durante la reproduccion.

Salto al principio del archivo
actual

« Si se pasa por una marca de indice
0 una marca temporal al saltar al
principio de un archivo durante la
reproduccion, la reproduccion se
inicia desde la marca. Al saltar al
principio de un archivo mientras

la grabadora esta en el modo

de parada, la marca se ignora

(= P.70).

Si se define un ajuste distinto de
[Cambio archivo] para [Cambio],
la reproduccion se inicia después
de que el tiempo definido se haya
saltado hacia atras o hacia delante.
La reproduccién no salta al principio
del archivo.

Pulse el botdn <4 mientras la grabadora
de voz esté en el modo de parada o
durante la reproduccion.

Salto al principio del archivo
anterior

Pulse el botén <4< cuando el punto de

reproduccion esté al principio del archivo.

* Para saltar al principio del archivo
anterior durante la reproduccion, pulse el
boton 4 dos veces consecutivamente.

uol99npoiday H
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Reproduccion

Menu de reproduccion

Puede seleccionar varios métodos de reproduccion de archivos adaptados a las distintas
aplicaciones y preferencias personales.

[Reproducir voz]*' (== P. 94)

Solo reproduce los fragmentos de voz de un archivo de sonido grabado.

[Cancelar ruido]*! (= P. 94)

Este ajuste hace que las voces grabadas puedan distinguirse mejor
cuando estan amortiguadas por ruidos de un proyector o sonidos
similares.

[Equilibrar voz]*' (== P. 95)

Compensa los fragmentos con volumen bajo de los archivos de audio
grabados durante la reproduccion.

[Modo Play] (== P. 95)

Permite escoger el intervalo de reproduccion. En el modo de musica
estan disponibles el modo de reproduccion aleatoria y de bucle.

[Ecualizador]*? (== P. 96)

Ajusta la calidad del sonido segtn las preferencias personales.

[Cambio] (= P. 97)

Esta funcion resulta muy practica para mover rapidamente el punto de
reproduccion y reproducir segmentos cortos de forma repetida.

*1 Funcion disponible solo en el modo [Grabadora].
*2 Funcion disponible solo en el modo [Musical).



Reproduccion

Reproduccion usando los auriculares conectados a la toma para

auriculares

Puede conectar los auriculares a la toma para auriculares de la grabadora de voz ("))

y escuchar la reproduccion a través de estos.

« Los auriculares son opcionales.

* Puede usar unos altavoces y otros dispositivos que puedan conectarse a la toma para
auriculares en lugar de los auriculares.

w

NOTA
* No se escuchara ningun sonido en el  Para evitar una estimulacion acustica K
altavoz al conectar los auriculares. excesiva, ajuste el volumen a [00] S
antes de conectar los auriculares. g
) * Evite un volumen excesivamente g.
n Conecte los auriculares a la alto al escuchar la reproduccién con E]
toma para auriculares de la los auriculares. Pueden producirse
grabadora de voz ({"))- dafios en los oidos o incluso pérdida
de audicion.
* Si el volumen se ajusta demasiado
alto, puede aparecer una pantalla de
advertencia.
Ala toma para im
auriculares T T—
&Subir volumen?
i
: 0 A LCal ar
H Pulse el boton > OK para
iniciar la reproduccioén.
ﬂ Ajuste el volumen usando el
botén + o -.
* Ajuste el volumen mientras escucha
el sonido que se esta reproduciendo.

ES
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Reproduccion

Reproduccion usando auriculares conectados a través de Bluetooth®

El audio puede reproducirse por medio de los auriculares conectados a través de Bluetooth®.

* Los auriculares son opcionales.

* También puede conectar otros dispositivos por Bluetooth®.

n Conecte la grabadora y
los auriculares a través de
Bluetooth®.

Grabadora

Py

Auriculares

 Para obtener informacién sobre las
conexiones Bluetooth®, consulte
“Conexion de un dispositivo
Bluetooth®” (v P. 137).

H Ajuste el volumen usando el
botén + o -.

» Para evitar una estimulacion acustica
excesiva, ajuste el volumen a [00]
antes de conectar los auriculares.

* Para evitar que se produzca
retroalimentacion, mantenga los
auriculares alejados del micréfono
durante la grabacion.




Reproduccion

Archivos de musica

Utilice la carpeta [Musica] para guardar archivos de musica descargados de
ordenadores (== P. 32). Si no se puede reproducir un archivo de musica transferido a la
grabadora de voz, compruebe la frecuencia de muestreo, el nimero de bits y la tasa de
bits para asegurarse de que estén dentro de los intervalos compatibles. A continuacion,
se especifican las combinaciones de frecuencia de muestreo, nimero de bits y tasa de
bits admitidas para la reproduccion de archivos de musica con la grabadora de voz.

Formato de archivo

Frecuencia de muestreo

Numero de bits/tasa de bits

Formato WAV, formato FLAC

44,1 kHz, 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz

16 bits, 24 bits

Formato MP3

MPEG 1 Layer 3:

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG 2 Layer 3:

16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

8 a 320 kbps

» Es posible que los archivos MP3 con tasas de bits variables (tasas de bits convertidas

variablemente en un Unico archivo) no se reproduzcan correctamente.

* Los archivos WAV con formato PCM lineal son los Unicos archivos WAV que la grabadora

de voz puede reproducir. La reproduccion de otros archivos WAV no es compatible.
* Incluso si los formatos de archivo son compatibles para la reproduccion en esta
grabadora, la grabadora no es compatible con todos los codificadores.

uoroonpoiday n
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Modificacion de la velocidad de reproduccion

La modificacién de la velocidad de reproduccién es muy practica para agilizar
presentaciones de conferencias o ralentizar partes del audio que resultan dificiles
de entender en clases de idiomas.

Pulse el boton »OK durante la
reproduccion.

210401 _0001

* La velocidad de reproduccion puede
ajustarse entre [x0,5] y [x3,5] en
incrementos de 0,1.

* La velocidad de reproduccion
aumenta al pulsar el botén +y
se reduce al pulsar el boton -.

* Para volver a la velocidad de
reproduccion normal, ajuste el
parametro a [x1,0].

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

210401_0001 [

Indicador de —» FAST

velocidad de | [(0u0B: /140275
reproduccion

[AJusTE & J _SNDICE ]

CONSEJO

¢ Al cambiar la velocidad de reproduccion,
las operaciones de reproduccién como
detener la reproduccion, saltar al
principio de un archivo o insertar marcas
de indice o marcas temporales, son las
mismas que durante la reproduccion
estandar.

* Los ajustes modificados de velocidad
de reproduccién se conservan
después de apagar la unidad.

» La modificacion de la velocidad de
reproduccion hara que las baterias
se agoten mas rapidamente.

Limites de reproduccion rapida

Dependiendo de la tasa de muestreo

y el nimero de bits, es posible que
algunos archivos no se reproduzcan
correctamente. En ese caso, tendra que
reducir la velocidad de reproduccion.



Reproduccion repetida ABC

La grabadora de voz tiene una funcién con la que puede repetir la reproduccién de un
fragmento (segmento) del archivo que se esta reproduciendo. Ademas de la funcién de
repeticion A-B disponible de los modelos anteriores, el segmento que se va a repetir
puede cambiarse durante la reproduccién repetida.

Reproduccion repetida ABC El seleccione un archivo para la
reproduccion repetida ABC e
® nl=

inicie la reproduccion.
' ﬂ Pulse el boton F1 (AJUSTE
5 8] A) cuando la reproduccion
H alcance el punto de inicio
1 deseado para la reproduccion
: repetida ABC.

®

@
a e

210401_0001 [

> PLAY
00:.06: r14n27=

®

2 10401_0001 [
> PLAY
(@ Seleccione el punto de inicio para la 00.06: r14427=
reproduccion repetida (A) durante la
reproduccion.

[ AUsTE B I CANC ABC ]

(@ La reproduccién repetida se inicia

E

uoroonpoiday

después de seleccionar el punto de

fin (B). CONSEJO

(® Cuando el punto de inicio para la « Puede cambiar la velocidad
reproduccion repetida (A) se cancela de reproduccion (= P.66) y
durante la reproduccion repetida, el el avance/rebobinado rapido
punto de fin del segmento (B) pasa (= P. 60) cuando el indicador
a ser el nuevo punto de inicio y la [[D] esté parpadeando.
reproduccion prosigue. * Si la reproduccion llega al final

(@ Al seleccionar el punto de fin (C), la del archivo con el indicador [[]
reproduccion repetida vuelve a empezar. parpadeando, el final del archivo

(® Estos pasos pueden repetirse para sera tratado como el punto final
volver a especificar un nuevo segmento del segmento y se iniciara la
que se reproducira de forma repetida reproduccion repetida.
hasta el final del archivo.
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Reproduccion repetida ABC

El Pulse el boton F1 (AJUSTE B)
otra vez cuando la reproduccion
alcance el punto final deseado
para la reproduccion repetida
ABC.

—l 210401 _0001 [
'—@ > PLAY
00:06: 14027
| conc s J canc sec |

« El segmento A-B se configura y la
reproduccién repetida ABC se inicia.

Detencion de la reproduccion
repetida ABC: == vaya al paso @
Especificacion de un nuevo punto
de inicioffin: == vaya al paso

Especificacion de un nuevo punto
de inicio/fin

A Pulse el botéon F1 (CANCELAR
A) durante la reproduccion
repetida ABC.

3 —| 104070001 ]
» PLAY
@ 00.06: /140275

¥

210401_0001 [

> PLAY
00:06: /140275
[EI

[aJusTE C J CANC ABC ]

 El segmento A-B se cancela. [[B]]
pasa a ser el nuevo punto de inicio
y la reproduccién prosigue.

Puede cambiar la velocidad

de reproduccion (== P. 66)

y el rebobinado/avance rapido

(= P. 60).

Pulse el botén F1 (AJUSTE C)
en el punto final deseado para
la reproduccion repetida ABC.

s —| 210401 _0001 [
> PLAY
@ 00.06: r14z7-
[_Cinc B J Cahc abC ]

* El segmento B-C se ajusta y la
reproduccion repetida ABC se inicia.

CONSEJO

 Puede repetir los pasos Hl'y
segun sea necesario para cambiar
el segmento de repeticion.

Pulse el botén STOP (H).

* La reproduccion se detiene.
El segmento de reproduccion
especificado para esta funcion
se conserva.



Reproduccion repetida ABC

* No puede cambiar el punto final
de un segmento de reproduccién
repetido a un punto anterior al de
inicio.

* No puede insertar marcas de indice
o marcas temporales durante
la reproduccion repetida ABC
(= P. 70).

Cancelacion de la reproduccion
repetida ABC

Pulse el boton F2 (CANC ABC).

 Si se pulsa cuando la reproduccion
ABC esta detenida, se cancela la
reproduccion repetida ABC.

Si se pulsa durante la reproduccion
repetida ABC, se cancela el ajuste
de segmento de reproduccién para
la funcién y se prosigue con la
reproduccion estandar.

 Si cambia el archivo o salta a una
pantalla distinta, la reproduccion
repetida ABC se cancela.

uoroonpoiday n
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Marcas de indice/temporales

Si inserta una marca de indice o una marca temporal en un archivo, podra acceder
rapidamente al punto deseado en el archivo a través de las mismas operaciones que
para el avance rapido, el rebobinado o el salto al principio de un archivo. Puede insertar
marcas de indice en los archivos creados con esta grabadora. Para los archivos creados
con dispositivos que no sean grabadoras de voz de esta compaiiia y archivos donde no
puedan escribirse marcas de indice, puede escribir marcas temporales en un archivo que
se esta reproduciendo para recordar temporalmente las posiciones deseadas.

Insercion de una marca de indice/temporal

n Inicie la reproduccion después

uoloanpoiday !

de seleccionar el archivo al
que quiere anadir la marca de
indice o la marca temporal.

Cuando se haya alcanzado el
punto deseado, pulse el botén
F2 (INDICE) para insertar una
marca de indice o una marca

* Las marcas temporales son
provisionales. Se borran
automaticamente al seleccionar
un archivo distinto, transferir el
archivo a un ordenador o mover
el archivo en un ordenador.

Si los archivos creados con esta
grabadora se reproducen en un

.

temporal. ordenador, es posible que las marcas
de indice no puedan escribirse en
210401_0001 [ los archivos.
I]’I] DPELAY * Puede insertar hasta 99 marcas
; de indice/temporales en un Gnico
inAJiucS;%l archivo. Aparecer4 el mensaje
[Siguiente marcado no posible] si

intenta escribir mas de 99 marcas.
No puede insertar o borrar marcas
de indice/temporales en archivos que
estén bloqueados por la funcion de
bloqueo de archivos (= P. 80).

No puede escribir marcas de indice
en archivos con el formato FLAC.

CONSEJO

* Las marcas de indice también pueden
afadirse durante la grabacion.

ES
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Marcas de indice/temporales

Borrado de una marca de indice/temporal

Eliminacion de marcas temporales/ Borrado de todas las marcas de
de indice seleccionadas indice de una vez
Esta funcién permite eliminar las marcas Puede borrar todas las marcas de indice
temporales/de indice seleccionadas. en un archivo de una vez.
n Seleccione un archivo que n Seleccione un archivo que
contenga una marca temporal/ contenga marcas temporales/ -
de indice que desee borrar e de indice que desee borrar i)
L . =
inicie la reproduccion. (= P. 33). é-
ﬂ Utilice el boton PP o €« para ﬂ Cuando aparezca la pantalla §_
seleccionar la marca temporal/ con el archivo, pulse el boton EY
de indice que desee borrar. ERASE mientras la grabadora de
AT o voz esta en el modo de parada.
» PLAY @ ZT0401 0001
LB ;1.5 4
indice 01 ~ indices en arch.
Y y Borrar en carp.
Ei Archivo

Cuando el numero de marcas

temporales/de indice por * La grabadora pasa al modo de

parada cuando se presiona el

borrar aparezca en la pantalla botén €< o si no se realiza
(durante unos 2 segundos), ninguna operacién en un plazo de
pulse el botén ERASE. 8 segundos.

* Todas las marcas de indice/ Pulse el botén + o - para

temporales siguientes del archivo se

renumeraran automaticamente. seleccionar [Indices en arch.].

Borrarfrchivo
Cancelar

ES
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Marcas de indice/temporales
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Pulse el boton > OK.

il
|

Borrar todos ind.
Empezar

Pulse el botén +

[orall

para

eleccionar [Empezar].

210401 _0001

210401 _0001

STOP

(]

Borrado

* En la pantalla aparece [Borrando]
y se inicia el proceso de borrado.
Aparece [Borrado] cuando el
proceso ha finalizado.




Funcion de busqueda en el calendario

Puede buscar archivos de voz especificando la fecha de grabacion. Si ha olvidado la
carpeta donde guardé un archivo, con esta funcién puede acceder rapidamente a ella
introduciendo la fecha de grabacién.

* Solo puede buscar archivos que se hayan guardado en la carpeta [Grabadora].

n Mientras la grabadora de voz « Se resaltan las fechas en las que
esta en el modo de parada, se han guardado los archivos.
pulse el boton F1 (HOME) para Boton B-p / e

Ir a la fecha siguiente/anterior.
Mantenga pulsado el botén para

n Pulse el botén B» o €« para saltar a la siguiente fecha en la que

seleccionar [Busq. calend.]. SBi::; %_r"’/‘ba'do un archivo.

Ir a la semana anterior/siguiente.
Botén F1/F2:

Ir al mes anterior/siguiente.
Pulse el boton STOP (W) para

mostrar la pantalla [Home].

.

Brza. calend. cancelar el ajuste y volver a la
pantalla [Home].
Pulse el botén > OK. H Puise el botén »OK.

B Pulse el botén +, -, BB o ¢«
para seleccionar la fecha deseada.

01.4

210401 DDE.Al
210401 uuua.ww‘

(ﬁﬁj oL K 21040120004, Iy
) Tyt 210401_0005. v
7891071213
1415 16 17 130825®
gé%gg 3'.4“25 7o ﬂ Pulse el boton + o = para

@ seleccionar el archivo deseado.

@ Numero de archivos guardados Pulse el boton »OK para

(s%ﬁzzifi%? dz” la fecha iniciar la reproduccién.

(® Fecha seleccionada
(©) Fecha de grabacién del archivo
(@ Fecha actual

E
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Borrado de archivos/carpetas

En esta seccién se describe cdmo borrar un archivo no necesario de una carpeta, borrar
todos los archivos de la carpeta actual de una vez y borrar una carpeta seleccionada.

Borrado de archivos

n Seleccione el archivo que ﬂ Pulse el botén > OK.
desee borrar (= P. 33). [T = =] 2T040 000T
ﬂ Cuando aparezca la pantalla - m STOP

con el archivo, pulse el boton

©
ERASE mientras la grabadora de Azl

voz esta en el modo de parada. — |

B Pulse el boton + para
seleccionar [Empezar].

. ]

y Borrar en carp. S 210401 _0001

g;l Borrarfrchiva , - T
N | Cancelar (:> <:)

La grabadora pasa al modo de

parada cuando se presiona el

botén <4« o si no se realiza

ninguna operacién en un plazo de ﬂ
8 segundos. _

uoloanpoiday

o

210401_0001 [
Pulse el botén + o - para m STOP
seleccionar [Borrar en carp.]

o [Borrar archivo].

Borrado

¢ En la pantalla aparece [Borrando]
y se inicia el proceso de borrado.
Aparece [Borrado] cuando el
proceso ha finalizado.

Cancelar

[Borrar en carp.]:
Borra todos los archivos guardados
en la misma carpeta que el archivo
seleccionado.
ES [Borrar archivo]:
Borra solo el archivo seleccionado.

74



Borrado de archivos/carpetas

Borrado de una carpeta

n Seleccione la carpeta que

desee borrar (= P. 33).

En la pantalla donde aparece la
carpeta, pulse el boton ERASE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

* La grabadora pasa al modo de parada
cuando se presiona el boton I« o si
no se realiza ninguna operacién en un
plazo de 8 segundos.

Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

Pulse el boton »OK.

¢ En la pantalla aparece [Borrando]
y se inicia el proceso de borrado.
Aparece [Borrado] cuando el
proceso ha finalizado.

 Los archivos no pueden recuperarse
una vez borrados, por lo que debe
asegurarse bien antes de borrar un
archivo.

Cuando se ha introducido una tarjeta
microSD en la grabadora de voz,
asegurese de comprobar que el
soporte de grabacion borrado esté
ajustado en [Memoria interna] o
[Tarjeta microSD] (== P. 100).

Los archivos bloqueados y los
archivos de solo lectura no pueden
borrarse (== P. 80).

Las carpetas predeterminadas de

la grabadora de voz [Grabadora] y
[Musica] no pueden borrarse. Si se
borran todas las subcarpetas de la
carpeta [Grabadora], se crea una
nueva subcarpeta con el nombre
[CARPETAO01].

Las carpetas secundarias de la
carpeta [Musica] que no sean
[Musica] pueden borrarse.

Los archivos que la grabadora

de voz no puede reconocer no

se borran, asi como tampoco las
carpetas que contengan estos
archivos. La grabadora de voz debe
estar conectada a un ordenador para
poder borrar estos archivos y estas
carpetas.

uoroonpoiday n
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Borrado de archivos/carpetas

* Antes de borrar un archivo o una
carpeta, cambie o sustituya las
baterias para asegurarse de que no
se agotaran antes de que finalice el
proceso. Los procesos de borrado
pueden tardar mas de 10 segundos
en completarse. Para prevenir el
riesgo de que los datos sufran dafios,
nunca intente realizar los procesos
siguientes antes de que finalice un
proceso de borrado:

* Desconexién del adaptador de CA

» Extraccion de las baterias

« Extraccion de la tarjeta microSD
(si el soporte de grabacion se ha
ajustado en [microSD]).




Menu

Ajuste de los elementos del menu

Los elementos del menu se disponen en fichas, que puede seleccionar para ajustar
rapidamente los elementos deseados. Siga estos pasos para configurar un elemento
del mendu.

n Durante la grabacion/ ﬂ Pulse el botén »OK para
reproduccion o cuando la mover el cursor al elemento
grabadora de voz esté en de menu deseado. 4

el modo de parada, pulse el
botén MENU/SCENE.

=l

& Tomao
(@] Idiomailang)

[BY eteccion voz |
[®|Bloquen
[w]Orderar por
[ Mover/copiar
(@]Dividir arch.

nuapy

¢ También puede usar el boton »p
para realizar esta operacion.

CONSEJO B Pulse el boton + o - para

« Algunos menus contienen seleccionar el elemento de
elementos que pueden ajuste deseado.
configurarse durante la grabacién/
reproduccion (== P. 79).

Meng LC . ]
Luz trasera I
[#]Cont raste

O/ ED

2 Tona

(@] Idiomailang)

ﬂ Pulse el botén + o — para
seleccionar la ficha que
contiene el elemento que
desee ajustar.

Luz trasera I
[#]Cont raste

[ ]LED

=] Torc

(2] IdiomalLlans)

¢ Si mueve el cursor de una ficha a
otra, cambiara la pantalla del menu
mostrado.
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Ajuste de los elementos del menu

Pulse el boton > OK.

* Aparece el ajuste del elemento
seleccionado.

* También puede usar el boton PP
para realizar esta operacion.

Pulse el botén + o = para
cambiar el ajuste.

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

Opciones
establecidas

* Aparece un mensaje indicando
que el ajuste se ha realizado.

* Puede cancelar el ajuste y volver
a la pantalla anterior pulsando
el botén <&« en lugar del botén
> OK.

El Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

* Cuando aparece la pantalla de
menu durante la grabacion o
la reproduccion, pulse el boton
MENU/SCENE para volver a la
pantalla anterior sin finalizar la
grabacion/reproduccion.

* Para los ajustes de menu realizados
mientras la grabadora de voz esta en
el modo de parada, la grabadora de
voz sale del menu y vuelve al modo
de parada si no se realiza ninguna
operacion durante 3 minutos.

El elemento de ajuste seleccionado
no se modifica en este caso.

Para los ajustes de menu realizados
durante la grabacién/reproduccion,
la grabadora de voz sale del menu
si no se realiza ninguna operacion
durante 8 segundos.




Ajuste de los elementos del menu

B Elementos de menu que pueden

ajustarse durante la grabacién
Nivel Rec
Mic zoom
Filtro RR
Sonido claro
Monitor REC
Entrada externa
Luz trasera
LED

B Elementos de menu que pueden

ajustarse durante la reproduccion
Propiedades
Cancelar ruido™
Equilibrar voz™
Modo Play
Ecualizador™?
Cambio
Luz trasera
LED

*1 Funcion disponible solo en el modo

[Grabadora].

*2 Funcion disponible solo en el modo

[Musical].
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Orden de archivos [Ordenar por]

Puede cambiar el orden de reproduccion
de los archivos en una carpeta.

Extraccion de fragmentos

de voz de los archivos con
discurso oral [Deteccion voz].

La funcion extrae los fragmentos de n Pulse el botén + o = para

ES
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dialogo de un archivo de voz o de un
archivo que se esta grabando con la
grabadora de voz.

Consulte “Extraccion de fragmentos
de voz de los archivos con discurso
oral [Deteccion voz].” (= P. 105)
para obtener mas informacion.

Prevencion de borrado

accidental de archivos
[Bloqueo]

Con la funcion de bloqueo de archivos
puede bloquear los archivos mas
importantes para evitar que se borren
accidentalmente. Una vez bloqueados,
los archivos no se borran ni aunque
se proceda a borrar todos los archivos
(= P. 74).

El seleccione el archivo que
desee bloquear (= P. 33).
[On]:

El archivo se bloquea.

[Off]:

El bloqueo del archivo se cancela.

seleccionar [Nombre arch.],
[Fecha ascend.] o [Fecha
descend.].

[Nombre arch.]:
Ordena automaticamente los
archivos por su nombre.
[Fecha ascend.]:
Ordena automaticamente los archivos
por la fecha (fecha/hora de grabacion)
del mas antiguo al mas nuevo.
[Fecha descend.]:
Ordena automaticamente los archivos
por fecha (fecha/hora de grabacion)
del mas nuevo al mas antiguo.

* Cuando esta seleccionado
[Nombre arch.], los archivos
se muestran en forma de lista
por orden de nombre de archivo
basandose en los primeros 20
caracteres de cada nombre.

Pulse el boton + o — para
seleccionar [Grabadora] o
[Masica].
[Grabadora]:
Ordena todos los archivos en la
carpeta [Grabadoral).
[Musical:
Ordena todos los archivos en la
carpeta [Musica].



Menu archivo [Menu archivo]

Transferencialcopia de

archivos [Mover/copiar]

Los archivos guardados en la memoria
interna o en una tarjeta microSD pueden
moverse o copiarse dentro de la memoria.
Consulte en “Transferencia/copia de
archivos [Mover/copiar]” (== P. 108) el
procedimiento.

Division de archivos

[Dividir arch.]

Los archivos grandes o los archivos con
grabaciones largas pueden dividirse para
facilitar su gestién y edicion.

Consulte en “Division de archivos
[Dividir arch.]” (= P. 111) el
procedimiento.

Borrado parcial de archivos

[Borrado parc.]

Puede borrar las partes no necesarias de
un archivo.

Consulte en “Borrado parcial de
archivos [Borrado parc.]” (= P. 113) el
procedimiento.

Recorte de archivos [Recorte]

Puede recortar archivos para obtener
los segmentos deseados y volver a
guardarlos.

Consulte en “Recorte de archivos
[Recorte]” (= P. 115) el procedimiento.

Aumento del nivel de volumen

general de un archivo
[Normalizar]

Aumente el nivel de volumen general
hasta que el nivel mas alto del archivo
reproducido pase a ser el valor de umbral
sin saturacion (sin distorsién) y después
guarde el archivo como un archivo nuevo.

E Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

CONSEJO

* Después de la edicion, el archivo
recibe el nombre “Nombre de
archivo_1".

« Si la carpeta actual contiene 200
archivos, se crea una nueva carpeta
para guardar los archivos adicionales.

* Solo puede editar los archivos con el
formato PCM o MP3 que se hayan
grabado en la grabadora de voz.

» Es posible que no se consiga el
efecto de normalizacién en archivos
como los siguientes:

* Archivos grabados originalmente
en un nivel de volumen alto.

* Archivos en los que se graban
sonidos altos imprevistos.

* Archivos que contienen una gran
variacion de niveles de volumen.

- E
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Menu archivo [Menu archivo]

Fundido E/S de audio al

principioffin de un archivo
[Fundido E/S]

Puede aplicar un efecto de fundido E/S al
principio/fin de un archivo durante
aproximadamente 1 segundo,
respectivamente, y guardar el archivo como
otro archivo.

Consulte en “Fundido E/S de audio al
principio/fin de un archivo [Fundido E/S]
(= P. 117) el procedimiento.

Adicion de prefijos a

los nombres de archivo
[Renombrar arch]

Esta funcién permite afiadir prefijos a los
nombres de archivo.

El Antes de realizar una operacién
de cambio de nombre, primero
seleccione la carpeta que
contenga el archivo que desee
renombrar (== P. 33).

Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.
Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el botéon + o = para
seleccionar [Renombrar arch].

Pulse el boton »OK.
Pulse el botén + o = para

escoger un prefijo que se
afiadira al nombre de archivo.

B D

Prefijos disponibles

Importante |[2] [A] [E]
OK [3] [B]
Conservar | [4] [C]
[1] [5] [D]

Pulse el boton >OK.

« El prefijo seleccionado se afiade al
nombre de archivo.

[Renombar arch] solo esta
disponible en el modo [Grabadora].
Los archivos bloqueados (x= P. 80)
no pueden cambiarse de nombre.

Visualizacion de la informacion

de archivos o carpetas
[Propiedades]

Puede visualizar la informacién de un archivo
0 una carpeta desde la pantalla de menu.

Informacioén de archivo

El Pulse el boton + o - para
cambiar la pantalla.

* La informacién se muestra para
los elementos [Nombre], [Fecha],
[Tamaiio], [Tasa bit] ", [Artista]?
y [Album].

*1 Si ha seleccionado un archivo
con formato PCM o FLAC lineal,
el elemento [Tasa bit] muestra
la frecuencia de muestreo y el
numero de bits.

*2 Si el archivo no tiene informacion
de etiqueta, aparece [ARTISTA_
DESCONOCIDO] y [ALBUM_
DESCONOCIDO].



Menu archivo [Menu archivo]

Informacién de carpeta

ﬂ Pulse el botén + o = para
cambiar la pantalla.

 La informacion se muestra para
los elementos [Nombre], [Archivo]
(el niumero de archivos) y [Carpeta]
(el nimero de carpetas).

« El elemento [Carpeta] no se
muestra en el modo [Grabadora].

* El nimero de archivos mostrado
no incluye los archivos en formatos
no compatibles con la grabadora
de voz.
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Menu de grabacion [Menu Rec]

Seleccion de la sensibilidad de

grabacion [Nivel Rec]

Puede cambiar la sensibilidad de
grabacion segun sea necesario para su
aplicacion de grabacion.
[Alto]:
Es el nivel de sensibilidad de grabacion
mas alto. Esta indicado para grabar
conferencias, ponencias largas y otras
aplicaciones donde el origen del sonido
esta lejos o tiene un volumen bajo.
[Medio]:
Indicado para grabar debates y
reuniones de grupos pequefios.
[Bajo]:
Es el nivel de sensibilidad de grabacién
mas bajo. Indicado para grabar dictados.
[Manual]:
Le permite ajustar la sensibilidad de
grabacion manualmente a cualquiera
de los 40 niveles.
[Auto]:
La sensibilidad de grabacién cambia
automaticamente en funcion del volumen
del sonido de entrada. Esta indicado
para grabar todo tipo de sonidos.

 Para grabar la voz del orador de
forma clara, ajuste [Nivel Rec]
a [Medio] y coloque el micréfono
integrado de la grabadora de voz
cerca de la boca del orador (con
una separacion de 5 a 10 cm).

* Cuando [Nivel Rec] se ajusta a
otro valor distinto de [Manual], la
sensibilidad de grabacion se ajusta
automaticamente, pero es posible
que se genere ruido si se introduce
un sonido excesivamente alto.

El ajuste [Escena Rec] cambia
automaticamente a [Off] si se
selecciona [Nivel Rec].

Ajuste de la sensibilidad de grabacion

El Ajuste la sensibilidad de
grabacién pulsando el
botén PP o I4d durante
la grabacién o cuando la
grabacién se ha pausado.

« Si se aumenta el nimero de [Nivel
Rec], la sensibilidad de grabacion
aumenta y se extiende el punto del
indicador del medidor de la sensibilidad.

Si aparece [0OV], el sonido grabado
se oye de forma distorsionada.
Ajuste la sensibilidad de grabacién
de forma que no aparezca [OV].
[Nivel Rec] no puede ajustarse
durante la grabacion si se ha
seleccionado [Escena Rec].




Menu de grabacion [Menu Rec]

Reduccion de saturacion

[Limitador]

Reduce automaticamente la saturaciéon
provocada por la introduccion de sonidos
muy altos durante la grabacion.
[Musica]:
Escoja este ajuste para obtener un
volumen de sonido claro. Este ajuste
es adecuado para grabaciones de
musica.
[Voz]:
Escoja este ajuste para ecualizar
el volumen de sonido. El sonido
puede grabarse a un volumen
predeterminado para obtener
grabaciones ecualizadas. Este ajuste
es adecuado para grabaciones de voz.
[Off]:
Utilice esta posicion al ajustar los
niveles de entrada sin usar la funcién
de correccion.

« Esta funcion solo esta disponible
cuando [Nivel Rec] esta ajustado en
[Manual] (== P. 84).

Si la entrada de sonido esta
demasiado alta, pueden producirse
ruidos incluso si ha ajustado los
modos de [Musica] o [Voz]. Ademas,
en algunos casos es posible que

no se encienda la luz indicadora

de PEAK, que indica la entrada
demasiado alta. Para garantizar

una grabacion satisfactoria, le
recomendamos que compruebe el
funcionamiento y el volumen de la
grabacion antes de utilizarla.

Ajuste del modo de grabacion
[Modo Rec]

Puede priorizar la calidad del sonido o el
tiempo de grabacion. Seleccione el modo
de grabacion que mejor se adapte a su
aplicacion de grabacion.

El Pulse el boton + o — para
seleccionar el formato de grabacion.
[PCM]:

Es un formato de audio sin comprimir
que se utiliza para CD de musica, etc.
[FLAC]:
Es el formato de audio comprimido
sin pérdidas. El tamafio de archivo
en este formato es inferior al
formato PCM.
[MP3]:
Es el formato de audio comprimido
estandar con pérdidas. El tamafio
de archivo en este formato es el
mas pequefio.

ﬂ Pulse el botén + o — para
seleccionar la velocidad de

grabacion.

[96,0kHz/24bits] [PCM] [FLAC]
[88,2kHz/24bits] [PCM] [FLAC]
[48,0kHz/24bits] [PCM] [FLAC]
[48,0kHz/16bits] [PCM] [FLAC]
[44,1kHz/24bits] [PCM] [FLAC]
[44,1kHz/16bits] [PCM] [FLAC]
[44,1kHz mono]* [PCM] [FLAC]
[320kbps] [MP3]
[128kbps] [MP3]
[64kbps mono]* [MP3]

* Grabacion mono

nuapy [N
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Menu de grabacion [Menu Rec]

CONSEJO

* La calidad del sonido aumenta a
medida que el valor de la tasa de
grabacién aumenta.

* Si ajusta una tasa de grabacion alta,
el tamafio del archivo aumentara.
Compruebe que dispone de
suficiente espacio en la memoria
antes de realizar la grabacion.

 Para grabar conferencias y
presentaciones de forma clara, se
recomienda ajustar [Modo Rec] a
otro valor diferente a [Mono].

¢ Cuando [Modo Rec] se ajusta
en estéreo, la grabacion con un
micréfono mono conectado solo se
graba en el canal izquierdo.

¢ Si modificamos los ajustes de
[Modo Rec], se selecciona [Off] para
[Escena Rec] y [Fn grabacién] >
[Adicion sonido].

 Si selecciona [PCM] o [FLAC], se
selecciona [Off] para [Deteccion
voz] > [Con grabacién] y [Fn
grabacion] > [Pre-grabacion].

* Los segundos del tiempo restante
disponible para la grabacién no se
muestran si se ha seleccionado
[FLAC].

Seleccion de la direccionalidad

del microfono [Mic zoom]

El micréfono estéreo integrado de la
grabadora de voz proporciona grabaciones
con cobertura amplia estéreo y
grabaciones con una alta direccionalidad.

El Pulse el boton + o - para
ajustar la direccionalidad del
micréfono estéreo integrado.

Mic zoom

200K
Y
m

el
il WIDE
Solo micr interno

» Este parametro puede ajustarse
entre [00] y [20].

 El botén + aumenta la
direccionalidad.

* El botén - activa las grabaciones
con un estéreo de mayor cobertura.

* Las grabaciones conseguiran un
efecto estéreo mejorado si se reduce
la direccionalidad y se amplia el
rango de captura de sonido.

Alta direc-

cionalidad @

Baja direc-
cionalidad

Rango estrecho de ‘ . Rango amplio de
captura de sonido captura de sonido



Menu de grabacion [Menu Rec]

* El ajuste [Escena Rec] cambia
automaticamente a [Off] cuando se
selecciona [Mic zoom]. [Mic zoom]
no puede seleccionarse durante
la grabacion si se ha seleccionado
[Escena Rec].

Reduccion de ruido durante la

grabacion [Filtro RR]

La funcion RR de la grabadora de voz le
permite hacer grabaciones que reducen
los molestos ruidos de aparatos como los
aires acondicionados o los sonidos de
baja frecuencia de equipos tales como los
proyectores.

[On]:

Activa el filtro RR.
[Off]:

Desactiva el filtro RR.

* El ajuste [Escena Rec] cambia
automaticamente a [Off] si se
selecciona [Filtro RR]. [Filtro RR] no
puede ajustarse durante la grabacion
si se ha seleccionado [Escena Rec].

Grabacion de sonido claro

[Sonido claro]

Crea grabaciones con un sonido claro
y nitido.
[On]:
Crea grabaciones con un sonido claro
y nitido.
[Off]:
Graba audio que es fiel al sonido
original.

- ﬂ

* [Sonido claro] solo esta disponible
con el micréfono integrado.

ES

87



ES

88

Menu de grabacion [Menu Rec]

Seleccion del ajuste de grabacion

automatica [Escena Rec]

La grabadora de voz tiene plantillas
registradas de los ajustes 6ptimos que
se adaptan a las diversas aplicaciones
de grabacién como conferencias y
dictados. Al seleccionar una de estas
plantillas, puede introducir varios ajustes
recomendados para su aplicacion de
grabacion en una Unica operacion.
Consulte en “Seleccion del ajuste de
grabacion automatica [Escena Rec]’
(= P. 47) el procedimiento.

Desactivacion de la escucha

durante la grabacion [Monitor REC]

Permite configurar la grabadora para
desactivar la escucha en los altavoces
externos y otros dispositivos conectados
durante la grabacion.
[On]:
El sonido se escucha en los dispositivos
conectados durante la grabacion.
[Off]:
El sonido no se escucha en los
dispositivos conectados durante la
grabacion.

« El sonido no se escucha en los
auriculares Bluetooth® si se
selecciona una opcion de 24 bits
[PCM] o [FLAC] para [Menu Rec] >
[Modo Rec]. Escoja una opcion que
no sea de 24 bits (= P. 85).

Grabacion usando microfonos
externos u otros dispositivos

de entrada conectados a la
grabadora [Entrada exter.]

Puede grabar el sonido de un micréfono
externo u otro dispositivo de audio
conectado a la toma de linea/micréfono de
la grabadora de voz (8).

Consulte en “Grabacién usando micréfonos
externos u otros dispositivos de entrada
conectados a la grabadora [Entrada
exter.]” (== P. 53) el procedimiento.

Inicio de la grabacion a una

hora fijada [Tempor. Rec.]

Inicia y finaliza la grabacion en las horas
especificadas.

Consulte en “Inicio de la grabacién

en una hora fijada [Tempor. Rec.]”

(r== P. 118) el procedimiento.



Menu de grabacion [Menu Rec]

Ajuste del modo de reposo

de la grabadora antes de la
grabacion [Suspens grab]

La grabadora puede configurarse para
que, al pulsar el boton REC (®) una vez,
inicie el reposo en lugar de empezar a
grabar inmediatamente. Puede ajustar el
nivel de grabacién mientras la grabadora
esté en modo de reposo y después pulsar
el boton REC (®) de nuevo para empezar
a grabar.
[On]:
Si pulsa el botén REC (@), la grabadora
entra en el modo de reposo para poder
ajustar el nivel de grabacién. Pulse el
botén REC (®) otra vez para empezar
a grabar.
[Off]:
La grabacion se inicia al pulsar el
botéon REC (®). La grabadora no entra
en el modo de reposo.

¢ Para obtener informacion sobre
cémo realizar grabaciones usando
[Suspens grab], consulte “Ajuste
manual de los niveles de
grabacién antes de la grabacion”
(= P. 41).

Seleccion de un método de

grabacion [Fn grabacion]

Puede asignar diversas opciones

de grabacion al botén F2 para una
recuperacion rapida.

Consulte en “Seleccién de un método de
grabacion [Fn grabacién]” (== P. 121) el
procedimiento.

Inicio de la grabacion antes de
pulsar el boton de grabacion
[Pre-grabacion]

Con la pre-grabacion, la grabacion
empieza unos dos segundos antes de
pulsar el botén REC (®). Si, por ejemplo,
estaba grabando el canto de un péjaro y
presion6 el boton REC (®) en el momento
de escuchar el primer sonido, la grabacion
empezaria realmente un poco antes de
que el pajaro empezase a cantar.
Consulte en “Inicio de la grabacion antes
de pulsar el boton de grabacion [Pre-
grabacién]” (v P. 123) el procedimiento.

Funcion de grabacion con
sincronizacion de voz [V-Sync. Rec]

La funcién de grabacion con sincronizacion
de voz inicia la grabaciéon automaticamente
cuando se detecta un sonido con un
volumen mas alto que una sensibilidad

de grabacién con sincronizacién de voz
definido (sensibilidad de deteccion) y
detiene automaticamente la grabacion
cuando el nivel de volumen aumenta.

Al copiar musica desde otro dispositivo
conectado a la grabadora de voz, utilice la
funcién de grabacion con sincronizacion de
voz para detectar los intervalos de silencio
entre las pistas de musica y guarde cada
pista como un archivo individual.

- ﬂ
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Menu de grabacion [Menu Rec]

B Ajuste del nivel de sincronizacion
de voz para la grabacién con
sincronizacion de voz

n Pulse el botén F2 (SYNC) para
preparar la unidad para la
grabacion.

H Puise el boton B3 o e«
para ajustar el nivel de
sincronizacion de voz.

] -
F 1
D22k 30m(10=
| FEC_]
I
Nivel de sincronizacién de voz (se

mueve hacia la izquierda/derecha
para ajustarse al nivel definido)

S0P REC =smn|

« El nivel de sincronizacién por voz
puede ajustarse entre [01] y [20].

* Si aumenta el nimero de este
ajuste, aumentara la sensibilidad y
los sonidos mas silenciosos podran
activar el inicio de la grabacion.

CONSEJO

» Para cambiar la sensibilidad de
grabacion (s P. 84) durante el
ajuste del nivel de sincronizacion
en [Manual], pulse el boton F1.
La grabadora de voz cambia al
modo de ajuste de sensibilidad
de grabacion. Pulse el boton
F1 otra vez para volver al
modo de ajuste del nivel de
sincronizacion de voz.

CONSEJO

El Pulse el boton REC (®).

* En la pantalla aparece el mensaje
[Standby] parpadeando y la luz
indicadora de grabacién parpadea.

* La grabacion empieza
automaticamente si el volumen de
la entrada es superior al nivel de
sincronizacion de voz.

 La grabadora de voz finaliza
automaticamente la grabacion y
vuelve al modo en espera de la
grabacion cuando el sonido de
entrada ha sido inferior al nivel de
sincronizacion de voz durante mas
tiempo que el seleccionado para
[Tiempo V-Sync] (= P. 93). Cada
vez que la grabadora de voz entra
en el modo en espera, el archivo
actual se cierra. La grabacion
prosigue en un nuevo archivo la
proxima vez que se detecta sonido.
Pulse el botéon STOP (M) para
finalizar la sesién de grabacién con
sincronizacion de voz.




Menu de grabacion [Menu Rec]

Utilizacion de la adicion de sonido

[Adicion sonido]

Puede afadir sonido a un archivo mientras
escucha su reproduccion. El archivo

con el sonido afiadido se guarda con un
nombre diferente. Esta funcién resulta util
para componer musica o practicar con
instrumentos musicales.

Consulte en “Utilizacién de la adicion de
sonido [Adicién sonido]” (= P. 125) el
procedimiento.

Funcion de grabacion activada por
voz [VCVA]

La funcién de grabacion activada por voz
(VCVA) empieza a grabar automaticamente
cuando se detecta un sonido mas alto
que el nivel de activacion por voz definido,
y pausa automaticamente la grabacion
cuando el nivel de volumen del sonido

se reduce. Utilice esta funcién para

omitir automaticamente los segmentos
silenciosos innecesarios al realizar
grabaciones (como los silencios que se
producen en las conferencias) y ahorrar
memoria.

B Ajuste del nivel de activacién por

voz para la grabacién activada
por voz

n Pulse el botén F2 (VCVA) para
preparar la unidad para la
grabacién.

- ﬂ
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H Puise el boton B» o I para

CONSEJO

muen !

ES
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ajustar el nivel de activacion

por voz.

@ Nivel de activacién por voz (se
mueve hacia la izquierda/derecha
para ajustarse al nivel definido)

® Medidor de nivel (cambia en
proporcion al volumen del sonido
de grabacion)

« Este parametro puede ajustarse
entre [01] y [20].

Pulse el boton REC (®) para

empezar a grabar.

* La grabacion se pausa
automaticamente 1 segundo
después de que el sonido de
entrada tenga un volumen inferior
a la sensibilidad de activacion
definida.

En la pantalla aparece el mensaje
[Standby] parpadeando. La

luz indicadora de grabacion se
enciende cuando la grabacion

se activa y parpadea cuando la
grabacion se pausa.

* Si aumenta el nimero de este
ajuste, se aumentara la sensibilidad
de activacion de VCVA. De esta
forma, los sonidos mas silenciosos
activaran el inicio de la grabacion.
Ajuste el nivel de activacién por
voz VCVA para adaptarlo a las
condiciones de grabacion (para
asumir los niveles mas altos de
ruidos circundantes o similares).
Para evitar errores de grabacion, se
recomienda realizar una prueba de
grabacion antes para ajustar el nivel
de activacion por voz.

Para cambiar la sensibilidad de
grabacion (== P. 84) durante

la grabaciéon VCVA en [Manual],
pulse el botén F1. La grabadora

de voz cambia al modo de ajuste
de sensibilidad de grabacion. Pulse
el boton F1 otra vez para volver

al modo de ajuste del nivel de
activacion por voz.




Menu de grabacion [Menu Rec]

Seleccion del tiempo de

sincronizacion de voz
[Tiempo V-sync]

Escoja el tiempo que desea que la grabadora
de voz siga grabando después de que el
volumen de entrada sea inferior al nivel
seleccionado para [V-Sync. Rec] (= P. 89).

n Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

H Pulse el botén + o - para

seleccionar la ficha [Menu Rec].

El Pulse el botén > OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Tiempo V-sync].

H Puise el boton > OK.

ﬂ Pulse el botén + o = para
cambiar el ajuste.

[1segundo.], [2segundos],
[3segundos], [5segundos]:
Ajuste el tiempo de deteccion.

La grabadora de voz entra en el
modo en espera cuando la entrada

(sensibilidad de grabacion) es inferior

al nivel definido para el tiempo de
deteccién definido como minimo.

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

B Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

Grabacion de un tono de
referencia para usarlo al

sincronizar el audio y el video
[Tono claqueta]

Los tonos de referencia, también
conocidos como “tonos de claqueta”,
pueden grabarse para usarlos durante
la edicion con el objetivo de ayudar a
sincronizar el audio y el video cuando el
audio de la grabadora de voz se sustituye
por el sonido grabado por la camara

(= P. 128).

Consulte en “Grabacion de un tono de
referencia para usarlo al sincronizar
el audio y el video [Tono claqueta]”
(== P. 126) el procedimiento.

Ajuste del nivel de sonido

que se escucha en la camara
[Tono de prueba]

La utilizacion de un tono de prueba para
ajustar el volumen de salida al nivel de
grabacion 6ptimo de la camara antes de
empezar a grabar ayuda a prevenir la
crepitacion y la distorsion.

Consulte en “Ajuste del nivel de sonido
que se escucha en la camara [Tono de
prueba]” (== P. 129) el procedimiento.
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Menu de reproduccion [Menu Play]

Salto de fragmentos sin voz

durante la reproduccion
[Reproducir voz]

Con la funcién [Reproducir voz] puede
reproducir Unicamente los fragmentos de
voz de un archivo grabado con discurso
oral.

* Los fragmentos de voz del archivo
deben extraerse previamente
(= P. 105).

¢ La funcién [Reproducir voz]
solo esta activada en el modo
[Grabadoral].

[On]:
Omite automaticamente los fragmentos
sin voz del archivo y reproduce solo
los fragmentos de voz.

[Off]:
La funcion de reproduccién de voz se
desactiva.

ES
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Reduccion de ruido durante la

reproduccion [Cancelar ruido]

Utilice la funcion [Cancelar ruido] para
reducir el ruido cuando la voz grabada no
se pueda distinguir bien.
[Alto][Bajo]:
Reduce el ruido de la sala para
conseguir una reproducciéon de mejor
calidad.
[Off]:
La funcién de reduccién de ruido se
desactiva.

 [Cancelar ruido] solo se activa en el
modo [Grabadora].

« Si utiliza la funcion [Cancelar ruido],
las baterias se agotan mas
rapidamente.




Menu de reproduccion [Menu Play]

Seleccion de los modos de

Ajuste de los fragmentos

de volumen bajo durante la
reproduccion [Equilibrar voz]

reproduccion [Modo Play]

Existen diversos modos de reproduccion

Recorta los componentes de alta y baja para los distintos estilos de escucha.

frecuencia, y compensa los fragmentos de n Pulse el botén + o — para

volumen .b.ajo durante Iglreproduc_uon._ seleccionar [Grabadora] o
Puede utilizar esta funcién para silenciar

partes de la conversacion o hacer que un [Musical.

sonido grabado tenga un volumen mas - .

alto y claro. Si se ha seleccionado [Grabadora]
[On: H Pulse el botén + o - para

Ajusta los fragmentos con volumen

bajo de los archivos de sonido durante
la reproduccién, haciendo que tengan
un volumen mas alto.

[Off]:
La funcién de equilibrio de voz se
desactiva.

. . =
seleccionar [Archivo] o [Carpeta]. &
. o=
[Archivo]:
Detiene la reproduccién después de
reproducir el archivo actual.
[Carpeta]:
Reproduce todos los archivos de la

carpeta actual de forma consecutiva;
la reproduccion se detendra cuando
se haya reproducido el ultimo archivo
de la carpeta.

* [Equilibrar voz] solo se activa en el
modo [Grabadora].

« Si utiliza la funcion [Equilibrar voz],
las baterias se agotan mas
rapidamente.

Si ha seleccionado [Musica]

El Pulse el boton + o - para
seleccionar [Area Play],
[Repetir] o [Random].

[Area Play]:
Le permite especificar un rango de
archivos para reproducirlos.

[Repetir]:
Reproduce los archivos de forma
repetida en el rango definido.

[Random]:
Reproduce los archivos en el rango
definido de forma aleatoria. ES

95



ES

96

Menu de reproduccion [Menu Play]

n Pulse el botén + o = para

seleccionar un ajuste.

Si ha seleccionado [Area Play]:

[Archivo], [Carpeta], [Todo]:
Especifica el rango de archivos
para la reproduccion.

Si ha seleccionado [Repetir]

o [Random]:

[On]:
Los archivos en el rango de reproduccion
especificado se reproducen de forma
repetida o aleatoria.

[Off]:
Cancela la reproduccion repetida y
aleatoria.

+ Cuando [Area Play] se ajusta en
[Archivo], [Fin] se muestra en la
pantalla después de la reproduccion

del dltimo archivo de la carpeta y, a
continuacion, la reproduccién se detiene
en el punto de inicio del ultimo archivo.
Cuando [Area Play] se ajusta en
[Carpeta], [Fin] se muestra en la
pantalla después de la reproduccion

del dltimo archivo en la carpeta y, a
continuacion, la reproduccioén se detiene
en el punto de inicio del primer archivo
de la carpeta.

Cuando [Area Play] se ajusta en
[Todo], después de la reproduccién

del ultimo archivo de la carpeta

actual, se reproduce el primer archivo
de la siguiente carpeta. Cuando la
reproduccion llega al final del Gltimo
archivo en la grabadora de voz, [Fin] se
muestra en la pantalla y la reproduccién
se detiene en el punto de inicio del
primer archivo de la grabadora de voz.

Modificacion de la calidad

de sonido de la musica
[Ecualizador]

Los ajustes del ecualizador de la grabadora
de voz pueden cambiarse para definir la
calidad de sonido de la musica deseada.

Si ha seleccionado [Usuario]

El Pulse el boton Bp.

H Pulse el boton B o e«
para seleccionar una banda
de frecuencia.

* Puede definir niveles distintos
para las bandas de frecuencia de
[60 Hz], [250 Hz], [1 kHz], [4 kHz]
y [12 kHz].

El Pulse el botén + o - para
definir un nivel.

 Los niveles pueden ajustarse con
valores situados entre [-6] y [+6],
en incrementos de 1 dB.

* Si aumenta el ajuste de un nivel,
se acentla la banda de frecuencia
correspondiente.

* Para cambiar otra banda de
frecuencia, repita los pasos By .

La funcion [Ecualizador] solo se
activa en el modo [Musical].




Menu de reproduccion [Menu Play]

Definicion de un espacio de
salto [cambiol * Las operaciones de salto adelante/
atras en un espacio que contiene
La funcién [Cambio] le permite saltar una una marca de indice o una marca
cantidad de pista hacia adelante (Paso temporal, o el punto de inicio de un
adelante) o hacia atras (Paso atras) en un archivo, se detendran en la marca
archivo durante la reproduccién. Resulta o en el punto de inicio.

muy practico para mover rapidamente
el punto de reproduccion o para la
reproduccion repetida de un segmento corto. Reproduccion de salto adelante/

Kl Pulse el boton + o - para Gl

seleccionar [Paso adelante] n

o [Paso atras]. Pulse el boton »OK para

iniciar la reproduccion.

[Paso adelante]:

Inicia la reproduccion después de H Pulse el boton b o 4«

mover el punto de reproduccién durante la reproduccion.

hacia delante segun el valor definido. « La reproduccién empieza después
[Paso atras]: - ) de saltar adelante o atras la

Inicia la reproduccion después de cantidad de pista seleccionada.

mover el punto de reproduccion
hacia atras segun el valor definido.

H Pulse el botén + o - para
seleccionar un ajuste.

Si ha seleccionado [Paso adelante]:
[Cambio], [Cambio 10seg.],
[Cambio 30seg.], [Cambio 1min.],
[Cambio 5min.], [Cambio 10min.]

Si ha seleccionado [Paso atras]:
[Cambio], [Cambio 1seg.] a
[Cambio 3seg.], [Cambio 5seg.],
[Cambio 10seg.], [Cambio 30seg.],
[Cambio 1 min.], [Cambio 5 min.]
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Menu de LCD/Sonido [Menu LCD/son.]

Ajuste de la luz trasera
[Luz trasera]

Las luces traseras de la pantalla se encienden
durante una cantidad de tiempo predefinida al
realizar una operacioén con un boton.
[5segundos], [10segundos],
[30segundos], [1minuto]:
Ajuste el periodo de tiempo en el que
la luz trasera permanece encendida.

[Off]:

Desactiva la luz trasera.

Ajuste del contraste [Contraste]

Puede ajustar el contraste de la pantalla
para mostrar hasta 12 niveles diferentes.

« El parametro puede ajustarse entre [01]
y[12].

Ajuste de la luz del indicador

LED [LED]
Desactiva la luz del indicador LED
(grabacion/limite PEAK).

[On]:
La luz del indicador LED se enciende.

[Off]:
La luz del indicador LED no se
enciende.

¢ Incluso si define el parametro [LED]
en [OFF], la luz del indicador LED
parpadea mientras los archivos
se estén transfiriendo entre la
grabadora de voz y el ordenador.

98

Activacion/desactivacion del
tono [Tono]

La grabadora de voz emite sonidos

al presionar los botones para alertar

al usuario en caso de errores en las
operaciones. Puede seleccionar que la
grabadora emita tonos o no los emita.

[On]:
Activa el tono.

[Off]:

Desactiva el tono.

Cambio del idioma de la

pantalla [Idioma(Lang)]

Puede escoger el idioma utilizado para las
pantallas de la grabadora de voz.

« [Cestina] , [Dansk], [Deutsch],
[English], [Espaiol], [Frangais],
[Italiano], [Nederlands], [Polski],
[Pycckuii], [Svenska], [Zf2FHX].



Menu de LCD/Sonido [Menu LCD/son.]

Reproduccion del principio de

los archivos automaticamente
[Intro archivos]

Cada vez que selecciona un archivo en la
pantalla de lista de archivos, la grabadora
de voz puede reproducir automaticamente
unos pocos segundos del inicio del
archivo. Esta funcion resulta muy practica
para buscar un archivo, ya que le permite
comprobar el contenido de los archivos.

[3segundos], [5segundos],
[10segundos]:
Cada vez que seleccione un archivo,
se reproduce automaticamente la parte
del principio.

[Off]:

Desactiva la funcion [Intro archivos].

Seleccion de la salida del

altavoz [Altavoz]

Puede activar o desactivar el altavoz
integrado cuando los auriculares no
estén conectados. Si se ajustan en [Off],
no se escucha el sonido en el altavoz
aunque se desconecten los auriculares
accidentalmente. Utilice este ajuste para
impedir posibles situaciones vergonzosas
mientras viaja en transporte publico.
[On]:
El sonido reproducido por la grabadora
de voz se escucha en los auriculares
si se han conectado, o en el altavoz
integrado si los auriculares no se han
conectado.
[Off]:
El sonido reproducido por la grabadora
de voz no se escucha en el altavoz
integrado, aunque los auriculares
estén desconectados.

- E
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Menu del dispositivo [Menu aparato]

Conexion de un dispositivo

Bluetooth® [Bluetooth]

Esta funcién es compatible con
Bluetooth® y le permite conectar la
grabadora de voz a un dispositivo
compatible con el mismo estandar.
Consulte “Antes de usar la funcion
Bluetooth®” (v= P. 135) para obtener
mas informacion.

Seleccion del soporte de

grabacion [Selec. Memoria]

Si se introduce una tarjeta microSD en la
grabadora de voz, puede seleccionar si
desea usar la memoria interna o la tarjeta
microSD (= P. 22).

[Memoria int.]:
Se utiliza la memoria interna en la
grabadora de voz.

[microSD]:
Se utiliza la tarjeta microSD.

Definicion del modo de ahorro
de energia [Ahorro Energia]

La grabadora de voz entra automaticamente
en el modo de ahorro de energia si la
grabadora de voz se detiene durante un
periodo de tiempo definido después de
encenderse. Puede pulsar cualquier boton
para salir del modo de ahorro de energia.

[Sminutos], [10minutos], [30minutos],
[1hora]:
Seleccione el periodo de tiempo
deseado.

[Off]:
Desactiva el modo de ahorro de
energia. Tenga en cuenta que si deja
la grabadora de voz encendida, las
baterias se agotaran rapidamente.

Seleccion del tipo de bateria

que se va a usar [Bateria]

Defina el tipo de bateria para que se
corresponda con el tipo de baterias que
esté usando.
[Ni-MH]:
Seleccione este ajuste si esta
utilizando baterias recargables de
Ni-MH BR404.
[Alcalina]:
Seleccione este ajuste si esta
utilizando baterias secas alcalinas.



Menu del dispositivo [Menu aparato]

Ajuste de la fecha/hora

[Fecha y hora]

Si define la fecha y la hora, podréa comprobar
cuando se ha grabado un archivo desde

el apartado [Propiedades] del menu, en

la informacién de cada archivo al que ha
accedido.

E Puise el boton BB o I para
seleccionar el elemento de
ajuste deseado.

@ W 1D 20214
2
11 : ([ &M

H Pulse el botén + o - para
ambiar el numero.

S0P ReC =t

TH 1D 20214

\/ ) 1@

* Para cambiar la configuracion
de otro elemento, pulse el boton
> 0 |4 para mover el cursor
parpadeante y después pulse el
boton + o = para cambiar el nimero.

Pulse el boton »OK para
finalizar el ajuste.

CONSEJO

* Cuando ajuste la hora o los minutos,
cada vez que pulse el botén F2 la
pantalla cambia entre los formatos
del reloj AM/PM y 24 horas.

Ejemplo: 10:38 PM

10:38 PM (formato

predeterminado) <4+—> 22:38

« Al ajustar el afio, el mes o la fecha,
cada vez que pulse el botén F2,
el orden de pantalla usado para la
fecha cambia.
Ejemplo: 31 de enero de 2021

1M 31D 2021A (formato
predeterminado)

v

31D 1M 2021A

2021A 1M 31D

« Si se extraen las baterias de la
grabadora de voz, la pantalla [Fecha y
hora] aparece automaticamente al
encender la grabadora.

¢ Incluso si la grabadora de voz
no se usa durante un periodo de
tiempo prolongado, si las baterias
se agotan, sera necesario volver a
introducir la fecha y la hora.
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Configuracion de la conexion Restablecimiento de los

USB [Opciones USB] ajustes predeterminados
El ajuste [PC] le permite conectar la [REII'IICIaI']
grabadora de voz a un ordenador La funcién [Reiniciar] restablece todas
para transferir archivos. '_El ajuste las funciones de la grabadora de voz a
[Adaptador AC] le permite conectar la sus ajustes iniciales (predeterminados de
grabadora de vozaun adaptador de fabrica). El ajuste de la hora y el nUmero
CA F;on conexion USB (modelo F-5AC; de archivo seguiran siendo los mismos.
opcional) o a un ordenador para cargar las
baterias recargables. Puede cambiar el n Pulse el botén + para
ajuste de clase USB segun sea necesario seleccionar [Empezar].
para las distintas aplicaciones USB.
Consulte en “Configuracion de la Menu Rec:
conexion USB [Opciones USB]” Nivel Rec: Manual
(= P. 131) el procedimiento. Limitador: Musica

Modo Rec: PCM: 44,1 kHz/16 bits
Mic zoom: 00

Filtro RR: Off

Sonido claro: Off

Escena Rec: Off

Monitor REC: On

Entrada externa: micréfono
Tempor Rec.: Off

Suspens grab: Off

Fn grabacion: Off

Tiempo V-Sync: 2 seg.
Tono de claqueta: Off

ES
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Menu del dispositivo [Menu aparato]

Menu Play:
Reproducir voz: Off
Cancelar ruido: Off
Equilibrar voz: Off
Modo Play:
Grabadora:
Area Play / Archivo
Musica:
Area Play / Carpeta
Repetir / Off
Random / Off
Ecualizador: Off
Cambio:
Paso adelante: Cambio archivo
Paso atras: Cambio archivo

Menu LCD/Sonido:
Luz trasera: 10 seg.
Contraste: Nivel 06
LED: On
Tono: On
Idioma(lang): Inglés
Intro archivos: Off
Altavoz: On

Menu aparato:
Bluetooth: Off
Selec.Memoria: Memoria interna
Ahorro Energia: 10 min.
Bateria: Ni-MH
Opciones USB:
Conectar USB: PC
USB: Almacenamiento

Formateo de un soporte de

grabacion [Formato]

Al formatear un soporte de grabacion, se
eliminan todos los archivos existentes en
este soporte. No olvide transferir todos los
archivos importantes a un ordenador antes
de realizar el formateo.

Consulte en “Formateo del soporte de
grabacion [Formato]” (== P. 133) el
procedimiento.

Consulta de la informacion

del soporte de grabacion
[Info. Memoria]

Puede ver la capacidad y el espacio de
memoria restante del soporte de grabacion
desde una pantalla de menu.

* Parte de la capacidad de memoria
del soporte de grabacion se utiliza
como area de gestion, por lo que la
capacidad real utilizable siempre es
ligeramente inferior a la capacidad
mostrada.

Consulta de la informacion

de la grabadora de voz
[Info sistema]

Puede visualizar la informacién de la

grabadora de voz desde una pantalla de

menu.

* Aparece la informacién sobre la
grabadora de voz [Modelo], [Version]
(version del sistema) y [Num. serie].
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ES

Visualizacion de marcas de

certificacion [Certificacion]

Permite visualizar las certificaciones de
producto para la grabadora.
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Extraccion de fragmentos de voz de los
archivos con discurso oral [Deteccion voz].

La funcion extrae los fragmentos de dialogo de un archivo de voz o de un archivo que se
esta grabando con la grabadora de voz.
* La funcién [Deteccion voz] solo puede usarse en el modo [Grabadora].

B Pulse el boton »OK para ir al

* Para extraer el fragmento de ajuste respectivo.
didlogo de los archivos guardados,
seleccione una carpeta en la carpeta Si selecciona [Sel, archivo]

[Grabadora] previamente.

@ Pulse el botdén * o - para
seleccionar el archivo deseado

- ﬂ

n Pulse el boton MENU/SCENE en el que desee detectar la voz.
mientras la grabadora de voz D A0 ]
2 104071 _0007.
esta en el modo de parada. 10501 0002 Ty
. E210401_0003. Wy
ﬂ Pulse el boton »OK para 210401_0004.»\';\\:‘
- 2104010005, Way
mover el cursor a la lista de

elementos de ajuste. ]
@ Pulse el botén »OK.

n Pulse el boton »OK. « El progreso de la operacion se
) muestra como un porcentaje en
n Pulse el botén + o = para la pantalla.
seleccionar [Sel. archivo] [Deteccién voz finalizada] aparece
o [Con grabacion]. cuando el proceso ha finalizado.

3 Pulse el boton STOP (4) para
salir de la pantalla de menu.

Can grabacisn « Los archivos creados por medio

de la deteccion de voz se indican

con iconos en la lista de archivos.

[Sel, archivo]: Archivo creado con —{g]

Selecciona un archivo para el cual deteccion de voz

desea extraer el fragmento de

dlélogo [ HomE ]
[Con grabacién]:

Extrae el fragmento de didlogo

durante la grabacion.

ES
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Extraccion de fragmentos de voz de los archivos con discurso oral [Deteccion voz).

CONSEJO

* La opcion [Reproducir voz]
en [Menu Play] cambia a [On]
cuando se ha completado la
deteccion de voz. Para escuchar
el audio original anterior de la
deteccién de voz para los archivos
creados usando la deteccién
de voz, seleccione [Off] para
[Reproducir voz] (v= P. 94).

Si selecciona [Con grabacion]

@ Pulse el botén + o - para
seleccionar [On] u [Off].

[
Off

» Solo se guardan los fragmentos
de voz de archivos grabados
con [On] seleccionado para
[Con grabacién].

(@ Pulse el botén »OK.

cuando el proceso ha finalizado.
Para comprobar si hay un icono
que indique si la deteccion de
voz esta activa, pulse el boton
STOP (M) con la grabadora
detenida y después ajuste la
pantalla pulsando el botén + o =.

Aparece [Opciones establecidas]

i

MCarp zrabacisn
CARPETAN

-i\_: a_u—al—mn HETN

L

LI TR i HIC]

Deteccion de voz —

]
|
|

il

CONSEJO

* Para reanudar la grabacion normal
e incluir el audio que no sea de voz,
seleccione [Off] para

[Con grabacion].

Para reproducir solo el fragmento
de voz del audio grabado con [On]
seleccionado para [Con grabacién],
seleccione [On] para [Reproducir
voz] en [Menu Play]. Para escuchar
el audio original con el fragmento
que no es de voz, seleccione [Off]
para [Reproducir voz] (v P. 94).




Extraccion de fragmentos de voz de los archivos con discurso oral [Deteccion voz).

* El mensaje [No hay archivo]
aparece si selecciona una carpeta
que no contengan ningun archivo
guardado. Debe seleccionar una
carpeta que contenga un archivo
antes de poder realizar el proceso.
Es posible que la grabadora de voz
no pueda extraer correctamente

los fragmentos no silenciosos de
archivos que contengan palabras no
habladas, tales como actuaciones
musicales grabadas.

Es posible que la grabadora de

voz no extraiga correctamente

los fragmentos de voz cuando se
hayan grabado con un volumen

bajo (lectura del medidor de nivel de
12 dB o menos), o debido al ruido de
los alrededores.

El tiempo necesario para el proceso
de extraccion aumenta en proporciéon
al tamafio del archivo grabado.
Antes de iniciar la extraccion, se
recomienda cargar o cambiar las
baterias para asegurarse de que no
se agotaran antes de que el proceso
haya finalizado.

La utilizacién de la funcion

[Con grabacién] hara que

las baterias se agoten mas
rapidamente.

La funcién [Con grabacion] solo
esta disponible cuando [Modo Rec]
se ajusta en [MP3] (== P. 85).

Las funciones siguientes estan
desactivadas mientras se utiliza la
funcién [Con grabacién]:

 [Escena Rec] (+= P. 47) ES
 [Fn grabacion] (= P. 121)
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Transferencia/copia de archivos [Mover/copiar]

Los archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta microSD pueden moverse
o copiarse dentro de la memoria.

El Antes de realizar una [cop. > memoria]:

operacion de transferencia/
copia, primero seleccione
la carpeta que contenga el
archivo que desee copiar o
mover (= P. 33).

Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Mover/copiar].

Pulse el botéon > OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar el método deseado
para mover/copiar el archivo.

a
COP. 7 MEMOFia
mov. > microSDh
cop. * microSD

[mov. > memoria]:
Mueve uno o varios archivos
guardados en la memoria interna
o en la tarjeta microSD introducida
a una carpeta distinta de la
memoria interna.

Copia uno o varios archivos
guardados en la memoria interna o
en la tarjeta microSD introducida a
una carpeta distinta de la memoria
interna.

[mov. > microSD]:
Mueve uno o varios archivos
guardados en la memoria interna
o en la tarjeta microSD introducida
a una carpeta distinta de la tarjeta
microSD.

[cop. > microSD]:
Copia uno o varios archivos
guardados en la memoria interna
o en la tarjeta microSD introducida
a una carpeta distinta de la tarjeta
microSD.

Pulse el botéon »OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar el nimero de
archivos que desea mover
o copiar.

zel, archivos

archivos
[1 archivo]:
Selecciona solo el archivo
especificado.

[sel, archivos]:
Selecciona varios archivos.
[archivos]:
Selecciona todos los archivos de la
carpeta.



Transferencial/copia de archivos [Mover/copiar]

El Pulse el botén > OK para
continuar al siguiente ajuste.

Si ha seleccionado [1 archivo]

1 Pulse el botdn + o - para seleccionar
el archivo que desea mover o copiar
y, a continuacion, pulse el botén

(2 Repita el paso ) para seleccionar
todos los archivos que desee
mover o copiar y, a continuacion,
pulse el botén F2.

T
» 210401 DDM.WAV‘
0005, Way

Si ha seleccionado [archivos]

Si ha seleccionado [sel, archivos]

@ Pulse el botén * o - para
seleccionar un archivo para
moverlo o copiarlo y, a
continuacion, pulse el boton P> OK.

ENTRAR

* Puede desmarcar un archivo
seleccionado previamente
seleccionandolo y presionando
el boton P> OK otra vez.

Todos los archivos de la carpeta actual
se seleccionan automaticamente y

la pantalla cambia a la pantalla
[Mover carpeta].

[l Pulse el boton +, -, >p o 4«

para seleccionar la carpeta
donde desea mover o copiar
los archivos.

Tor m_m—|
N

CONSEJO

* Los archivos no pueden moverse
o copiarse directamente dentro
de la carpeta [Grabadora).

Pulse el botén B»1 o 4 para
seleccionar una carpeta en la
carpeta [Grabadora).

- ﬂ
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Transferencial/copia de archivos [Mover/copiar]

[l Pulse el boton F2.

Mo i endo
q0%

CANCELAR

* El progreso de la operacién se muestra
como un porcentaje en la pantalla.

« Cuando el proceso ha finalizado,
en la pantalla aparece [completado
mov. archivo] o [completada copia
archivo].

CONSEJO

* Los archivos bloqueados (= P. 80)
permanecen bloqueados después de
ser movidos o copiados.

¢ Los archivos no pueden copiarse

si no hay espacio suficiente en la
memoria.

Los archivos no pueden moverse o
copiarse si hay mas de 200 archivos.
Para impedir el riesgo de dafios

en los datos, nunca saque las
baterias mientras se esté moviendo
o copiando un archivo.

Los archivos no pueden moverse

o copiarse dentro de la misma
carpeta.

Si se cancela un proceso de
movimiento o copia de archivos antes
de que se complete, los archivos que
han podido completar el proceso se
moveran o copiaran, y el proceso se
cancelara para los otros archivos.




Division de archivos [Dividir arch.]

Los archivos grandes o los archivos con grabaciones largas pueden dividirse para
facilitar su gestion y edicion.

Pulse el botén F2 en el punto

* Solo pueden dividirse los archivos con de divisién deseado.
el formato PCM o MP3 que se hayan
grabado en la grabadora de voz.

072010 r1anzrs

n Antes de realizar una
operacion de division, primero
seleccione el archivo que

|_arric | orviols |

desee dividir (= P. 33). B Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].
H Pulse el boton MENU/SCENE - R
. R 210401_0001
mientras la grabadora de voz —I

esta en el modo de parada.

E Pulse el botén > OK para .
mover el cursor a la lista de L

=

elementos de ajuste. ﬂ P t6n » OK
oton .
B Pulse el botén + o - para =T >
seleccionar [Dividir arch.]. B STOP
B Puise el boton »OK. A2 i

Dividiendo
A Pulse el boton »OK y reproduzca |
el archivo en el punto de division
deseado (== P. 58).

* En la pantalla aparece [Dividiendo]
y se inicia el proceso de divisién del

* Puede cambiar la velocidad archivo. Cuando el proceso se haya
de reproduccion (== P. 66) completado, en la pantalla aparece
y el rebobinado/avance rapido [Div. Archivo completadal].

(= P. 60).

m Pulse el botén STOP (H) para
salir de la pantalla de menu.

¢ Resulta muy practico insertar
previamente una marca de
indice o una marca temporal en ES
el punto de division (== P. 70).

M
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Division de archivos [Dividir arch.]

CONSEJO

* Después de dividir un archivo, la
primera mitad del archivo recibe el
nombre “Nombre de archivo_1"
y la segunda mitad “Nombre de
archivo_2".

¢ Si la carpeta actual contiene
200 archivos, se crea una nueva
carpeta para guardar los archivos
adicionales.

* La operacion [Dividir arch.] solo se
puede realizar cuando se muestra la
lista de archivos.

¢ Los archivos bloqueados (*= P. 80)
no pueden dividirse.

* Es posible que no pueda dividir
algunos archivos MP3 o PCM si tienen
grabaciones de duracién muy corta.

* Para impedir el riesgo de dafios
en los datos, nunca extraiga las
baterias mientras se esté dividiendo
un archivo.




Borrado parcial de archivos [Borrado parc.]

Puede borrar las partes no necesarias de un archivo.

Pulse el botén F2 en el punto

* Solo puede borrar los archivos con el de inicio de borrado parcial.
210401 _0001 [T

formato PCM que se hayan grabado
en la grabadora de voz.

H STOP
072010 r1anzrs

&

n Antes de realizar la operacion
de borrado de archivos,
primero seleccione el archivo

FINAL

que quiera borrar (= P. 33). CONSEJO
H Pulse el botén MENU/SCENE * La reproducci6n continuia

mientras el punto [Empezar]
se ajusta y, como ocurre
con la reproduccién normal,

- ﬂ

mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

n Pulse el botén > OK para puede car“n’biar la veloc_idad de
X reproduccion y la velocidad del
mover el cursoT alalista de avance/rebobinado rapido y
elementos de ajuste. avanzar rapidamente hasta el
punto [Fin].

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Borrado parc.].

.

Cuando se llega al final del
archivo y el punto [Fin] no se ha

H Pulse el botén » OK. definido, ese punto pasa a ser
el punto final de la operacion de
B Pulse el boton »OK para borrado.

.

Resulta muy préctico insertar

reproducir el archivo en el -
previamente una marca de

punto de borrado deseado C
indice o una marca temporal en
(== P. 58). el punto de inicio y el punto final
¢ Puede cambiar la velocidad (= P. 70).
de reproduccion (= P. 66)

y el rebobinado/avance rapido ;
(= P. 60). ﬂ Pulse el boton F2 otra vez

en el punto donde desee que
finalice el borrado parcial.

ES
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Borrado parcial de archivos [Borrado parc.]

Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

I

1774 11 ST
Empezar
Cancelar

)

ulse el b

S0P ReC =t

N7 A0 14007

Borrado

| parcial

 [Borrado parcial] aparece en la
pantalla y el proceso de borrado de
archivos empieza.
Cuando el proceso ha finalizado,
en la pantalla aparece [Fin borrado
parcial].

Pulse el botén STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

 Los archivos no pueden recuperarse
una vez borrados, por lo que debe
asegurarse bien antes de borrar un
archivo.
Los archivos bloqueados y los
archivos de solo lectura no pueden
borrarse (s= P. 80).
Antes de borrar un archivo o una
carpeta, cambie o sustituya las
baterias para asegurarse de que no
se agotaran antes de que finalice el
proceso. Los procesos de borrado
pueden tardar mas de 10 segundos
en completarse. Para prevenir el
riesgo de que los datos sufran
dafos, nunca intente realizar los
procesos siguientes antes de que
finalice un proceso de borrado:
¢ Desconexion del adaptador de CA
 Extraccion de las baterias
« Extraccion de la tarjeta microSD
(si el soporte de grabacion se ha
ajustado en [microSD]).




Recorte de archivos [Recorte]

Puede recortar archivos para obtener los segmentos deseados y volver a guardarlos.

Pulse el botén F2 otra vez

* Solo puede recortar los archivos con en el punto donde desee que
formato PCM que se hayan grabado empiece el recorte.
en la grabadora de voz.
H STOP
El Antes de realizar la operacion 070105 1140275

de recorte de un archivo,
primero seleccione el archivo
que desee recortar (= P. 33).

H Puise el boton MENU/SCENE

mientras la grabadora de voz * La reproduccion continta

. mientras el punto [Empezar
esta en el modo de parada. X p [Empezar]
se ajusta y, como ocurre

n Pulse el botén > OK para con la reproduccién normal,
mover el cursor a la lista de puede cambiar la velocidad de

I de ai reproduccion y la velocidad del
elementos de ajuste. avance/rebobinado rapido y

avanzar rapidamente hasta el

FINAL

B Pulse el botén + o - para

. punto [Fin].
seleccionar [Recorte]. ¢ Cuando se llega al final del
H Pulse el boton > OK. arc_hiyo y el punto [Fin] no se ha
definido, ese punto pasa a ser
ﬂ Pulse el boton »OK para el punto final de la operacion de
reproducir el archivo en el recorte.
punto de recorte deseado ¢ Resulta muy practico insertar
(= P. 58) previamente una marca de
e ) indice o0 una marca temporal en
* Puede camblla'r la velocidad el punto de inicio y el punto final
de reproduccion (== P. 66) (= P. 70).
y el rebobinado/avance rapido
(== P. 60).

El Pulse el boton F2 otra vez
en el punto donde desee que
finalice el recorte.

ES
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Recorte de archivos [Recorte]

Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

I

)

ulse el boton »>OK.

S0P ReC =t

N7 A0 14007

| iRecorte!

* En la pantalla aparece [jRecorte!]
y se inicia el proceso de recorte del
archivo.

Cuando el proceso se haya
completado, en la pantalla aparece
[Recorte completado].

Pulse el botén STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

« Si un archivo tiene un tiempo de
grabacion muy corto, es posible que
no se recorte aunque sea un archivo
PCM.
Los archivos bloqueados y los
archivos de solo lectura no pueden
recortarse (= P. 80).
Antes de recortar un archivo,
cargue o sustituya las baterias para
asegurarse de que no se agotaran
antes de que finalice el proceso.
Los procesos de recorte pueden
tardar mas de 10 segundos en
completarse. Para prevenir el riesgo
de que los datos sufran dafios,
nunca intente realizar los procesos
siguientes antes de que finalice un
proceso de recorte:
¢ Desconexion del adaptador de CA
* Extraccion de las baterias
¢ Extraccion de la tarjeta microSD
(si el soporte de grabacion se ha
ajustado en [microSD]).




Fundido E/S de audio al principio/fin de un

archivo [Fundido E/S]

Puede aplicar un efecto de fundido E/S al principio/fin de un archivo durante
aproximadamente 1 segundo, respectivamente, y guardar el archivo como otro archivo.

* Solo pueden fundirse E/S los archivos
con el formato PCM con esta
grabadora.

n Seleccione un archivo al que
desee aplicar el efecto de
fundido E/S (= P. 33).

H Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

ﬂ Pulse el botén » OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Fundido E/S].

H Pulse el boton »OK.

A Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

210401_0001 [

W STOP
E

Pulse el botén >OK.

A01_0001 [

"W STOP

iEfectuando
fundido de

ent rada/zalida!

¢ [Fundido E/S] aparece en la
pantalla y el audio se funde en la
entrada y salida. El proceso finaliza
cuando aparece [Fundido E/S].

El Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

* Después de aplicar el efecto de
fundido E/S, el archivo recibe el
nombre “Nombre de archivo_1".

« Sila carpeta actual contiene
200 archivos, se crea una nueva
carpeta para guardar los archivos
adicionales.

- ﬂ

ES
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Inicio de la grabacion en una hora fijada
[Tempor. Rec.]

Inicia y finaliza la grabacion en las horas especificadas.

Seleccion de la hora de inicio y fin

muen !
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* Antes de continuar, compruebe si el
reloj de la grabadora esta ajustado
en la hora y fecha correctas. En
caso contrario, ajuste el reloj usando
[Fecha y hora] (== P. 101).

La grabacion temporizada se
realiza de acuerdo con los ajustes
escogidos actualmente en la
grabadora. Todos los cambios
deben hacerse antes de iniciarse la
grabacion. El tiempo de grabacion
y el consumo de energia varian en
funcion de los ajustes escogidos
(= P. 84).

Compruebe el nivel de bateria

y cargue las baterias o inserte
baterias nuevas segun sea necesario
(= P. 12, P. 13, P. 20).

Compruebe la cantidad de memoria
disponible e inserte una nueva
tarjeta microSD o elimine archivos
para liberar el espacio necesario
(= P. 22, P. 74).

Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

Pulse el boton + o = para
seleccionar la ficha [Menu
Rec].

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Tempor. Rec.].

Sonido claro

& Ezcena Rec
[w]Monitor REC 1
% Entrada exter. |

ar. Rec,

Pulse el botéon > OK.

Pulse el boton + o = para
seleccionar [Hora].

I/ 0f £
Hora

Pulse el botéon »OK.



Inicio de la grabacion en una hora fijada [Tempor. Rec.]

B Pulse ?' boton ¥ o 44 para  yjcjo de la grabacion temporizada
seleccionar el elemento de

ajuste deseado. El Pulse el boton MENU/SCENE
Hora, [@ mientras la grabadora de voz
BH i -
A esta en el modo de parada.
WHora fin
1:00 A H Pulse el boton + o - para
5 seleccionar la ficha [Menu
Rec].
ﬂ Edite el elemento deseado B Pulse el botén »OK para
6N + 0 - )
usando el boton + o mover el cursor a la lista de
Hora [ elementos de ajuste.
Ililgra cmienzo
.Ho'rimfin ﬂ Pulse el botén + o — para
1:00 A seleccionar [Tempor. Rec.].
.
B Pulse el boton »OK.
« Utilice el bot6n P o |€d para B
resaltar elementos adicionales y ﬂ Pulse ?l botén + o - para
pulse el botén + o — para editarlos. seleccionar [On/Off].

* La grabacién temporizada
puede empezar unos segundos
después de la hora de inicio
seleccionada.

Pulse el boton »>OK.
[[] Pulse el boton »OK para .
guardar la hora de inicio y la B puise el botén + o - para
hora de fin. seleccionar [On].

m Pulse el botén STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

ES
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Inicio de la grabacion en una hora fijada [Tempor. Rec.]

El Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

¢ [Tempor. Rec.] > [On/Off] cambia
a [Off] cuando finaliza la grabacion
temporizada.

 La grabacion temporizada no
empieza si la grabadora se esta
usando o si se esta realizando
una grabacion en la hora de inicio
seleccionada para [Tempor. Rec.].

CONSEJO

* La grabacion temporizada empezara
si la grabadora esta apagada o en
el modo de ESPERA en la hora
seleccionada para [Tempor. Rec.].

muen !
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Seleccion de un método de grabacion
[Fn grabacion]

Puede asignar diversas opciones de grabacion al botén F2 para una recuperacion rapida.

[@ Pulse el boton + o - para

* Antes de utilizar [Pre-grabacion], seleccionar la opcion que
seleccione una opcion que no sea desee asignar al botén F2.
[FLAC] para [Modo Rec] (= P. 85).

Y- .
Adicién sonido
YCYh

off

n Durante la grabacién o cuando
la grabadora de voz esté en
el modo de parada, pulse el
botén MENU/SCENE. [Pre-grabacion];

ﬂ Pulse el botén + o - para La grabacion empieza unos dosl
. . segundos antes de pulsar el botén
seleccionar la ficha REC (®) (= P, 123).

[Menu Rec]. [V-Sync. Rec]:

ﬂ Pulse el botén » OK para La grabacién empieza

I la lista d automaticamente cuando la
mover el cursor a la lista de grabadora detecta sonidos por

elementos de ajuste. encima de un volumen especifico y
n Pulse el botén + o - para se detiene agtométicamente cuando
_ L el volumen disminuye (v P. 89).
seleccionar [Fn grabacién]. [Adicién sonidol:
Wer Rec Afade sonido a una grabacion
Eﬁ?iﬁﬁ; EEEH durante la reproduccién
Tempor. Rec. ) (= P. 125).

1 [VCVA]:

[ La grabaciéon empieza
automaticamente cuando la
grabadora detecta sonidos por
encima de un volumen especifico y
se pausa automaticamente cuando
el volumen disminuye (s P. 91).

[Off]:

El botén F2 no se asigna a una
funcion de grabacion.

(3] Suzpenz &
2]

H Pulse el botén »OK.

ES
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Seleccion de un método de grabacion [Fn grabacion]

Pulse el botén > OK.

B Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

* Si se asigna una funcién de
grabacion al botén F2 usando
[Fn grabacion], se selecciona [Off]
para [Tono claqueta).

« Si se selecciona [Pre-grabacion],
[V-Sync. Rec] o [VCVA] para
[Fn grabacioén], se selecciona
[Off] para [Deteccién voz] >
[Con grabacion] (= P. 105).

« Si se selecciona [Pre-grabacion]
o [Adicién sonido] para
[Fn grabacion], se selecciona [Off]
para [Escena Rec] (r= P. 47).

CONSEJO

* Se necesita lo siguiente para usar la

funcion [Adicién sonido].

* Seleccione un archivo grabado en
el formato [PCM 44,1kHz/16bits]
o [PCM 44,1kHz mono] (.wav) para
afiadir sonido (x= P. 33, P. 58).

* Ajuste [PCM 44,1kHz/16bits]
o [PCM 44,1kHz mono] para
[Modo Rec] previamente
(== P. 85).

muen !
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Seleccion de un método de grabacion [Fn grabacion]

Inicio de la grabacion antes de pulsar el boton de grabacion

[Pre-grabacion]

Con la pre-grabacion, la grabacién empieza unos dos segundos antes de pulsar el
botén REC (®). Si, por ejemplo, estaba grabando el canto de un pajaro y presiono el
botén REC (®) en el momento de escuchar el primer sonido, la grabacién empezaria
realmente un poco antes de que el pajaro empezase a cantar.

Botdén Fn presionado La grabacion empieza*

Modo de espera  \i/ Modo de pre-grabacion v Modo de grabacion -

N

Audio grabado I I | =
[}
— 3
=
Aprox. 2 s
* El audio grabado puede incluir el sonido de clic que se escucha al presionar el boton REC (®) para
iniciar la grabacion. Esto puede impedirse empezando a grabar remotamente usando la aplicacion para
smartphone “DVR Remote” (1= P. 142).
ﬂ Pulse el botén + o = para
* Antes de utilizar [Pre-grabacién), seleccionar la carpeta donde
seleccione una opcion que no sea desee guardar la grabacion.
[FLAC] para [Modo Rec] (= P. 85). a
CARPETAI
W CARPETAD?
n Seleccione [Pre-grabacion] W CARPETADS
ara [Fn grabacion] (= P. 121).
P [Fng 1( ) |__tiowe I HuewD |
E Pulse el boton B> o 44 ?n » Cada nuevo archivo de grabacion
la pantalla [Home] y seleccione de voz se guarda en la carpeta
[Grabadora] (== P. 28). seleccionada.
@5“”’ @" @ Hone m| [ Pulse dos veces el boton Bp
para seleccionar la vista de
archivo.
210401 _0001 [oD]
Grabadora m STOP %
i 00.00: 14nz7=
Pulse el botén > OK. ES
22k 30m00s
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Seleccion de un método de grabacion [Fn grabacion]

A Puise el botén F2 (PRE-
GRABACION)_ Para activar « El tiempo de grabacion mostrado
la pre-grabacion. después de iniciarse la grabacion

incluye el tiempo para el fragmento

pre-grabado.

B R E D
D22k 30m00s

* Las grabaciones realizadas con

la pre-grabacion activa empiezan
aproximadamente dos segundos
antes de pulsar el botén REC (®)
=
2 (Paso @).
f =

Pulse el botén REC (®) para
empezar a grabar.

Z10401_0002
i
12,34

n Pulse el botén STOP (M) para
detener la grabacién.

ES
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Seleccion de un método de grabacion [Fn grabacion]

Utilizacion de la adicion de sonido [Adicion sonido]

Puede afadir sonido a un archivo mientras escucha su reproduccion. El archivo con
el sonido afiadido se guarda con un nombre diferente. Esta funcién resulta util para
componer musica o practicar con instrumentos musicales.

El seleccione [Adicion sonido] B Pulse el boton B o I€<d para
para [Fn grabacion] (= P. 121). ajustar el nivel de grabacion.

ﬂ Conecte los auriculares a la
toma para auriculares de la
grabadora de voz ({N))-

 El sonido de reproduccion se
escucha en los auriculares.
~ [@ Pulse el boton REC (®).

* La reproduccion se inicia desde el
principio del archivo simultdneamente
con el inicio de la adicion de sonido.

Pulse el boton STOP (H)
cuando desee detener la
grabacién.

« La adicién de sonido termina al
finalizar la reproduccién.

Ala toma para
auriculares

ﬂ Seleccione un archivo para
anadir el sonido (= P. 33).

B Pulse el boton F2 (OVER DUB)
en el modo de parada.
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Grabacion de un tono de referencia para
usarlo al sincronizar el audio y el video
[Tono claqueta]

Los tonos de referencia, también conocidos como “tonos de claqueta”, pueden grabarse

para usarlos durante la edicion con el objetivo de ayudar a sincronizar el audio y el video
cuando el audio de la grabadora de voz se sustituye por el sonido grabado por la camara
(= P. 128).

Seleccion de [On] para [Tono claqueta]

Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

Pulse el botéon + o — para

seleccionar la ficha [Menu Rec].

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Tono claqueta].

Mern Rec

Tempor. Rec,

& Suspens grab

[e]Fn zrabacisn

(@] Tienpo ¥-svnc

El(Tono claqueta []

Pulse el boton > OK.

[@ Pulse el botén + o - para
seleccionar [On].

On
of f

Pulse el botén > OK para
finalizar el ajuste.

ﬂ Pulse el botén STOP (H) para
salir de la pantalla de menu.

» Si se selecciona [On] para
[Tono claqueta], se selecciona
[Off] para [Fn grabacién].

« El sonido no se escucha en los
auriculares Bluetooth® si se
selecciona una opcién de 24 bits
[PCM] o [FLAC] para [Menu Rec] >
[Modo Rec]. Escoja una opcién que
no sea de 24 bits («= P. 85).




Grabacion de un tono de referencia para usarlo al sincronizar el audio y el video

[Tono claqueta]

Captura de videos con un tono de
claqueta

n Conecte la toma de entrada de
audio de la camara a la toma
para auriculares ({(0)) en la
grabadora de voz (x= P. 63).

Ala toma para
auriculares

Ala toma de entrada
de audio de la cdmara

[Suspens grab] se ha ajustado en
[On]:
= Vaya al paso

[Suspens grab] se ha ajustado en
[Off]:
= Vaya al paso E

ﬂ Pulse el botén REC (s) para
preparar la unidad para la
grabacién.

T == | 10401 0001
OOy

2k 20m00=

El Pulse el boton B o I€< para
ajustar el nivel de grabacion.

CX221 30m00s

[ Pulse el boton REC (@) para
empezar a grabar.

210401_0001

[CLanuET I fHOICE ]

« Durante la grabacion, la luz indicadora
de grabacion (LED) se enciende y
aparece [ REC] en la pantalla.

¢ Pulse el boton B o 4« para
ajustar el nivel de grabacion.

B inicio de la filmacion en Ia

camara.

« Para obtener informacioén sobre
como filmar videos, consulte el

manual del usuario proporcionado
junto con la cdmara.
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Grabacion de un tono de referencia para usarlo al sincronizar el audio y el video
[Tono claqueta]

ﬂ Pulse el botén F1 (SLATE) en ﬂ Pulse el boton STOP (M) cuando
la grabadora de voz. desee detener la grabacién.

* Se graba un pitido (tono de claqueta). TT0401 0001 o
H STOP %
00.00: r14nz7=
J CN22+ 15m33s
Finalizacién de la filmacion en
la camara * El tono de claqueta se graba en los
) archivos de video y los archivos de audio.

« Eltono de claqueta no se escucha en la
grabadora de voz o en el altavoz integrado
de la cdmara durante la filmacion.

CONSEJO

« Si tiene la forma de onda del tono de claqueta disponible como marcador, lo ayudara
a sincronizar el audio y el video al usar OM Workspace para sustituir el audio
grabado originalmente con el video por el archivo de sonido de la grabadora de voz.
Para obtener informacion sobre cémo descargar OM Workspace, visite nuestro sitio
web.

* También pueden usarse aplicaciones de software de edicién de terceros. Para obtener
mas informacion, consulte el manual del usuario proporcionado junto con el software

de edicién.
( ™\
Forma de onda Forma de onda
(audio de la camara) (audio de la grabadora de voz)
C )
I
Marcador (tono de claqueta)
J




Ajuste del nivel de sonido que se escucha
en la camara [Tono de prueba]

La utilizacion de un tono de prueba para ajustar el volumen de salida al nivel de
grabacion optimo de la camara antes de empezar a grabar ayuda a prevenir la
crepitacion y la distorsion.

El conecte latomade entradade  [f] Pulse el boton »OK para
audio de la camara a la toma mover el cursor a la lista de
para auriculares ({()) en la elementos de ajuste.

grabadora de voz (= P. 63). B Pulse el botén + o - para

seleccionar [Tono de prueba].

Ala toma para
auriculares

Suspens zrab
& Fn zrabacian
] Tienpo ¥-sync
[@] Tono clagueta
(2]

Tono de prueba]

[@ Pulse el boton »OK.

Pulse el boton »>OK otra vez
para escuchar un tono de
prueba.

Ala toma de entrada
de audio de la camara Q)

Tono de prueba (]

> PLAY

Wolumen 14

H Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

H Pulse el boton + o - para
seleccionar la ficha [Menu Rec].
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Ajuste del nivel de sonido que se escucha en la camara [Tono de prueba]

B Ajuste el volumen usando el
botén + o -.

ES
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Tono de prusba ]

> PLAY

Yolumen 15

* El volumen puede ajustarse a un
ajuste de entre [00] y [30]. Cuanto
mas alto sea el nUmero, mas alto
sera el volumen.

 Si el volumen se ajusta demasiado
alto, puede aparecer una pantalla
de advertencia.

Tono de prueba

Pulse el botén STOP (M) para
detener el tono de prueba.

Tono de prusha ()

H STOP

Yolumen 15

[ Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

Mantenga pulsado el botén

STOP (M) cuando la grabadora

de voz esté parada para consultar

el significado de los indicadores

de ajuste.

* Los cambios en el volumen del
tono de prueba también se aplican
al volumen de reproduccién de la
grabadora de voz (== P. 58).

* El tono de prueba no se emite en la
grabadora de voz ni los altavoces
integrados de la camara.

CONSEJO

* Puede minimizar el ruido ajustando
la grabadora de voz al volumen
maximo y ajustando el nivel de
grabacion en la camara.

* Los tonos de prueba también se
pueden emitir en dispositivos de
audio compatibles con Bluetooth®
(= P. 137).

Pulse el botén F1 (ATRAS)
para volver a los mentus.




Configuracion de la conexion USB [Opciones USB]

Escoja los ajustes USB para las tareas como la descarga de archivos o la carga de las
baterias.

Ajustes de conexion USB

Permite escoger si la grabadora utiliza una opcién preseleccionada de descarga o carga
en lugar de pedirle que escoja los ajustes USB al conectar un dispositivo.

E Puise el boton MENU/SCENE Pulse el botén »OK.
mientras la grabadora de voz

esta en el modo de parada. n Pulse el botén + o = para

seleccionar un ajuste.

H Pulse el botén + o - para
seleccionar la ficha [Menu

Adaptador AC

- ﬂ

aparato]. Opcional
E Pulse el boton > OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste. [PC]:
Escoja esta opcion al conectar la
n Pulse el botén + o - para grabadora a un ordenador usando
seleccionar [Opciones USB]. un cable USB. La grabadora de
voz se conecta como dispositivo
H Pulse el boton »>OK. compuesto o almacenamiento.
. [Adaptador AC]:
ﬂ Pulse ?I botén + o - para Escoja esta opcion al cargar las
seleccionar [Conectar USB]. baterias usando un ordenador o un

adaptador de CA F-5AC opcional.

Los archivos no pueden transferirse.
[Opcional]:

Seleccione este parametro para

confirmar el método de conexion

siempre que realice una conexion

USB.

El Pulse el boton »OK.

[l Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

ES

131



ES

132

Configuracion de la conexion USB [Opciones USB]

Clase USB

Antes de conectar la grabadora a un ordenador, escoja la clase USB en funcién de la
tarea que vaya a realizar.

n Pulse el boton MENU/SCENE

BN BBa B

mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

Pulse el botén + o = para
seleccionar la ficha
[Menu aparato].

Pulse el botéon »OK para
mover el cursor a la lista
de elementos de ajuste.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Opciones USB].

Pulse el botéon »>OK.

Pulse el botéon + o = para
seleccionar [USB].

Pulse el boton »OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar un ajuste.

[Almacenamiento]:
Seleccione este parametro para
que la grabadora de voz se
reconozca como dispositivo de
memoria externa al conectarla a un
ordenador.

[Compuesto]:
Seleccione este parametro para
que el ordenador reconozca la
grabadora de voz como dispositivo
de memoria externa y para usar la
grabadora de voz como micréfono/
altavoz USB.

CONSEJO

 Si el ordenador no puede
identificar la grabadora como
una unidad externa, seleccione
[Almacenamiento] para [USB].

» Para cargar las baterias desde
un ordenador si ha seleccionado
[Compuesto], primero escoja
[Opcional] para [USB] y
después seleccione [Adaptador
AC] como respuesta al mensaje
que aparece al conectar el cable
USB (= P. 131).

El Pulse el boton »OK.
m Pulse el boton STOP (M) para

salir de la pantalla de menu.



Formateo del soporte de grabacion [Formato]

Al formatear un soporte de grabacion, se eliminan todos los archivos existentes en este
soporte. No olvide transferir todos los archivos importantes a un ordenador antes de
realizar el formateo.

E Puise el boton MENU/SCENE  [E] Pulse el boton »OK.
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

E Pulse el boton + 0 = para La informacian
seleccionar la ficha NS < borrar
[Menu aparato].

E Pulse el botén »>OK para
mover el cursor a la lista de Forals e
elementos de ajuste. SEalh aesuro?

B Pulse el botén + o - para Eupezar
- Lance |l a
seleccionar [Formato].

H Pulse el boton »OK.

Ml Puise el botén + para

ﬂ Pulse el boton + o = para seleccionar [Empezar] otra vez.
seleccionar el soporte .
ar el sop @ Pulse el botén »OK.
de grabacion que desee
formatear.

Pulse el botén > OK.

H Pulse el botén + para
seleccionar [Empezar].

* En la pantalla aparece [Formateando]
y se inicia el formateo.

« Cuando el proceso ha finalizado,
aparece [Formateo finalizado].

Formato [
MMemoria int.

Enpezar
Cancelar

» Para restablecer todos los ajustes
de la grabadora de voz a los valores
predeterminados de fabrica, utilice la
operacion [Reiniciar] (= P. 102). ES
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Formateo del soporte de grabacion [Formato]

Nunca formatee la grabadora de voz
desde un ordenador.
El formateo borra todos los datos
existentes, incluidos los archivos
bloqueados y los archivos de solo
lectura.
Si hay una tarjeta microSD en la
grabadora de voz, compruebe que ha
seleccionado [Memoria int.] o
[microSD] como el soporte de grabacion
que desee borrar (== P. 100).
Antes del formateo, cambie o sustituya
las baterias para asegurarse de que no
se agotaran antes de que el proceso
haya finalizado. El proceso de formateo
puede llegar a tardar mas de
10 segundos en completarse. Para
impedir que los datos resulten dafiados,
nunca intente realizar las operaciones
siguientes antes de que el formateo
haya finalizado:
* Desconexion del adaptador de CA con
conexion USB
« Extraccién de las baterias
« Extraccién de la tarjeta microSD (si el
soporte de grabacion se ha ajustado
en [microSD])
Incluso si se realizan las operaciones de
formateo o borrado (== P. 74), solo se
actualiza la informacion de gestion de
archivos de la memoria interna y/o la
tarjeta microSD y los datos grabados no
se borran del todo.
Al eliminar una tarjeta microSD, no
olvide destruir la tarjeta, formatearla y
grabar un silencio hasta que el tempo
de grabacién se agote, o bien realice
una operacion similar para prevenir la
filtracion de informacion personal.




Funcion Bluetooth®

Antes de usar la funcion Bluetooth®

Esta funcién es compatible con Bluetooth® y le permite conectar la grabadora de voz a
un dispositivo compatible con el mismo estandar.

Si utiliza unos auriculares compatibles con Bluetooth®, podra usar la grabadora de voz
libremente dentro del rango de recepcion de la sefial sin conectar un cable.

Las sefiales de radio se extienden dentro de un rango especifico y pueden atravesar
obstaculos (madera, vidrio, etc.). Por ello, podra establecer una conexién aunque la
grabadora de voz esté situada en otra sala.

Ademas, si utiliza una aplicacion especial en smartphone, puede utilizar la grabadora
de voz (grabar/parar) a distancia, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de

alcance donde se puede recibir la sefial. Para obtener mas informacion, consulte nuestra

pagina web.
Aplicaciones posibles con la funcién Bluetooth®

« Conexion de dispositivos de audio compatibles
con Bluetooth®

« Control de la grabadora usando la aplicacion
especial para smartphone (= P. 142)

« Conexioén simultdnea a smartphones y
dispositivos de audio

« Conexién automatica al Gltimo dispositivo usado Grabadora de voz

(N
=

Smartphone

 La grabadora de voz esta equipada con Bluetooth®. La utilizacién de estas funciones
en paises situados fuera de la regién de la compra puede infringir las regulaciones
locales sobre conexiones inalambricas.

No utilice la funcién Bluetooth® del dispositivo en regiones no especificadas
anteriormente. Tampoco utilice la funcién Bluetooth® en paises o regiones diferentes
a donde adquirio la grabadora. La utilizacién de la misma podria provocar una
infraccion de las limitaciones sobre sefiales de radio en otros paises. No asumimos
ninguna responsabilidad por la utilizacién de esta tecnologia.

Las comunicaciones pueden verse afectadas si existen estructuras reforzadas,
metales u hormigén entre la grabadora de voz y el smartphone.

No utilice la funcién Bluetooth® de la grabadora de voz en un hospital y en aviones
donde su utilizacion esté prohibida.

o41003aN|g UgIouNn ﬂ
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Antes de usar la funcion Bluetooth®

Pueden producirse problemas en las comunicaciones si utiliza la grabadora de voz
cerca de microondas, teléfonos inaldambricos o dispositivos que empleen una banda
de frecuencia de 2,4 GHz de forma simultanea. Cuando utilice la grabadora de voz,
manténgase a una distancia de separacion adecuada de dichos dispositivos.
Intente no utilizar la grabadora de voz cerca de teléfonos méviles, televisiones o
radios en la medida de lo posible.
* Los teléfonos moviles, PHS, televisiones y radios utilizan frecuencias distintas
a las de una grabadora de voz. No obstante, las ondas electromagnéticas
generadas por los dispositivos Bluetooth® (incluida esta grabadora de voz),
pueden generar ruido en las imagenes de audio o video.
Cuando se utiliza la funcion Bluetooth®, la vida de la bateria se consume
rapidamente. Por lo tanto, al utilizar una conexion Bluetooth® se recomienda usar
un adaptador de CA que se vende por separado.
No se garantiza que la grabadora de voz vaya a conectarse ni a funcionar con
todos los dispositivos compatibles con Bluetooth®.
No nos hacemos responsables de ninguna pérdida de datos resultante del uso de
la funcion Bluetooth®.

Notas sobre seguridad al utilizar dispositivos Bluetooth®

¢ Con una conexion Bluetooth®, la informacién se intercambia de forma inalambrica

entre un smartphone y la grabadora de voz y, ademas, puede realizar una conexion

flexible siempre que las sefiales de radio lleguen a la unidad. Sin embargo, las sefiales

de radio pueden atravesar los obstaculos (madera, vidrio, etc.) y, si no existe un ajuste

relacionado con la seguridad, pueden producirse los problemas siguientes.

* Un tercero con malas intenciones intercepta las sefiales de radio para espiar el
contenido de las comunicaciones.

* Un acceso no autorizado hace que se produzcan fugas de informacion personal.

* Los contenidos de comunicaciones interceptados son sobrescritos y transmitidos.

* Se liberan virus informaticos que pueden destruir datos o sistemas.

Desconecte la conexion Bluetooth® siempre que no utilice esta funcion.

Si se produce un problema por un motivo inevitable debido a las especificaciones de la

conexion Bluetooth®, no asumimos ninguna responsabilidad por los dafios incurridos.



Conexion/desconexion de un dispositivo

Bluetooth®

Conexion de un dispositivo Bluetooth®

Esta funcién es compatible con Bluetooth® y le permite conectar la grabadora de voz
a un dispositivo compatible con el mismo estandar. La conexién inalambrica le permite
utilizar auriculares y otros dispositivos compatibles libremente a una cierta distancia.

* Compruebe que haya suficiente
bateria. Cambie o cargue las baterias
si es necesario (= P. 12, P. 16).

* Compruebe que el indicador
Bluetooth® esté apagado (= P. 7).

* Encienda el dispositivo que desee
conectar y compruebe que haya
suficiente carga en la bateria.

* Coloque la grabadora de voz y el
dispositivo que desee conectar a una
distancia de 1 m entre si.

CONSEJO

 Hay varias formas de conectar un

dispositivo Bluetooth®.

[Emparejando]:
Utilice este método para conectar
un dispositivo que vaya a utilizar
por primera vez o cuando los
ajustes de conexion se hayan
eliminado.

[Conexidn] (= P. 144):
Utilice esta opcién al reconectar
a dispositivos emparejados
después de perder la conexion
0 para conectar a un dispositivo
distinto del dispositivo al que se
conecta la grabadora de forma
automaticamente.

Conexion mediante [Emparejando]

La conexion inicial entre dos dispositivos
Bluetooth® se establece a través de un
proceso conocido como “emparejado”.
Una vez que los dispositivos estan
emparejados, la grabadora vuelve

a establecer automaticamente una
conexién con el smartphone conectado
en ultimo lugar si se selecciona [On] para
[Bluetooth] > [On/Off] (== P. 145).

El cambio al modo de

emparejamiento en el

dispositivo que va a conectarse.

* Para obtener mas informacion
sobre el modo de emparejamiento,
consulte el manual del usuario del
dispositivo que va a usar.

H Pulse el boton MENU/SCENE

mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

ﬂ Pulse el botén + o = para

seleccionar la ficha
[Menu aparato].

B Pulse el boton »OK para

mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

B Pulse el boton >OK.

Jo0}eN|g ugIouny ﬂ

ES

137



6U100J3N|g UoIPUN4

ES

138

Conexion/desconexion de un dispositivo Bluetooth®

B Pulse el botén + o - para
seleccionar [Disp. audio].

Pulse el botéon > OK.

8]

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Emparejando].

Conexién
Desconexion
d

Pulse el boton »>OK.
¢ Se realiza una busqueda de los

dispositivos Bluetooth® que pueden

conectarse.

* Es posible que pasen unos minutos
hasta que aparezca el dispositivo
que va a conectarse.

Pulse el botén + o = para
seleccionar el dispositivo que

desee conectar.

Device?
Devviced
Deviced

[ Pulse el boton »OK.

Conectando

CANCEL AR

Conexién
lista

* En la pantalla aparece [Conectando]
y se inicia el proceso de conexion.
Cuando el proceso se haya
completado, en la pantalla aparece
[Conexion completada).

m Pulse el botén STOP (H) para
salir de la pantalla de menu.

B Acerca del emparejamiento

El emparejamiento tendra que repetirse en
los casos siguientes.

* Cuando la informacién para emparejar
con la grabadora de voz se haya
eliminado en el dispositivo compatible
con Bluetooth® que va a conectarse.
Cuando el elemento [Reiniciar] de la
grabadora de voz se ha ejecutado para
restaurar los ajustes predeterminados
de fabrica (= P. 102).

Cuando la informacién sobre
emparejamiento se ha eliminado
utilizando otro método distinto.



Conexion/desconexion de un dispositivo Bluetooth®

Conexion mediante [Conexion]

Algunas operaciones como apagar la
grabadora después de emparejarla con
dispositivos compatibles con Bluetooth®
finalizan la conexién Bluetooth®.
Seleccione [Conexion] para volver a
conectar. [Conexion] puede usarse
también para conectar a un dispositivo
que no sea el dispositivo al que se ha

conectado automaticamente la grabadora.

n Preparacion del dispositivo
compatible con Bluetooth®
para el emparejamiento.
 Para obtener mas informacién

sobre el modo de emparejamiento,

consulte el manual del usuario del
dispositivo que va a usar.

Si la grabadora esta conectada

actualmente a un dispositivo que

no es el dispositivo al que desea
conectarse, finalice la conexion

antes de continuar (== P. 141).

Pulse el boton MENU/SCENE

mientras la grabadora de voz

esta en el modo de parada.

Pulse el botén + o = para
seleccionar la ficha

[Menu aparato].

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el boton »>OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [Disp. audio].

Pulse el boton > OK.

El Pulse el boton + o - para
seleccionar [Conexién].

Dezconexisn
Emparejando

El Pulse el boton OK.

* En la lista aparece el nombre del
dispositivo Bluetooth® conectado a
la grabadora de voz hasta ahora.

[l Pulse el boton + o - para
seleccionar el dispositivo que
desee conectar.

Device?
Deviced
Deviced

¢ Pulse el boton B®1 para confirmar el
nombre y la direccién del dispositivo
Bluetooth® seleccionado. Pulse el
botén & para volver a la pantalla
anterior.

MDireccisn
00:00:00:00:00:00
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Conexion/desconexion de un dispositivo Bluetooth®

[l Pulse el boton OK.

Conexisn
lista

* En la pantalla aparece [Conectando]
y se inicia el proceso de conexion.
Cuando el proceso se haya
completado, en la pantalla aparece
[Conexion completada].

m Pulse el botén STOP (M) para

salir de la pantalla de menu.

* Durante el proceso de emparejamiento
no estan disponibles las funciones de
grabacién y reproduccion, entre otras.
Solo puede conectarse un
dispositivo Bluetooth® realizando

el ajuste de emparejamiento una
vez. No se pueden emparejar

varios dispositivos al mismo tiempo.
Configure los ajustes de conexion
por separado para cada dispositivo.
La grabadora solo puede conectarse
con un dispositivo de audio a la vez.
Puede conectarse con un dispositivo
de audio y un smartphone al mismo
tiempo (= P. 136).

Si la comunicacién resulta inestable
después de completar la conexion,
la grabadora de voz puede entrar en
el estado de espera de conexion.

Si se entra en el modo de espera

de conexion Bluetooth® mientras

la reproduccion esta en curso,

la operacién de reproduccion se
interrumpe. Compruebe el estado

de la grabadora de voz mientras la
reproduccién esta en curso.

Si se desconecta el Bluetooth®
mientras la reproduccion esta en
curso, se detiene la operacién de
reproduccion.




Conexion/desconexion de un dispositivo Bluetooth®

Desconexion de la conexion con un dispositivo Bluetooth®

Desconexion de la conexion Bl Pulse el botsn OK.

mediante [Desconexion]

B BBa

audio
Conesisn

Pulse el boton MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz

esta en el modo de parada.

Pulse el botén + o = para

seleccionar la ficha
[Menu aparato].

Pulse el botén OK para
mover el cursor a la lista

Desconectado

de elementos de ajuste.
* En la pantalla aparece

Pulse el boton OK. [iDesconectando!] y se inicia
. el proceso de desconexion.
Pulse ‘?I boton_+ 0~ para Aparece [Desconectado] cuando
seleccionar [Disp. audio]. el proceso ha finalizado.
Pulse el boton OK. ﬂ Pulse el botén STOP (M) para

B salir de la pantalla de menu.
Pulse el botén + o = para

seleccionar [Desconexion].

Enparejando
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Conexion a smartphones a través de Bluetooth®

Acerca de DVR.Remote

La aplicacion DVR.Remote para smartphones es necesaria para utilizar la
E grabadora de voz a distancia mediante su teléfono.

Funciones de la aplicacion

Con la aplicacién instalada en su
smartphone, puede hacer lo siguiente:
* Iniciar y finalizar la grabacion.

* Iniciar y finalizar la reproduccion.

* Modificar los ajustes de grabacion.

» Afadir marcas de indice.

Para obtener mas informacion, visite
nuestro sitio web.

CONSEJO

 La grabadora puede conectarse a
smartphones y dispositivos de audio
simultaneamente. Puede controlar
la grabadora desde un smartphone
mientras escucha las grabaciones en
auriculares Bluetooth®.

* Al descargar la aplicacion utilizando
una linea de teléfono moévil como
4G, es posible que incurra en gastos
adicionales dependiendo de su
contrato especifico.

Conexion a smartphones a través
de [Emparejando]

La conexion inicial entre dos dispositivos
Bluetooth® se establece a través de un
proceso conocido como “emparejado”.
Una vez que los dispositivos estan
emparejados, la grabadora vuelve

a establecer automaticamente una
conexién con el smartphone conectado
en ultimo lugar si se selecciona [On] para
[Bluetooth] > [On/Off] (== P. 145).

Configuracion de la grabadora

n Pulse el botén MENU/SCENE
mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

Pulse el boton + o = para
seleccionar la ficha
[Menu aparato].

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el boton »OK.

Pulse el botén + o — para
seleccionar [App smartphone].

Eluctooth




Conexion a smartphones a través de Bluetooth®

A Pulse el botén »OK.

Pulse el boton > OK.

e La grabadora muestra el nombre de
la red y la contrasefia necesarios
para que el smartphone establezca
una conexion.

MhNonbre

L5-P5_000000000

M Cont razefa
123456

CANCELAR

Configuracion del smartphone

ﬂ Busque los dispositivos y
seleccione el nombre de red
mostrado por la grabadora en
el paso H.

ﬂ Introduzca la contrasena.
¢ Los dispositivos se emparejaran.

Para obtener informacién sobre
coémo buscar redes e introducir la
contrasefia, consulte el manual del
usuario de su smartphone.

B Acerca del emparejamiento

El emparejamiento tendra que repetirse

en los casos siguientes.

» Cuando la informacién para emparejar
con la grabadora de voz se haya
eliminado en el smartphone que va
a conectarse.

» Cuando la informacién sobre
emparejamiento se ha eliminado
utilizando otro método distinto.
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Activacion o desactivacion de Bluetooth®

Activacion de Bluetooth® y conexion automatica con dispositivos

emparejados

Activacion de Bluetooth®

Para activar el Bluetooth® y permitir que
la grabadora se conecte automaticamente
con el smartphone u otro dispositivo usado
en Ultimo lugar, seleccione [On] para
[Bluetooth] > [On/Off].

E Puise el boton MENU/SCENE

mientras la grabadora de voz
esta en el modo de parada.

H Pulse el botén + o - para
seleccionar la ficha [Menu
aparato].

&=

Pulse el boton »OK para
mover el cursor a la lista de
elementos de ajuste.

Pulse el boton > OK.

Pulse el botén + o = para
seleccionar [On/Off].

Pulse el boton »>OK.

EE Ba

Pulse el botén + o = para
seleccionar [On].

Pulse el boton »>OK.

Pulse el boton STOP (M) para
salir de la pantalla de menu.

Desactivacion de Bluetooth®

Para impedir que la grabadora se conecte
automaticamente con los dispositivos
Bluetooth®, seleccione [Off] para
[Bluetooth] > [On/Off].



l Utilizacion con un ordenador

Al conectar la grabadora de voz a un ordenador, puede hacer lo siguiente:

« Puede disfrutar de los archivos con el formato
MP3 o PCM lineal (WAV) guardados en su
ordenador, o los archivos de musica con el
formato FLAC descargados desde portales
de distribucion en alta resolucion.

« Utilizar la grabadora de voz como
almacenamiento externo para guardar o cargar
datos desde un ordenador (sP. 32).

« El firmware de la grabadora puede actualizarse
a través de actualizaciones del firmware
descargadas en el ordenador.

* Los auriculares son opcionales

Precauciones de conexion del ordenador

« Al cargar o descargar un archivo desde o a la grabadora de voz, la transferencia de
datos continda siempre que la luz del indicador LED de la grabadora de voz esté
parpadeando, incluso si la pantalla de comunicacién de datos del ordenador haya
desaparecido. Nunca desconecte el cable USB antes de que la comunicacion de
datos haya finalizado. Utilice siempre el procedimiento indicado en la == P. 147
para desconectar el cable USB. Es posible que los datos no se transfieran
correctamente si desconecta el conector antes de que la unidad se haya detenido.
No formatee (inicialice) la unidad de la grabadora de voz desde un ordenador.

El formateo realizado desde un ordenador no se completa correctamente. Utilice
el menu de la grabadora de voz [Formato] para realizar el formateo (s= P. 133).
Las carpetas o los archivos de la grabadora de voz que se hayan movido o
renombrado en una pantalla de gestion de archivos de un ordenador pueden
aparecer con un orden cambiado o ser irreconocibles.

» Tenga en cuenta que seguira siendo posible leer y escribir datos en la grabadora
de voz después de ajustar el atributo de la unidad de la grabadora de voz en
“Solo lectura” en un ordenador.

Para evitar que los dispositivos electrénicos cercanos se vean afectados por el
ruido, desconecte el micréfono y los auriculares externos al conectar la grabadora
de voz a un ordenador.
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Conexion/desconexion a un ordenador

Conexion de la grabadora de voz a un ordenador

* Introduzca el conector USB de
forma segura hasta el tope.

n Encienda el ordenador.

ﬂ Después de confirmar que
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la grabadora se ha detenido
o apagado, conéctela al
ordenador usando el cable USB.

* Aparece [Remoto (Almacenamiento)]
en la pantalla de la grabadora al
conectar la grabadora a un ordenador
usando un cable USB.

* Los archivos no pueden transferirse
si se selecciona [Adaptador AC]
para [Conectar USB] en el menu
[Opciones USB]. Seleccione [PC]
para [Conectar USB] (== P. 131).

El funcionamiento serd anémalo

si la conexion no se realiza
correctamente.

Si conecta la grabadora de voz
usando un concentrador USB,
pueden producirse anomalias

en el funcionamiento. No utilice

un concentrador USB si el
funcionamiento es inestable.
Utilice unicamente el cable USB
suministrado. Nunca utilice un cable
de terceros, ya que podria dafiar
el producto. El cable suministrado
tampoco debe usarse para realizar
conexiones entre dispositivos de
terceros.

* Para obtener informacién sobre el

puerto USB del ordenador, consulte
el manual del usuario del ordenador.




Conexidn/desconexion a un ordenador

Desconexion de la grabadora de voz de un ordenador

Después de revisar la grabadora para comprobar que la luz del indicador LED no esta
parpadeando, desconecte el cable USB de la grabadora y del ordenador.

CONSEJO

* Puede desconectar el cable USB y utilizar la grabadora de voz antes de que las
baterias se carguen por completo.

* Nunca desconecte el cable USB mientras la luz del indicador LED esté
parpadeando. De lo contrario, los datos pueden corromperse.
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Otra informacion

Lista de mensajes de alarma

Mensaje

Significado

Accién necesaria

Bateria baja

Queda poca bateria.

Cambie o cargue las baterias
(= P. 12, P. 16).

Archivo bloqueado

Se ha intentado borrar un archivo
bloqueado.

Debe desbloquear el archivo para
poder borrarlo (== P. 80).

indice lleno

Se ha insertado el nimero maximo
de marcas de indice (99) en el
archivo.

Borre las marcas de indice que no
sean necesarias (= P. 71).

Se ha insertado el nimero maximo
de marcas temporales (99) en el
archivo.

Borre las marcas temporales que no
sean necesarias (= P. 71).

Carpeta de grabadora
llena

Se ha guardado el nimero maximo
de archivos (200) en la carpeta.

Borre los archivos que no sean
necesarios (= P. 74).

Error de memoria

Se ha producido un error en la
memoria interna.

Pdngase en contacto con el Centro
de atencion al cliente.

Tarjeta no valida

La tarjeta microSD no se ha
reconocido correctamente.

Saque y vuelva a introducir la tarjeta
microSD (= P. 22, P. 24).

Memoria llena

No hay memoria suficiente.

Borre los archivos que no sean
necesarios (v P. 74).

No hay archivo

No hay archivos en la carpeta.

Escoja otra carpeta (= P. 33).

Error al formatear

Se ha producido un problema
durante el formateo.

Formatee la memoria otra vez
(= P. 133).

uoloewWIOI RO !

Imposible archivar en
el sistema. Conecte el
PC y borre ficheros.

La grabadora de voz no puede crear
un archivo de gestion porque queda
poca memoria libre.

Conecte la grabadora de voz a un
ordenador y borre los archivos que
no sean necesarios.

Archivo ilegal

El formato del archivo no es
compatible.

Seleccione un archivo que pueda
reproducirse en la grabadora de voz
(= P. 65).

Seleccione el archivo

No se ha seleccionado un archivo.

Debe seleccionar un archivo antes
de poder realizar la operacion
(= P. 33).
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Lista de mensajes de alarma

Mensaje Significado

Accién necesaria

Misma carpeta
No se puede mover
(copiar)

Se ha intentado mover (copiar) un
archivo a la misma carpeta.

Escoja otra carpeta.

Ya existe un archivo con el mismo
nombre que el archivo que se esta
moviendo (copiando) en la carpeta
de destino.

Algunos archivos
no se pueden mover
(copiar)

Escoja otro archivo.

Se ha intentado dividir un archivo
El archivo no puede |que no es un archivo con formato
dividirse. MP3 o WAV grabado con la

grabadora de voz.

Escoja otro archivo.

Se ha intentado borrar un archivo
que no tiene el formato WAV
grabado con la grabadora de voz.

Borrado parcial no
posible

Escoja otro archivo.
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Resolucion de problemas

Problema

Causa posible

Solucién

La pantalla esta en
blanco.

Las baterias no se han
introducido correctamente.

Compruebe que los terminales positivo
y negativo de las baterias se hayan
colocado correctamente (= P. 12).

Queda poca bateria.

Cambie o cargue las baterias
(= P. 12, P. 16).

La grabadora esta apagada.

Encienda la grabadora (= P. 26).

No se puede utilizar la
grabadora de voz

Queda poca bateria.

Cambie o cargue las baterias
(= P. 12, P. 16).

La grabadora esta apagada.

Encienda la grabadora (= P. 26).

La grabadora de voz esta en el
modo HOLD.

Desactive el modo HOLD (= P. 27).

No se puede grabar

No hay memoria suficiente.

Borre los archivos que no sean
necesarios (v P. 74).

Ha alcanzado el numero
maximo de archivos que
pueden grabarse.

Escoja otra carpeta (== P. 33).

La reproduccion no
tiene sonido.

uoloewWIOI RO !

Los auriculares estan
conectados en la toma de
auriculares.

Para escuchar la reproduccion a través
del altavoz integrado, desconecte los
auriculares.

La grabadora se ha conectado a
un dispositivo de audio a través
de Bluetooth®.

Para reproducir el audio a través del
altavoz integrado, finalice la conexion
Bluetooth® (= P, 141).

[Off] se ha seleccionado para
[Altavoz].

Para escuchar la reproduccion a través
del altavoz integrado, seleccione [On]
para [Altavoz] (= P. 99).

El volumen se ha ajustado a [00].

Ajuste el volumen (= P. 58).

La grabacion tiene un
volumen demasiado
bajo.

Se ha definido una sensibilidad
de grabacion baja.

Repita la grabacioén después de ajustar
la sensibilidad de grabacién a [Alto] o
[Medio] (= P. 84).

Es posible que el nivel de
salida del dispositivo externo
conectado sea demasiado bajo.

Ajuste el nivel de salida al dispositivo
externo.

La sensibilidad de grabacién no
se ha definido.

Repita la grabacién después de ajustar
la sensibilidad de grabacion (= P. 84).
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Resolucion de problemas

Problema

Causa posible

Solucién

El archivo de sonido
esta dafado.

La sensibilidad de grabacién no
se ha definido.

Repita la grabacién después de ajustar
la sensibilidad de grabacion (= P. 84).

Es posible que la sensibilidad
de grabacion o el nivel de salida
de la grabadora de voz del
dispositivo externo conectado
sea demasiado alto.

Si el problema persiste después de
ajustar la sensibilidad de grabacién de la
grabadora de voz (v P. 84), ajuste el
nivel de salida del dispositivo externo.

No se ha grabado un
archivo de sonido en
estéreo.

El micréfono externo conectado
es un micréfono monoaural.

El sonido grabado por el micréfono
monoaural externo conectado solo se ha
grabado en el canal izquierdo.

[Modo Rec] se ha ajustado al
formato de grabacién mono.

Ajuste [Modo Rec] al formato de
grabacion estéreo (x= P. 85).

Se ha seleccionado un valor
positivo (+) para [Mic zoom].

Seleccione [Off] para [Mic zoom]
(= P. 86).

Falta el archivo de
sonido

El archivo se ha grabado en una
carpeta distinta.

Escoja otra carpeta (= P. 33).

Un archivo de musica
no puede encontrarse
en la carpeta de destino
a la que se ha copiado.

El archivo de musica estaba en
la subcarpeta de segundo nivel
de una carpeta transferida.

Coloque los archivos de musica en
el nivel superior de carpetas para la
transferencia (= P. 32).

Ruido durante la
reproduccion

Se han frotado objetos contra
la grabadora de voz durante la
grabacion.

Intente que la grabadora de voz no
toque otros objetos durante la grabacion.

La grabadora de voz se ha
colocado cerca de un teléfono
movil o una luz fluorescente
durante la grabacién o la
reproduccion.

Repita la operacién con la grabadora de
voz colocada en otra posicion.

uoloewWIOI RO ﬂ

Los fragmentos sin voz
no se omiten durante la
reproduccion.

El proceso [Deteccion voz] no
se ha realizado.

Utilice la funcion [Deteccién voz]
para extraer los fragmentos de voz

(== P. 105).
[Off] se ha seleccionado para Seleccione [On] para [Reproducir voz]
[Reproducir voz]. (= P. 94).

No se puede borrar un
archivo

El archivo estéa bloqueado.

Debe desbloquear el archivo para poder
borrarlo (= P. 80).

El archivo es de solo lectura.

Desbloquee el archivo o modifique el
ajuste de solo lectura en un ordenador.
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Resolucion de problemas

Problema

Causa posible

Solucién

No se escucha
ningun sonido en los
auriculares durante la
grabacion.

Se ha seleccionado [Off] para
[Monitor REC].

Seleccione [On] para [Monitor REC]
(= P. 88).

No se puede borrar una
carpeta

La carpeta contiene un archivo
que la grabadora de voz no
puede reconocer.

Conecte la grabadora de voz a un
ordenador para borrar la carpeta
(= P. 146).

Ruido al supervisar una
grabacion

La consecuencia es la
retroalimentacion.

La conexion de un altavoz con un
amplificador integrado puede provocar
retroalimentacion durante la grabacion.
Se recomienda utilizar los auriculares
para supervisar la grabacion.

Modifique la configuracion de grabacion
separando los auriculares y el micréfono,
o comprobando que el micréfono no esté
dirigido a los auriculares.

Imposible afadir sonido

El archivo que se quiere
reproducir no tiene el formato
[PCM 44,1kHz/16bits,] o
[PCM 44,1kHz mono].

Seleccione un archivo grabado con
el formato [PCM 44,1kHz/16bits] o
[PCM 44,1kHz mono] (= P. 33,

P. 58).

No se ha ajustado

[PCM 44,1kHz/16bits] o
[PCM 44,1kHz mono] para
[Modo Rec].

Ajuste [PCM 44,1kHz/16bits] o
[PCM 44,1kHz mono] para [Modo Rec].
(= P. 85).

No se pueden insertar
marcas de indice/
temporales

Se ha alcanzado el nimero
maximo de marcas (99).

Borre las marcas que no sean
necesarias (= P. 71).

El archivo esta bloqueado.

Desbloquee el archivo (= P. 80).

El archivo es de solo lectura.

Desbloquee el archivo o modifique el
ajuste de solo lectura en un ordenador.

No se pueden cargar las
baterias.

[Alcalina] se ha seleccionado
para [Bateria].

Para utilizar las baterias recargables
suministradas, seleccione [Ni-MH]

para [Bateria]. No utilice las baterias
recargables a una temperatura superior
o inferior al intervalo de temperatura
recomendado (= P. 20, P. 100).

No se ha pulsado el botén > OK.

Pulse el botén »OK como se indica en
la pantalla de confirmacién que aparece
al conectar el conector USB.

[Compuesto] se ha
seleccionado para [USB].

Seleccione [Almacenamiento] para
[USB] (= P. 131).




Resolucion de problemas

Problema

Causa posible

Solucién

El ordenador no puede
reconocer la grabadora
de voz.

[Adaptador AC] se
ha seleccionado para
[Conectar USB].

Seleccione [PC] para [Conectar USB]
(= P. 131).

La velocidad de
reproduccion es rapida
(o lenta).

La funcion de velocidad de
reproduccioén se ha ajustado en
una opcion distinta de [x1.0].

Ajuste la velocidad de reproduccion a
[x1.0] (= P. 66).

El funcionamiento es
anémalo.

Los ajustes de las funciones se
han modificado.

Intente [Reiniciar]. Diversas funciones
se restauraran a los valores iniciales
(predeterminados de fabrica). Los
ajustes del reloj y los archivos grabados
se conservan en la unidad (== P. 102).

No se puede conectar
con un dispositivo
Bluetooth®.

El dispositivo Bluetooth®
que va a conectarse no
se encuentra en estado
conectable.

Haga que el dispositivo Bluetooth®
pueda conectarse y vuelva a configurar
los ajustes (s==P. 137 ).

La distancia entre el dispositivo
Bluetooth® y la grabadora de
Voz es excesiva o existe un
obstaculo entre ambos.

Coloque el dispositivo Bluetooth® a
1 m de la grabadora de voz y vuelva
a configurar los ajustes de nuevo
(= P. 137).

La informacion sobre
emparejamiento se ha
eliminado.

Vuelva a ajustar los parametros de
emparejamiento (== P. 137).

No se puede controlar
la grabacion desde un
dispositivo Bluetooth®.

No se ha seleccionado
una opcion de 24 bits para
[Modo Rec].

Seleccione una opcioén con una
profundidad de bits distinta (== P. 85).
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Accesorios (opcional)

Para obtener informacion sobre los accesorios disponibles para este producto, visite
nuestro sitio web.
La disponibilidad de los accesorios varia dependiendo del pais.

Baterias
Baterias recargables hibridas AAA de niquel-metal BR404/BR404J (4 uds.)
Baterias recargables de alta eficacia y larga duracién.

Micréfono

Microfono estéreo ME51SW
Es un micréfono estéreo compacto de alta calidad que se
entrega con pinza para corbata.

Micréfono de pistola compacto ME31 (unidireccional)
Micréfono de pistola direccional que resulta muy practico
para realizar grabaciones en exteriores con canto de pajaros
y otras aplicaciones con una alta direccionalidad.

El cuerpo de metal ofrece una estructura muy rigida.

Micréfono con zoom compacto ME34 (unidireccional)
Se entrega con un soporte integrado que puede colocarse
cémodamente sobre una mesa para grabar eventos desde
la distancia, como conferencias o ponencias.

Micréfono limitador ME33

Micréfono para grabar conferencias que permite conectar hasta e
tres unidades de canal izquierdo y tres unidades de canal derecho. &/))
La conexion en cascada permite extender las conexiones del =
canal derecho/izquierdo hasta 12 metros, para poder capturar
el sonido de un amplio alcance.
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Accesorios (opcional)

Adaptador de CA

Adaptador de CA con conexiéon USB F-5AC
Adaptador de CA conectado mediante USB
que proporciona una salida de CC de 5 voltios.
(100-240 VCA, 50/60 Hz)

Otros accesorios

Cable de conexion KA335
Un cable de alta calidad para conectar la cdmara a la grabadora.

Soporte de impactos SM2

Un adaptador que ayuda a prevenir la transmision de ruido a

la grabadora procedente de la camara a la que esta conectada.
El soporte de impacto mitiga eficazmente los sonidos emitidos
por los controles de la camara y otros similares para obtener

~

grabaciones de la mas alta calidad. o
Parabrisas WJ2 3
) . ) . N /WW)/ =
Reduce el ruido del viento de baja frecuencia. \\\\5\,) !\ Y. 3
=) o
=5y < = 3
BN /, H
4///,////// AN N g:
=]
Funda de transporte CS131
La funda también puede usarse como cojin para mitigar el ruido.
* Dado que el conector principal del adaptador de CA se utiliza para desconectar el ES
adaptador de CA de la red eléctrica, conéctelo a una toma de CA de facil acceso.
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Mantenimiento de la grabadora

® Exterior

« Limpie la grabadora con un pafio suave si observa suciedad. Si la grabadora esta
muy sucia, humedezca el pafio con agua y detergente no abrasivo y escurralo bien.
Limpie la grabadora con el pafio humedecido y después pase un pafio seco.

@ Pantalla
< Limpie la pantalla con un pafio suave.

* No utilice benceno, alcohol u otros disolventes abrasivos ni pafios de limpieza con
sustancias quimicas.




Derechos de autor y marcas comerciales

La informacion contenida en este documento esta sujeta a posibles cambios en el
futuro sin previo aviso. Péngase en contacto con el Centro de atencion al cliente para
conocer los nombres de los Ultimos productos, asi como los niumeros de modelo y otra
informacion.

Las ilustraciones de productos y las pantallas de la grabadora de voz que se muestran
en este manual pueden diferir de las de los productos reales. Aunque se ha hecho
todo lo posible para garantizar la precision de la informacion contenida en este manual,
pueden producirse errores de forma ocasional. Si tiene alguna pregunta o duda acerca
de una informacién que parece ser dudosa, asi como acerca de posibles errores

u omisiones, puede ponerse en contacto con el Centro de atencion al cliente.

OM Digital Solutions Corporation es el titular de los derechos de autor de este manual. Las
leyes sobre derechos de autor prohiben de forma expresa la reproduccion no autorizada
de este manual, asi como la distribucion no autorizada de las reproducciones del mismo.

* Nos eximimos de toda responsabilidad derivada de posibles dafios, pérdidas de
ganancias o reclamaciones de terceros provocados por un uso indebido del producto.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

* IBM y PC/AT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
International Business Machines Corporation.

* microSD, microSDHC y microSDXC son marcas comerciales de SD Card Association.

* El producto utiliza la tecnologia de deteccion de actividad de voz concedida bajo
licencia por NTT Electronics Corporation.

* Los logotipos y la marca de la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas
de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier utilizacién de dichas marcas por parte de OM Digital
Solutions Corporation se realiza con una licencia. Los demas nombres de marcas
y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Todas las otras marcas o nombres de productos mencionados en este manual son las
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

XC "

uoloewWIOI RO ﬂ

ES
157



uoloewWIOI RO !

ES

158

Derechos de autor y marcas comerciales

Notas

/\ ADVERTENCIA

® Apague la grabadora de voz en hospitales o cerca de dispositivos médicos
eléctricos.
Las ondas eléctricas generadas por la grabadora de voz podrian afectar a los
dispositivos médicos eléctricos y provocar accidentes a causa de fallos de
funcionamiento.

® Mantenga una distancia de 15 cm como minimo de las personas que lleven
marcapasos.
Las ondas eléctricas generadas por la grabadora de voz pueden afectar al
funcionamiento de los marcapasos.

® Apague la grabadora de voz cuando vaya a bordo de un avién.
El uso de dispositivos inaldmbricos a bordo podria entorpecer el manejo seguro de la
aeronave.

Software de terceros

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR
THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ji)
DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. VEASE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

El software contenido en este producto puede incluir software de terceros. Cualquier software
de terceros esta sujeto a los términos y condiciones, impuestos por los propietarios o las
entidades adjudicadoras de dicho software bajo los que se le proporciona este software.
Estos términos y otros avisos de software de terceros, si los hubiere, pueden encontrarse
en el archivo PDF de avisos de software guardado en
https://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

No seremos responsables de las infracciones de las normativas locales incurridas
por la utilizacion de este dispositivo fuera del pais o la regién de su venta.




Especificaciones

Aspectos generales

B Formatos de grabacion
Formato PCM lineal
Formato FLAC
Formato MP3

B Nivel de entrada
-63 dBv

B Frecuencia de muestreo
Formato PCM/FLAC lineal

96,0 kHz/24 bits 96,0 kHz
88,2 kHz/24 bits 88,2 kHz
48,0 kHz/24 bits 48,0 kHz
48,0 kHz/16 bits 48,0 kHz
44,1 kHz/24 bits 44,1 kHz
44,1 kHz/16 bits 44,1 kHz
44,1 kHz mono 44,1 kHz
Formato MP3

320 kbps 44,1 kHz
128 kbps 44,1 kHz

64 kbps mono 44,1 kHz

B Potencia maxima de
funcionamiento
230 mW (altavoz de 8 Q)

B Soporte de grabaciéon*

Memoria flash NAND interna: 16 GB

Tarjetas microSD compatibles:
Tarjeta microSD
Tarjeta microSDHC
Tarjeta microSDXC

* Parte de la capacidad de memoria
del soporte de grabacion se utiliza
como area de gestion, por lo que la
capacidad real utilizable siempre es
ligeramente inferior a la capacidad
mostrada.

Especificaciones de Bluetooth®
Estandar: versién 5.0 soporte
Nivel de potencia de transmision:
Clase 1
Distancia de comunicacion:
Linea visual aprox. 10 m* (max.)
Rango de frecuencia de
funcionamiento:
De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
7 mW o menos
Método de modulacién: FHSS/GFSK
Firmware: Ver. 1.0 o posterior
Perfiles compatibles:
A2DP (perfil de distribucién de audio
avanzado)
AVRCP (perfil de control remoto de
audio/video)
Coédec compatible:
SBC (codec de sub-banda)
La distancia de comunicacion es
un valor de referencia. La distancia
de comunicacién puede variar
dependiendo de las condiciones
ambientales.

*

Altavoz

Altavoz dinamico redondo integrado de
18 mm de didametro

uoloewWIOI RO ﬂ

Toma para micréfonol/linea
3,5 mm de diametro;
Micréfono: impedancia: 2,2 kQ
Linea: impedancia: 10 kQ
Toma para auriculares

3,5 mm de diametro;
Impedancia: 8 Q minimo

Cable USB

TA-KP29
ES
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Especificaciones

B Fuente de alimentacion Respuesta de frecuencia

Baterias: dos baterias secas alcalinas

AAA (modelo LR03), o dos baterias B Al grabar desde una toma de

recargables hibridas de niquel-metal micréfonol/linea

BR404 (utilice siempre baterias Formato PCM/FLAC lineal

BR404 para cargarlas con la
96,0 kHz/24 bits

20 Hz a 44 kHz

20 Hz a 42 kHz

20 Hz a 23 kHz

20 Hz a 23 kHz

20 Hz a 21 kHz

20 Hz a 21 kHz

20 Hz a 21 kHz

20 Hz a 21 kHz

20 Hz a 17 kHz

grabadora)

Fuente de alimentacion externa: 88,2 kHz/24 bits
adaptador de CA con conexion USB 48,0 kHz/24 bits
(modelo F-5AC; 5 VCC) 48,0 kHz/16 bits

B Dimensiones externas 44,1 kHz/24 bits
112,2 x 39,6 x 16,1 mm (no se incluye 44,1 kHz/16 bits
el saliente mas grande) 44,1 kHz mono

B Peso Formato MP3
78 g (baterias incluidas) 320 kbps

B Temperatura de funcionamiento 128 kbps
De0a42°C 64 kbps mono

20 Hz a 15 kHz

B Durante la reproduccion
20 Hz a 44 kHz (Los valores de limite
superior e inferior de la respuesta de
frecuencia dependen de cada formato

de grabacion.)



Especificaciones

Vida util de la bateria

Las cifras siguientes son valores de referencia.

B Al grabar con el micréfono estéreo integrado (usando la memoria interna)

Modo de grabacion

Baterias secas alcalinas

Baterias recargables
hibridas de niquel-metal

96,0 kHz/24 bits

29 horas (aprox.)

20 horas (aprox.)

88,2 kHz/24 bits

31 horas (aprox.)

21 horas (aprox.

48,0 kHz/24 bits

47 horas (aprox.)

31 horas (aprox.

Plé)cl)\;I"I‘i?\Sal 48,0 kHz/16 bits 54 horas (aprox.) 36 horas (aprox.
44,1 kHz/24 bits 50 horas (aprox.) 33 horas (aprox.
44,1 kHz/16 bits 56 horas (aprox.) 37 horas (aprox.
44,1 kHz mono 59 horas (aprox.) 39 horas (aprox.
96,0 kHz/24 bits 23 horas (aprox.) 16 horas (aprox.
88,2 kHz/24 bits 24 horas (aprox.) 17 horas (aprox.
48,0 kHz/24 bits 40 horas (aprox.)

FgrLrRe(i:to 48,0 kHz/16 bits 43 horas (aprox.) 29 horas (aprox.

44,1 kHz/24 bits

41 horas (aprox.)

28 horas (aprox

44,1 kHz/16 bits

46 horas (aprox.)

31 horas (aprox

44,1 kHz mono

46 horas (aprox.)

32 horas (aprox.

Formato MP3

320 kbps

62 horas (aprox.)

40 horas (aprox.

128 kbps

63 horas (aprox.)

42 horas (aprox.

64 kbps mono

64 horas (aprox.)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
27 horas (aprox.)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

42 horas (aprox.
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Especificaciones

B Durante la reproduccién del archivo de audio
Durante la reproduccion de altavoz

Modo de grabacion

Baterias secas alcalinas

Baterias recargables
hibridas de niquel-metal

Formato MP3

320 kbps

24 horas (aprox.)

16 horas (aprox.)

128 kbps

24 horas (aprox.)

16 horas (aprox.)

64 kbps mono

24 horas (aprox.)

17 horas (aprox.)

Durante la reproduccién con altavoz

Modo de grabacion

Baterias secas alcalinas

Baterias recargables
hibridas de niquel-metal

Formato MP3

320 kbps

63 horas (aprox.)

42 horas (aprox.)

128 kbps

64 horas (aprox.)

43 horas (aprox.)

64 kbps mono

72 horas (aprox.)

48 horas (aprox.)

« Las cifras especificadas en este documento para la via util de la bateria son el
resultado de pruebas internas ([LED]: [Off]; [Luz trasera): [Off]). La vida util real
de la bateria varia en gran medida del tipo de bateria y de las condiciones de uso
(los elementos que mas afectan a la vida util de la bateria son la pre-grabacion,
la cancelacion de ruido, el equilibrador de voz, Bluetooth® y los cambios en la
velocidad de reproduccion).

 La vida util de la bateria se reduci si utiliza baterias recargables hibridas de niquel-
metal que se hayan usado repetidamente.

 La vida util de la bateria se reducira si utiliza una tarjeta microSD.




Especificaciones

Tiempos de grabacion

Las cifras siguientes son valores de referencia.
B Formato PCM lineal

Modo de . Tarjeta microSD
Py Memoria interna
grabacion 64 GB 32GB
96,0 kHz/24 bits 7 horas (aprox.) 29 horas, 30 minutos 14 horas, 30 minutos
(aprox.) (aprox.)

88,2 kHz/24 bits

7 horas, 45 minutos
(aprox.)

32 horas (aprox.)

16 horas (aprox.)

48,0 kHz/24 bits

14 horas (aprox.)

59 horas (aprox.)

29 horas (aprox.)

48,0 kHz/16 bits

21 horas, 30 minutos
(aprox.)

89 horas (aprox.)

44 horas (aprox.)

44,1 kHz/24 bits

15 horas, 30 minutos
(aprox.)

64 horas (aprox.)

32 horas (aprox.)

44,1 kHz/16 bits

23 horas, 30 minutos
(aprox.)

97 horas (aprox.)

48 horas (aprox.)

44,1 kHz mono

47 horas (aprox.)

194 horas (aprox.)

96 horas (aprox.)

B Formato FLAC

Modo de . Tarjeta microSD
iy Memoria interna
grabacion 64 GB 32 GB
96,0 kHz/24 bits 10 horas (aprox.) 42 h°“(‘:;)r3£(';"'””‘°s 21 horas (aprox.)

88,2 kHz/24 bits

11 horas (aprox.)

46 horas (aprox.)

22 horas, 30 minutos
(aprox.)

48,0 kHz/24 bits

20 horas, 30 minutos
(aprox.)

85 horas (aprox.)

42 horas (aprox.)

48,0 kHz/16 bits

31 horas (aprox.)

127 horas (aprox.)

63 horas (aprox.)

44,1 kHz/24 bits

22 horas (aprox.)

92 horas (aprox.)

45 horas, 30 minutos
(aprox.)

44,1 kHz/16 bits

33 horas, 30 minutos
(aprox.)

139 horas (aprox.)

68 horas (aprox.)

44,1 kHz mono

67 horas (aprox.)

278 horas (aprox.)

137 horas (aprox.)
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Especificaciones

B Formato MP3

Tarjeta microSD

Modo de M P
e lemoria interna
grabacion 64 GB 32GB
320 kbps 104 horas (aprox.) 429 horas (aprox.) 212 horas (aprox.)
128 kbps 260 horas (aprox.) 1070 horas (aprox.) 530 horas (aprox.)

64 kbps mono

520 horas (aprox.)

2140 horas (aprox.)

1060 horas (aprox.)

 Los tiempos de grabacion disponible reales pueden ser inferiores a las cifras
mostradas aqui si se realizan grabaciones cortas de forma repetida (las
indicaciones de tiempo de grabacién disponible/transcurrido deben considerarse
como valores de referencia).

» El tiempo de grabacion disponible también variara a causa de las diferencias en la
capacidad de memoria disponible de las distintas tarjetas microSD.




Especificaciones

Tiempo de grabacion maximo por archivo

« El tamafio maximo del archivo esta limitado a unos 2 GB en el formato PCM lineal

(WAV) y a unos 4 GB en el formato FLAC/MP3.

* Independientemente de la cantidad de memoria restante, el tiempo de grabacion
maximo por archivo esta limitado a los valores siguientes.

B Formato PCM lineal

B Formato FLAC

Modo de grabacion

Tiempo de grabacién

Modo de grabacion

Tiempo de grabacion

96,0 kHz/24 bits

1 hora (aprox.)

88,2 kHz/24 bits

1 hora (aprox.)

96,0 kHz/24 bits

2 horas, 50 minutos
(aprox.)

48,0 kHz/24 bits

2 horas (aprox.)

48,0 kHz/16 bits

3 horas (aprox.)

88,2 kHz/24 bits

3 horas, 10 minutos
(aprox.)

48,0 kHz/24 bits

5 horas, 50 minutos

44,1 kHz/24 bits 2 horas (aprox.) (aprox.)
. 3 horas, 20 minutos 8 horas, 50 minutos
44,1 kHz/16 bits i i
(aprox.) 48,0 kHz/16 bits (aprox.)
6 horas, 40 minutos 6 horas, 20 minutos
44,1 kHz mono i ’
(aprox.) 44,1 kHz/24 bits (aprox.)
) 9 horas, 30 minutos
B Formato MP3 44,1 kHz/16 bits (aprox.)
Modo de grabacion| Tiempo de grabacion 44,1 kHz mono 19 horas, 10 minutos
29 horas, 40 minutos (aprox.)
320 kbps
(aprox.)
128 kbps 74 horas, 30 minutos

(aprox.)

64 kbps mono

149 horas (aprox.)

Archivos PCM lineal con tamaiios superiores a 2 GB

Al grabar archivos de formato PCM lineal, la grabacion continda incluso después de que

el tamafo de archivo supere los 2 GB.
* La grabacion resultante se divide en archivos con un tamafio maximo de 2 GB cada
uno. Estas grabaciones se tratan como archivos individuales durante la reproduccion.
« Si el archivo n.° 200 supera los 2 GB, se crea una nueva carpeta para guardar los
archivos que contengan el resto de la grabacion. Si se ha alcanzado el limite de
99 carpetas, la grabacién finaliza sin crear una nueva carpeta.

Grabacion de archivos FLAC o MP3 con un tamaio superior a 4 GB

La grabacion de formatos FLAC y MP3 finaliza automaticamente cuando el archivo

alcance el tamafio maximo (4 GB aprox.).
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Especificaciones

El nimero de pistas de musica
(canciones) que pueden grabarse

Las cifras siguientes son valores de
referencia.
16 GB ‘ 3600 pistas (aprox.)

(A 128 kbps, 4 minutos por pista)

uoIvBWLIOI BIJO !

Las especificaciones y el disefio de

la grabadora de voz estan sujetos

a posibles cambios sin previo aviso
ES con el objetivo de realizar mejoras de

rendimiento u otras actualizaciones.
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Precauciones de seguridad

Antes de utilizar la grabadora de voz,
lea este manual para garantizar un
funcionamiento seguro y correcto.
Después de leer este manual, guardelo
a mano para consultarlo en el futuro
siempre que lo necesite.

Precauciones importantes de
seguridad

Las precauciones importantes de
seguridad contenidas en este manual
vienen acompafiadas por el simbolo

y las etiquetas que se indican a
continuacion. Siga estas precauciones
en todo momento para evitar que se
lesione o se provoquen dafios en las
personas y dafios en las propiedades.
A continuacién, se especifica el
significado de cada tipo de precaucion.

/\ PELIGRO

Precaucion relacionada con un
peligro inminente que se prevé que
provocara la muerte o lesiones
graves si el equipo no se manipula
correctamente.

/\ ADVERTENCIA

Precaucion relacionada con una
situacion que puede provocar
potencialmente la muerte o lesiones
graves si el equipo no se manipula
correctamente.

/\ ATENCION

Precaucion relacionada con una
situacion que se prevé que pueda
provocar potencialmente lesiones o
danos en las propiedades si el equipo
no se manipula correctamente.

Precauciones de seguridad de la
grabadora de voz

/\ ADVERTENCIA

No utilice la grabadora de voz en una
atmosfera que pueda contener gases
inflamables o explosivos.

Puede provocar incendios o explosiones.

No intente desmontar, reparar o

modificar la grabadora de voz.

Pueden provocarse descargas

eléctricas o lesiones.

No utilice la grabadora de voz

mientras conduce un vehiculo (como

una bicicleta, motocicleta o coche).

Pueden provocarse accidentes de trafico.

Mantenga la grabadora de voz

alejada del alcance de los nifios.

Preste atenciéon mientras utiliza la

grabadora de voz cerca de nifios y no la

deje desatendida. Los nifios no pueden
entender la precauciones de seguridad
de la grabadora de voz y sufren un
riesgo de accidentes como:

— Estrangulacién provocada por el
enredo accidental del cable de los
auriculares alrededor del cuello.

— Errores de utilizaciéon que pueden
provocar lesiones o descargas eléctricas.

Si detecta olores, ruidos, calor, olor

a quemado o humos anémalos en la

grabadora;

(1 Saque las baterias y el conector
USB inmediatamente procurando
no quemarse ni sufrir dafios. El uso
continuado puede provocar incendios
o quemaduras (no toque el producto
con las manos descubiertas cuando
esté sobrecalentado).

(2 Péngase en contacto con la tienda
donde adquiri6 el producto o con un
centro de servicio.

pepunbas ap sauolonesald
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Precauciones de seguridad

® No utilice una fuente de alimentacion
por USB a través del encendedor del
coche o una fuente de alimentacion
modificada por usted mismo.

De lo contrario, puede producir
sobrecalentamiento, descargas
eléctricas, incendios o averias.

@ Utilice tarjetas de memoria microSD/
microSDHC//microSDXC unicamente.
Nunca coloque otros tipos de
tarjetas en la grabadora de voz.

Si coloca oftro tipo de tarjeta en la
grabadora de voz por accidente, no
intente sacarla tirando a la fuerza.
Pdéngase en contacto con un centro de
servicio o un centro de reparaciones.

® Si la grabadora de voz se cae en el
agua o si penetra en su interior agua,
particulas metalicas o sustancias
extraiias combustibles:

(1 Saque las baterias inmediatamente.
@ Péngase en contacto con la tienda donde
adquiri6 el producto o con un centro de
servicio para proceder a su reparacion.

El uso continuado puede provocar
incendios o descargas eléctricas.

® No utilice la grabadora de voz o
utilicela como se indica en aviones,
hospitales u otras ubicaciones
donde el uso de dispositivos
electronicos esta limitado.

® Deje de usar la grabadora de voz
si detecta olores, ruidos o humos
anémalos durante su utilizacion.
Pueden producirse incendios o
quemaduras. Saque las baterias
inmediatamente procurando no
quemarse. Péngase en contacto con
la tienda donde adquirié el producto o
con un centro de servicio. (No toque las
baterias con las manos sin proteccion
al sacarlas. Saque las baterias en el
exterior y lejos de objetos inflamables).

@ Al transportar la grabadora de voz
por la correa, procure que no quede
atrapada en otros objetos.

/\ ATENCION

® No suba el volumen antes de realizar
una operacion.
Pueden producirse dafios en los oidos
o incluso pérdida de audicion.

Baterias

/\ PELIGRO

® No coloque las baterias cerca de
fuentes de ignicion.

® No incinere, caliente o desmonte las
baterias. No provoque cortocircuitos
en los electrodos positivo y negativo
de las baterias.

Pueden producirse incendios, roturas,
combustion o sobrecalentamiento.

® No suelde conexiones directamente
en las baterias. No deforme,
modifique ni desmonte las baterias.

® No conecte los terminales positivo
y negativo de las baterias.

De lo contrario, puede producir
sobrecalentamiento, descargas
eléctricas o incendios.

@ Al transportar o almacenar las
baterias, coloquelas siempre dentro de
su funda y proteja sus terminales. No
las transporte ni las almacene junto
con objetos fabricados con metales
preciosos tales como llaveros.

De lo contrario, puede producir
sobrecalentamiento, descargas
eléctricas o incendios.

® No conecte las baterias directamente
a una toma de corriente o a un
encendedor de coche.



Precauciones de seguridad

@ No utilice ni deje las baterias en un

lugar caliente como debajo de la luz
solar directa, dentro de un vehiculo en
un dia caluroso o cerca de un radiador.
De lo contrario, pueden producirse
incendios, quemaduras o lesiones a causa
de fugas, sobrecalentamiento o roturas.

/\ ADVERTENCIA

® No toque ni sostenga las baterias

con las manos mojadas.

De lo contrario, pueden producirse

descargas eléctricas o fallos de

funcionamiento.

No utilice las baterias con la carcasa

rayada o danada.

De lo contrario, pueden producirse

roturas o sobrecalentamiento.

No inserte las baterias con los

terminales positivo/negativo en

direcciones opuestas.

De lo contrario, pueden producirse

fugas, sobrecalentamiento, combustion

o roturas.

- No utilice baterias con las juntas de
la carcasa desgastadas (cubiertas
aislantes).

- Saque siempre las baterias cuando
no vaya a usar la grabadora de voz
durante largos periodos de tiempo.

- Al desechar las baterias usadas,
aisle los contactos con cinta y
deséchelos como residuos generales
de la forma prescrita por las
autoridades locales.

- Saque las baterias de la grabadora
de voz cuando las baterias dejen de
ser utilizables. Esto podria producir
fugas.

® El contacto del liquido de la bateria

con los ojos puede provocar
ceguera. Si el liquido de la bateria
entra en contacto con los ojos, no
se frote los ojos. En lugar de ello,
aclarelos con agua abundante de
forma inmediata. Acuda a su médico
inmediatamente.

No intente recargar las baterias
alcalinas, las de litio ni ningin

otro tipo de baterias que no sean
recargables.

Mantenga la bateria lejos del alcance
de los nifios.

Los nifios podrian ingerir las baterias.
Dicha ingesta podria provocar
quemaduras, perforaciones en tejidos
blandos y la muerte. Pueden producirse
quemaduras graves en las 2 horas
posteriores a la ingesta. En ese caso,
acuda al médico inmediatamente.

No sumerija las baterias en agua
corriente o agua salada ni deje que
los terminales se mojen.

Deje de utilizar las baterias si
observa algun problema como fugas,
decoloracién o deformacion.

Deje de cargar las baterias
recargables si la carga no ha
finalizado después de haber
transcurrido el periodo de tiempo
especificado.

El liquido de la bateria en contacto
con la ropa o la piel puede daiar

la piel, por lo que se recomienda
aclarar la zona afectada con agua
abundante de forma inmediata.
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Precauciones de seguridad

/\ ATENCION

® No mezcle baterias cargadas y
baterias descargadas.

® No mezcle baterias de distintas
capacidades, tipos o marcas.

@ Cargue juntas cada pareja de
baterias.

® No lance las baterias ni las someta a
impactos fuertes.

@ Cargue siempre las baterias
recargables antes de usarlas cuando
las utilice por primera vez o si no la
ha utilizado durante mucho tiempo.

@ Las baterias recargables tienen una

vida util limitada. Cuando el tiempo

de funcionamiento de la grabadora
se reduce después de recargar la
bateria siguiendo las condiciones
especificadas, plantéese la
posibilidad de que las baterias se
hayan caducado y cambielas por
otras nuevas.

Existe un riesgo de explosion si las

baterias se cambian por otro tipo de

bateria incorrecto.

Siga las instrucciones siguientes

para desechar las baterias usadas.

Recicle las baterias para preservar los

recursos naturales del planeta. Cuando

deseche las baterias usadas, no olvide
cubrir los terminales y respetar siempre
las leyes y normativas locales.

Eliminacion de las baterias

recargables

® El reciclaje de las baterias ayuda
a ahorrar recursos. Al eliminar
baterias usadas, cubra siempre sus
terminales y respete las leyes y
normativas locales.

Precauciones de funcionamiento

No deje la grabadora de voz en lugares
humedos o calientes, tales como bajo la
luz solar directa o dentro de un vehiculo,
o en la playa durante el verano.

No almacene la grabadora de voz en
lugares hiumedos o polvorientos.

Si la grabadora de voz esta mojada o
humeda, seque la humedad con un pafio
seco. El contacto con el agua salada
debe evitarse en cualquier caso.

* No coloque la grabadora de voz encima
o cerca de un televisor u otros aparatos
eléctricos.

Evite que la arena y el lodo penetren en
la grabadora de voz. En caso contrario,
pueden producirse dafios irreparables
en la grabadora.

No exponga la grabadora de voz a
vibraciones o impactos intensos.

No utilice la grabadora de voz en
entornos humedos.

» Si coloca una tarjeta magnética (como
una tarjeta bancaria) cerca del altavoz
o los auriculares, pueden producirse
errores en los datos almacenados en la
tarjeta magnética.

Es posible que se escuchen ruidos si
se coloca la grabadora de voz cerca de
una linea de lampara eléctrica, una luz
fluorescente o un teléfono moévil durante
la grabacién o la reproduccion.



Precauciones de seguridad

<Precauciones de pérdida de datos>

* El contenido grabado en la memoria
interna y la tarjeta microSD puede
destruirse o perderse a causa de errores
de funcionamiento, fallos del dispositivo
O reparaciones.

Del mismo modo, al guardar contenido
en la memoria durante periodos de
tiempo prolongados o si se utiliza de
forma repetida, es posible que no pueda
realizar operaciones como escritura,
lectura o borrado de contenidos.

Se recomienda hacer una copia de
seguridad de la informacion importante
y guardarla en el disco duro de un
ordenador u otro tipo de soporte de
grabacion.

Tenga en cuenta que no asumimos
ninguna responsabilidad por dafios o
pérdidas de ganancias provocados por
pérdidas o dafos en los datos grabados,
independientemente de la naturaleza o
la causa de los mismos.

<Precauciones de archivos grabados>

* Tenga en cuenta que no asumimos
ninguna responsabilidad por el borrado
o la imposibilidad de reproduccién de los
archivos debido a un fallo del ordenador
o de la grabadora de voz.

* La grabacién de material sujeto a
derechos de autor esta permitida cuando
la grabacion se utiliza unicamente para
fines personales. Cualquier otro tipo de
uso sin el permiso del propietario de los
derechos de autor esta prohibido por las
leyes de derechos de autor.

<Precauciones de eliminacién de

la grabadora de voz y las tarjetas

microSD>

¢ Incluso cuando se realizan las
operaciones de formateo (= P. 133) o
borrado (x= P. 74), solo se actualiza la
informacion relacionada con la gestion
de archivos de la memoria interna y/o la
tarjeta microSD, y los datos grabados no
se borran del todo.
Cuando deseche una grabadora de voz
o una tarjeta microSD, aseguUrese de
destruirla, formatearla y grabar silencio
hasta agotar el tiempo de grabacién
o realizar una operacion similar para
prevenir la filtracion de informacion
personal.
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